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1. INLEIDING

Voor de verontreiniging van de voormalige stortplaats CoupéPolder te Alphen aan den Rijn heeft de
Gedeputeerde Staten op 3 december 1992 (kenmerk DWM 46375) het besluit genomen inzake de te
treffen saneringsmaatregelen. Op basis van de rapportage "Onderzoek monitoringsmaatregelen stort
Coupépolder Alphen aan den Rijn" (inclusief deelrapportages 1 tlm 5) opgesteld door Iwaco, rapportnr
10.2485.0 van augustus1992, is gekozen voor de in dit rapport genoemde variant 13 met de
saneringsmaatregelen uit te breiden tot variant 15 indien daar op basis van nader onderzoek naar de
bovenkant aanleiding toe zou zijn. In aanvulling op het eerdere besluit hebben Gedeputeerde Staten op
16 februari 2000 (Kenmerk OWMI2000~1266) het besluit genomen dat:
~ de vastgestelde saneringsvariant 13 (isoleren aan zijkanten en beheersen en controleren van de

locatie) voldoende is en niet wordt over gegaan tot de uitbreiding van de saneringsmaatregelen met
een extra bovenafdichting conform saneringsvariant 15;

~ het noodzakelijk is om de deklaag plaatselijk op dikte te brengen en daartoe maatregelen nader uit te
(laten) werken en uit te (laten) voeren;

~ het nader uit werken en opnemen van de noodzakelijke maatregelen in het kader van de monitoring
van de buitenluchtkwaliteit in het " tofaal nazorgplan"zal plaatsvinden.

Op 24 december 2002 heeft de Raad van State het besluit vernietigd. Naar aanleiding hiervan zal de
provincie aanvullend onderzoek uitvoeren.

De saneringsmaatregelen voor de voormalige stortplaats zijn gebaseerd op het principe isoleren, beheren
en controleren (IBC). De realisatie van de saneringsmaatregelen is opgesplitst in drie onderdelen te
weten:

Bovenkant
De maatregelen voor de bovenkant worden separaat gerapporfeerd in afwachting van de verdere
besluitvorming in het kader van de procedure van de Raad van State. De maatregelen zijn beschreven in
het "Deel nazorgplan voor de Bovenkant" dat is opgesteld door adviesbureau DHV Quli 2002).
De dikte van de deklaag is op dikte gebracht en omschreven in voornoemde nazorgplan.

Z~kant
De maatregelen met betrekking tot de zijkant zijn uitg'evoerd van `90-'92. De maatregelen bestaan in
hoofdzaak uit de realisatie van een verticale afscherming van zandbentoniet en, voor een klein.gedeelte,
uit een stalen damwand. Daarbij is tevens een ringdrainage géinstalleerd. De ringdrainage verzamelt het
percolaat dat uit het stort treedt. Uiteindelijk wordt dat percolaat geloosd op de gemeentelijke riolering. Als
de kwaliteit van het percolaat de lozingsnormen van het Hoogheemraadschap van Rijnland overschrijdt
dan zal tot zuivering van het percolaat overgegaan moeten worden. Tot op heden is dat niet het geval
geweest. De nazorg van de maatregelen vindt plaats op basis van een onderhoudsdraaiboek en wordt
jaarlijks gerapporteerd in een jaarverslag. -

Onderkant
De geplande maatregelen bestaan uit hét aanbrengen van een observatiëlijn, een monitoringslijn en het
plaatsen van onttrekkingsputten met een waterzuiveringsinstallatie. In 1995 is de obsérvatielijn
gerealiseerd. De overige maatregelen voor de onderkant worden op basis van metingen aan de
observatielijn gefaseerd aangelegd. Ook deze maatregelen zijn opgenomen in het overall nazorgplan.
Op basis van de resultaten van de metingen aan de observatielijn wordt middels éen beslismodel dat is
opgenomen in het overall nazorgplan overgegaan tot het realiseren van de monitoringslijn en eventueel de -
onttrekkingsputten. -

blad 1
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In het onderhavige jaarverslag wordt verslag gedaan van het beheer en de nazorgwerkzaamheden zoals
vastgelegd in het rapport " Nazorg Coupépolder te Alphen aan den Rijn" (rapportnr. 1052020; 24 maart
1997; Iwaco BV).

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het beheer van de
voormalige stortplaats Coupépolder. De bevindingen tav. de verschillende onderdelen zijn weergegeven
in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de bevindingen in
hoofdstuk 3. Tevens worden in hoofdstuk 4 de aanbevelingen van het vorige jaarverslag besproken.

blad 2
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2.. UITVOERING VAN HET BEHEER

In opdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft Promeco BV in 2003 het beheer gevoerd over de
gemaakte constructies en voorzieningen en onderhoud gepleegd. Voor de beschrijving van de
nazorgmaatregelen wordt verwezen naar het Názorgplan van Iwaco BV (d.d. maart 1997; rapportnr.
1052020) waarin het onderhoudsdraaiboek van Promeco BV is opgenomen.

Doel van het beheer is het:
1. controleren of het gemaakte werk in stand blijft zoals het is bedoeld en waar nodig herstellen;
2. verzorgen van onderhoud aan constructies en installaties conform de technische handleidingen;
3. verzamelen en evalueren van meetgegevens ten einde een optimale balans te vinden in de

hoeveelheden te lozen water en de daaraan verbonden heffÍngen;
4. verzamelen en evalueren van gegevens in hét kader van handhaving van de lozingsvergunning;
5. onderzoeken diepe grondwater ter controle van de onderkant van de stortplaats (2 jaarlijks

monitoren).

Het beheer en onderhoud is jaarlijks vanaf 1992~1993 geëvalueerd én vervolgens gerapporteerd in een
jaarverslag. Het onderhavige jaarverslag behandelt de wijze van uitvoering van het beheer en onderhoud,
en de resultaten hiervan, voor de zij- en onderkant voor het jaar 2003.

Ten behoeve van een gestructureerde uitvoering van het beheer en de onderhoudswerken is een
Onderhoudsdraaiboek opgesteld. In het Onderhoudsdraaiboek zijn de aspecten mbt. de controle en
onderhoudswerkzaamheden per onderdeel beschreven. De structuur van het onderhoudsdraaiboek is
dusdanig gekozen dat het zich leent om als logboek in een database te kunnen worden verwerkt, met
behoud van de oorspronkelijke structuur t.b.v. de herkenbaarheid. Hierdoorkunnen op eenvoudige wijze
checklisten en overzichten per onderdeel worden geproduceerd.

Maandelijks worden de aangelegde constructies en voorzieningen geïnspecteerd aan de hand van
inspectieformulieren die dezelfde structuur hebben als het Onderhoudsdraaiboek.
Wanneer nodig worden onderhoudswerkzaamheden verricht.
De waarnemingen worden geregistreerd in checklisten`eNof tabellen.
Het verloop van de werkzaamheden, zoals inspecties, storingsopvolging en onderhoudswerkzaamheden
worden maandelijks gerapporteerd aan de afdeling Milieu van de Gemeente Alphen aan den Rijn.
Bemonstering en analyse van het geloosde water worden uitgevoerd in overleg met het
Hoogheemraadschap van Rijnland en de Gemeente Alphen aan den Rijn. De analyseresultaten worden
periodiek gerapporteerd aan zowel het Hoogheemraadschap van Rijnland als de Gemeente Alphen aan
den Rijn. In bijlage 10 is een overzicht opgenomen van de nazorgkosten gedurende 2003.

blad 3
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3. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Voor de onderhoudwerkzaamheden is onderscheidt gemaakt tussen de Boven- , Onder- en Zijkant van
het stort. De uitgevoerde werkzaamheden worden in onderstaande paragrafen besproken.

3.1 Bovenkant
In afwachting van de definitieve vaststelling van het totaal nazorgplan worden de monitoringsgegevens
met betrekking tot de bovenkant door DHV separaat gerapporteerd

3.2 Zijkant
In deze paragraaf worden, conform de opzet van het Onderhoudsdraaiboek, de meest relevante
waarnemingen, meetresultaten en uitgevoerde onderhoudswerken besproken.
De beheersmaatregelen zijn onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen:

A
B
C
D

Afdichtingsconstructie
Beheerssystemen oppervlaktewater
Beheerssystemen percolaatwater
Elektrische meet- en regelapparatuur

Aan de in het onderhoudsdraaiboek benoemde hoofdgroepen zijn de volgende groepen toegevoegd:
E Horizontale en verticale verplaatsingen
F Monstername en analyse
G Onderhoud en revisie

3.2.A. Afdichtinqsconstructie (zie bijlaqe 1. Doorsnede afdekking taluds stort)

3.2.A.1 Onderhoudspad (incl. wegmeubilair)
~ Het verboden toegangsbord ter plaatse van het Heemgebied aan de Burg. Bruins Slotsingel is nog niet

teruggeplaatst.

Het onderhoudspad wordt nog steeds veelvuldig gebruikt door ruiters wat de kwaliteit van het onder-
~ houdspad niet ten goede komt.

3.2.A.2 Bewortelingslaag
De gemeente Alphen a~d Rijn is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewortelingslaag, de
grasvelden, plantvakken en het plantwerk. De beplanting mag niet zodanig diep wortelen dat de
afsluitende zand-bentonietlaag wordt aangetast.
Ter controle van de beworteling zijn de wortels van een drietal essen vrijgegraven. Uit deze resultaten
bleek dat de wortels van twee van de drie essen zich nog ruimschoots boven de drainagelaag bevonden.
Van één es, die gelegen is in plantvak 4, zijn wortels enkele centimeters in de drainagelaag
waargenomen. Dit plantvak zal de komende beheersperiode in de gaten worden gehouden.

blad 4
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Op de taluds rond de voormalige stortplaats zijn geen activiteiten van muskusratten waargenomen met
uitzondering van het. talud van de ringsloot (zijde Aarkanaal en Burg. Bruins Slotsingel). Een rattenvanger
van de Provincie Zuid Holland voert regelmatig controles uit naar de aanwezigheid van muskusratten.
Door de aanwezigheid van de muskusratten zijn er diverse gaten in het talud (zijde Aarkanaal) ontstaan.
De toestand van het dijkje tussen de sloot Heemgebied en het Heemgebiedis afgelopen beheersperiode

-niet-verder achteruit gegaan.

3.2.A.3 Drainlaag ~
Inspectie van de drainlaag bestaat uit een visuele controle van de drainuitlopen in de Ringsloot, de Sloot
Heemgebied en de Kromme Aar. Vastgesteld is dat de drains goed functioneren. Diverse zichtpalen bij de
drainuitlopen zijn door derden verwijderd. Deze worden op gezette tijden in het kader van onderhoud
teruggeplaatst. ,

3.2.A.4 Zand-bentonietlaag
Bij het onderhoud van de Zandbentonietlaag is de mate van bedreiging door wortels van belang. De
betreffende ópmerkingen zijn reeds opgenomen in paragraaf 3.2.A.2.

3.2.A.5 Steunlaag
Inspectie van, en onderhoudswerken aan, de steunlaag worden niet uitgevoerd.

3.2.B Beheerssystemen oppervlaktewater (zie bijlaoe 2~ Schema oppervlaktewatersysteem)

3.2.B.1 Damwand en betuining Kromme Aar
De damwand is ondergronds afgewerkt waardoor visuele inspectie niet mogelijk is. Erzijn in de
voorliggende periode geen waarnemingen gedaan die duiden op lekkage van de damwand.

De betuining van de Kromme Aar is visueel geïnspecteerd.
Langs de Kromme Aar is, over nagenoeg de gehele lengte van de betuining, sprake van verzakking direct
achter de betuining. Ten gevolge van de begroeiing die zich ter plaatse van de verzakkingen heeft
gevestigd wordt verdere verzakking voorkomen. Ondanks dat het erop lijkt dat de situatie zich heeft
gestabiliseerd wordt erop gewezen dat de verzakkingen onder verantwoordelijkheid vallen van het
Waterschap de Oude Rijnstromen. `
In de huidige toestand vormen de verzakkingen geen bedreiging voor de beheersconstructie.

3.2.B.2 Inlaatwerk Kromme Aar t.b.v. de Sloot Heemgebied en het Heemgebied
Het inlaten van water in het Heemgebied valt onder de verantwoording van de gemeente Alphen a~d Rijn.
In de zomer wordt, indien de waterstand in de Sloot Heemgebied of de temperatuur van het water in de
sloot dat vereist, water ingelaten. De afsluiter wordt slechts zover geopend dat slechts een beperkte
hoeveelheid water wordt ingelaten (ca. 5 à 10-m3~h).

3.2.B.3. Inlaat Ringsloot .
De Inlaat Ringsloot bestaat uit een tweetal putten, onderling verbonden doór een HPE-leiding, tw. een:

~ Instroomconstructie Kromme Aar (IKA)
~ Inlaatconstructie Ringsloot (IRS)

De inlaat van de Ringsloot functioneert goed. Tijdens droge perioden is de afsluiter in de inlaatconstructie
Ringsloot handmatig enkele slagen geopend zodat het waterpeil in de Ringsloot op niveau blijft. .

blad 5
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Tijdens de bemonstering van 6 november 2003 blijkt dat het zmkgehalte van het ~nstromend water (Inlaat
Ringsloot) afwijkend is (lager) ten opzichte van het ingelaten water van eerdere jaren. Voorgaande jaren
bevond het zinkgehalte zich in het traject van 20-40 pg~l. Tijdens de bemonstering van november 2003
was deze 14 Yg~l. Dit geeft geen aanleiding voor aanvullend onderzoek. De bemonstering van de vier
lozingspunten van de bovendrainage valt buiten de onderhoudswerkzaamheden die behoren tot het

`.~~~q`~ beheer en onderhoud van Coupépolder.

~~ 3.2.B.5 Sloot Heemgebied
Zowel de sloot als de slootkanten worden door de gemeente Alphen aId Rijn twee maalperjaar gemaaid.
De maaiwerkzaamheden zijn naar behoren uitgevoerd.

3.2.B.6 Overstortput Ringsloot
De overston`put Ringsloot functioneertgoed.

3.2.B.7 Overstort sloot Heemgebied
Afgelopen beheersperiode is de overstort (PVC-buis) opnieuw beschadigd als gevolg van
maaiwerkzaamheden uitgevoerd namens de gemeente. Ondanks de beschadigingen van de overstort
functioneert het overstort goed. In de komende beheersperiode worden de beschadigingen herstelt.

3.2.B.8 Gemaal Oppervlaktewater en berging
Op 17 oktober 2003 is door Svedala~Robot de jaarlijkse controle verricht en is het bijbehorende
onderhoudswerk uitgevoerd. Het Gemaal Oppervlaktewater functi eert na r behore .~~~~f ~~
Het water dat terecht komt in het gemaal oppervlaktewater betreft va~l.t~aluds en de omliggende wegen
afstromende neerslag. Bovendien is er, met name in de zomer ter compensatie van de optredende
verdamping, in de sloten en het Heemgebied water ingelaten. Het surpluswater is vervolgens met het
Gemaal Oppervlaktewater naar de Kromme Aar gepompt De hoeveelheid ingelaten water wordt niet
gemeten.

~

~

~
~

~

~

~

~

blad 6 ~

3.2.B.4 Ringsloot
De gemeente Alphen a~d Rijn is verantwoordelijk voor het onderhoud van, langs de sloten gelegen,
bermen en taluds, boven de waterlijn. In de sloot liggend of drijvend vuil wordt door de gemeente
verwijderd.
Onder de waterlijn ligt de verantwoording voor het beheer en onderhoud bij het Waterschap de Oude
Rijnstromen gevestigd te Leiderdorp. In de ringsloot zijde West-kanaalweg en Burg. Bruinslotsingel is
sprake van sterke slibvorming. Op sommige plaatsen is er maar een waterniveau van ongeveer 15 cm. Wij
zijn bezig de Waterschap de Oude Rijnstromen te verzoeken de komende beheersperiode het overschot
aan slib in de sloten te verwijderen.
Vervuiling voor de inlaten, duikers en overstorten wordt door het Waterschap verwijderd. In principe
worden de slootkanten en de begroeiing in de sloot twee maal per jaar gemaaid. Tijdens
maaiwerkzaamheden zijn diverse beschermpotten van de peilbuizen en doorspuitpunten kapot gemaaid.
De beschermpotten van de peilbuizen zijn door Promeco hersteld of vervangen. De schade aan de berm
en het talud tussen het schakelhuisje en het gemaal Kromme Aar als gevolg van maaiwerkzaamheden
(spoor van f 20 cm diep) is vooralsnog niet hersteld.

Uit de watermonsters van de Inlaat Ringsloot en de Uitstroomconstructie Kromme Aar blijkt dat de
~ kwaliteit van het oppervlaktewater niet verslechterd is ten opzichte van voorgaande jaren (zie bijlage 7.7).

.
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3.2.B.9 Debietmeetput oppervlaktewater
Ondanks diverse verbeteringen blijkt dat er regelmatig een beperkte hoeveelheid water in de put staat (1 a
2 cm). De put wordtindien nodig tijdens de inspecties droog gemaakt.

3.2.B.10 Persleiding van Gemaal oppervlaktewater naar Uitstroomconstructie Kromme Aar
Blijkens het gehaalde debiet is de persleiding van de pomp in het Gemaal oppervlaktewater vrij van
vervuiling.

3.2.B.11 Uitstroomconstructie Kromme Aar `
Met betrekking tot het functioneren van de Uitstroomconstructie Kromme Aar zijn geen bijzondere .
waarnemingen gedaan. De Uitstroomconstructie Kromme Áar functioneert goed.

3.2.C Beheerssystemen percolaatwater (zie bijlage 3: Schema percolaatwatersystéeml

3.2.C. i Ringdrainage
De Ringdrainage zorgt voor de afvoer van het uit het stort tredende percolaat. Hèt percolaat wordt via de
Ringdrainage naar de. drainpompen gevoerd. De rond de stortplaats gelegen Ringdrainage is
onderscheiden in een drietal tracés, tw.:

.

drainagetracé Aarkanaal
drainagetracé Kromme Aar
drainagetracé Heemgebied

De drainagegemalen zijn ongeveer in het midden van de drainagetracés geplaatst waardoor elk
drainagetracé weer wordt opgedeeld in twee sécties.

Ten aanzien van het functioneren van de Ringdrainage kan een indicatie worden verkregen door
vergelijking van het debiet van de verschillend drainpompen, visuele confrole van de instroming van het
drainagewater in de drainpompputten en door het meten van de stijghoogte van het percolaat in de
verschillende drainagetracés. Zie bijlage 4.2: Tabel stijghoogten peilbuizen over 2003. Afgelopen
beheersperiode zijn alle peilbuizen geregenereerd. Na het regenereren functioneren alle peilbuizen weer
na behoren. '

3.2.C.2 DrainagegemaalAarkanaal(DPPAK)
Het Drainagegemaal Aarkanaal heeft in de voorliggende periode goed gefunctioneerd. In 2003 is er door
de DPP AK 33.379 m3 percolaat verpompt Dit komt overeen met 54,9 ~o van de totale afvoer en is
vergelijkbaar met voorgaande jaren.

blad 7
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grafiek 1: Afvoer percolaat door het drainagegemaal Aarkanaal

In voorgaande grafiek 1 is het debiet per maand aangegeven. Voor een overzicht van de geloosde
debieten per maand over de periode 1998 bm 2003 venvijzen wij naar bijlage 5.2. In bijlage 5.3 ís over
dezelfde periode een overzicht van de maandtotalen neerslag opgenomen. Uit deze bijlagen blijkt dat de
bijdrage van het gemaal Aarkanaal aan het totaal geloosde debiet verhoudingsgewijs gelijk is aan
voorgaande jaren.

Op 17 oktober 2003 is door Svedala~Robot de jaarlijkse periodieke controle verricht en is het bijbehorende
onderhoudswerk uitgevoerd. Het drainagegemaal voldeed met een gemiddelde van ca. 35 rrr~~uur
ruimschoots aan de in het ontwerp geëiste capaciteit van 20 rrl3~h (zie grafiek 4).
Op 7I8~9 april 2003 is de persleiding en de vitonleiding naar de pomp gereinigd. Tevens is de put onder
hoge druk inwendig gereinigd. Tijdens de visuele inspectie van de lining van de put bleek dat er ter
plaatse van de putbodem wat water onder de lining zit. Hieromtrent behoeven geen maatregelen te
worden genomen. Wel is het een punt van aandacht dat bij de volgende `doorspuitactie" van de
persleidingen wederom bekeken zal worden.

De balkeerklep, de HK-bocht en de HK-koppeling (de verbinding tussen de viton persslang en de
balkeerklep) die eind 1998 zijn vervangen zijn matig gecorrodeerd. De balkeerklep, de HK-bocht en de
HK-koppeling zijn tijdens de laatste doorspuitwerkzaamheden behandeld met een coating.

3.2.C.3 Drainagegemaal Kromme Aar (DPP KA)
Het Drainagegemaal Kromme Aar heeft in de afgelopen periode goedgefunctioneerd. Jn 2003 is er door
de DPP KA 13.654 nr3 percolaat verpompt. Dit komt overeen met 22,4 0~o van de totale afvoer en is
vergelijkbaar met voorgaande jaren. In de hierna volgende grafiek 2 is het debiet per maand aangegeven.
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Voor een overzicht van de geloosde debieten per maand over de periode 1998 bm 2003 verwijzen wij
naar bijlage 5.2. In bijlage 5.3 is over dezelfde periode een overzicht van de maandtotalen neerslag
opgenomen. Uit deze bijlagen blijkt dat de bijdrage van het gemaal Kromme Aar aan het totaal geloosde
debiet verhoudingsgewijs gelijk~is aan voorgaande jaren.

s.ooo

4.s00

4.000

jan 03 Ieb 03 mrt 03 apr 03

DPP KA: periode 2003

mei 03 jun 03 jul 03 aug 03 sep 03 okt 03 nov 03 dec 03 jan 04
tijd

grafiek 2: Afvoerpercolaat door het drainagegemaal Kromme Aar

Op 17 oktober 2003 is door Svedala~Robot de jaarlijkse controle verricht en is het bijbehorende
onderhoudswerk uitgevoerd. Het Drainagegemaal voldeed aan de bij het ontwerp geëiste capaciteit van
20 rrr~Ih, tw.: ca. 25,9 m3lh (zie grafiek 4).
Op 7I8~9 apri12003 is de persleiding en de vitonleiding naar de pomp gereinigd. Tevens is de put, onder
hoge druk, inwendig gereinigd. Tijdens de visuele inspectie van de lining bleek dat deze in goede staat
verkeerde. - ~

Uit de waterpassing blijkt dat de put gelijkmatig ca 3 mm is gezakt ten opzichte van 2002 (ten opzichte
van. 1997 ca. 4,5 cm). Dit geeft nog geen aanleiding om actie te ondernemen.
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3.2.C.4 Drainagegemaal Heemgebied (DPP HG)

Het Drainagegemaal Heemgebied heeft in de voorliggende periode goed gefunctioneerd. In 2003 is er

voor de DPP HG 13.772 m3 percolaat verpompt. Dit komt overeen met 22,6 ~o van de totale afvoer en is

vergelijkbaar met voorgaande jaren.

~
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~

~
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grafiek 3: Afvoer percolaat door het drainagegemaal Heemgebied

okt 03 nov 03 dec 03 jan 04

In de bovenstaande grafiek 3 is het debiet per maand aangegeven.
Voor een overzicht van de geloosde debieten per maand over de periode 1998 frm 2003 verwijzen wij

naar bijlage 5.2. In bijlage 5.3 is over dezelfde periode een overzicht van de maandtotalen neerslag

opgenomen. Uit deze bijlagen blijkt dat de bijdrage van het gemaal Heemgebied aan het fotaal geloosde

debiet verhoudingsgewijs gelijk is aan voorgaande jaren.

Op 17 oktober 2003 is door SvedalalRobot dejaarlijkse controle verricht en is het bijbehorende
onderhoudswerk uitgevoerd. Het Drainagegemaal voldeed aan de bíj het ontwerp geëiste capaciteit van

20 m3~h, tw.: ca. 33,9 m3~h (zie grafiek 4). ~

Op 7~8~9 apri12003 is de persleiding en de vitonleiding gereinigd. Tevens is de put, onder hoge, druk

inwendig gereinigd. Tijdens de visuele inspectie van de lining bleek dat de hoeveelheid water onder de

lining afgelopen periode niet is toegenomen.
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3.2.C.5 Persleidingen van drainagegemalen naar het Opvanggemaal
Controle op het functioneren van de persleidingen gebeurt aan de hand van de werking van de pompen.
Capaciteitsdaling van dè pompen kan enerzijds worden veroorzaakt door de pompen zelf, bv. slijtage van
de waaier, en anderzijds door een tóename van de weerstand van de persleidingen, door vervuiling.
In onderstaande grafiek 4 is de afvoercapaciteit van de persleidingen van de drainpompen in grafiekvorm

weergegeven. Uit de grafiek blijkt dat het debiet van de pompen vrij constant is. De pompen van alle
drainpompputten voldeden aan het vereiste debiet van 20 m3~uur. De persleidíngen zijn op 718~9 april
2003 preventief gereinigd.

~

grafiek 4 : Verloop capaciteit drainpompen KA, AK, HG

Uit ervaring blijkt dat bij de huidige debieten kan worden volstaan met het eenmaal per jaar reinigen van

de persleidingen. De persleidingen worden begin 2004 gereinigd.

3. 2.C.6 Centrale debietmeetput
De persleidingen van de drainagegemalen lopen door de Centrale Debietmeetput..
Alle afsluiters hebben het afgelopen beheersperiode goed gefunctioneerd.
Op 5 september 2003 zijn de drie debietmeters, die zich in de centrale.debietmeetput bevinden,
nagekeken door de Firma Endress 8~ Hauser. De debietmeters functioneerde goed .
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3.2.C.7 Opvanggemaal
In het Opvanggemaal bevinden zich twee pompen. Beide pompen worden met behulp van een
tijdklok dagelijks afzonderlijk gedurende 12 aaneengesloten uren in bedrijf gezet.

70 ~

65 ~

verloop capaciteit persleiding Opvanggemeal

25 -.

20 ~

15 i

10 i

0 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~

jan 03 feb 03 mrt 03 apr 03 mei 03 jun 03 jul 03 aug 03 sep 03 old 03 nov 03 dec 03 jan 04

tljd

l
007 006 ------ mbt. doorsp. 1

grafiek 5 : Verloop capaciteit opvanggemaal pomp 007 en 008

Afgelopen periode was er één hoofdoorzaak voor de storingen die zijn gemeld:
. Aanhoudende hevige regenval in combinatie met een teruglopend debiet van het Opvanggemaal; in

zo'n periode kan een alarmmelding ontstaan wanneer de drie drainagegemalen gelijktijdig drainwater
in het opvanggemaal pompen. Het opvanggemaal kan dan tijdelijk niet bijhouden. Automatisch wordt
dan tijdelijk de toevoer van de drainagegemalen geblokkeerd. Deze toestand wordt hersteld door een
reset van het alarm te geven.

Bij geen van de storingen, die zich afgelopen periode hebben voorgedaan, was er gevaar voor de
omgeving.

Op 17 oktober 2003 is door Svedala~Robot de jaarlijkse controle verricht en is het bijbehorende
onderhoudswerk uitgevoerd. Hierbij bleek dat de beide pompen goed functioneren.

In grafiek 5 is het capaciteitsverloop van de persleiding weergegeven. Voor een overzicht van het
geloosde debiet per maand over de periode 1998 tlm 2003 verwijzen wij naar bijlage 5.2. In bijlage 5.3 is
over dezelfde periode een overzicht van de maandtotalen neerslag opgenomen. Uit deze bijlagen blijkt dat
de bijdragen van de drie individuele gemalen aan het to le debiet verhoudingsgewijs nagenoeg het zelfde
zijn als in voorgaande jaren. ~`~~n~ , G~~ ~, ~

Met uitzondering van enkele storingen ten gevolge van de combinatie van hevige regenval en een
teruglopend debiet van de persleiding heeft het opvanggemaal naar behoren gefunctioneerd.
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3.2.C.8 Persleiding van het Opvanggemaal naar de riolering ;,
De persleiding is gelegen in, de berm van de Burgemeester Bruins Slotsingel en wordt beheerd door de
gemeente Alphen a~d Rijn. ~~

In verband met een sterke afname van het debiet (minder dan de vereiste 40 m3) is de persleiding naar
het openbaar riool op 7~8I9 april 2003 gereinigd..
Na uitvoering. van de werkzaamheden bedraagt de afvoercapaciteit ca. 58 m'~uur. Aan het eind van de
2003 loopt de capaciteit van pomp 007 en 008 weer terug tot ongeveer de 50 m3~uur. Op grond van het
teruglopende debiet zijn in het begin van 2004 weer doorspuitwerkzaamheden gepland.

3. 2.D Elektrische meet- en regelapparatuur

3.2.D.1 Schakelhuisje . ~
Het schakelhuisje voldoet aan de gestelde eisen. De hoeveelheid graffiti is de afgelopen beheersperiode
níet toegenomen. De hoeveelheid graffiti vormt geen belemmering voor het gebruik van het schakelhuisje.

3.2.D.2 Hoofdverdeelkast
Geen opmerkingen

3.2.D.3 . Schakelkast t.b.v. het Opvanggemàal
De schakelkast van het Opvanggemaal bevindt zich in het Schakelhuisje. Afgelopen periode hebben zich
geen problemen voorgedaan. De hoeveelheid verpompt percolaat wordt bepaald door sommering van de
debieten van de drainagegemalen (Zie bijlage 5.1: Overzicht debieten en bedrijfsuren over 2003).

3.2.D.4 Centrale signalerings~storingskast
In de Centrale signalerings-Istoringskast worden de storingen geregistreerd die bij de verschillende op de
locatie Coupépolder aanwezige installaties kunnen ontstaan. .

3. 2.D.5 Telefoonalarmcentrale
De telefoonmelder geeft optredende storingen dooraan een meldkamer, tw. de Meldkamer MG te
Geldrop. In het begin van het jaar is de meldkámér overgegaan óp een nieuw meldingsysteem. Bij door
ons uitgevoerd testwerk bleek dat er diverse storingen niet doorgemeld werden. Dit werd veroorzaakt door
software problemen binnen de Meldkamer. Er is besloten (in overleg met de Meldkamer) een nieuwe
telefoonkiezer te plaatsen. Na het plaatsen van deze kiezer is de storingsmelding door de meldkamer aan
Promeco regelmatig getest Dit gebeurt door tijdens een inspectiebeurt zelf een storing te veroorzaken
en te controleren of de melding via de meldkamer daadwerkelijk binnen komt. De conclusie is dat de
storingen verder altijd correct zijn gemeld.

blad 13

QStUS
A D Y 1 S E U R S



Coupépoldei
Jaarverslag2003

~ 3.2.D.6 Datalogger
Door de datalogger worden van ieder drainagegemaal de start- en stoptijden en het debiet van de pompen

m geregistreerd. Het systeem functioneerde niet goed meer. De registratie van de gegevens op de
geheugenkaart verloopt niet goed. De techniek is verouderd en wordt niet meer ondersteund door de
leverancier.
Deze gegevens werden door ons vastgelegd in een Excel database en aan de opdrachtgever (pzh) ter
beschikking gesteld op cd-rom. De gegevens geven informatie over hoe snel de hoeveelheid af te voeren
percolaat reageert op de veranderende weersomstandigheden. Bij b. v. het ontwerp van eventueel
aanvullende maatregelen(bufferbassin en ~ of waterzuivering o.i.d.) zullen deze gegevens nuttig zijn.
Aangezien er in de afgelopen jaren tal van gegevens zijn verzameld onder wisselende weersomstandig-
heden is ons inziens ruimschoots het doel van de datalogger bereikt. Reden waarom we het niet nodig
achten het systeem te moderniseren.
Derhalve worden er geen gegevens meer via de datalogger verzameld. Voor de goede orde:
alle gegevens die in dit jaarverslag worden vermeld zijn op andere wijze verkregen. Deze gegevens
verzameling gaat gewoon door.

3.2.D.7 Monstername-apparaat
Op grond van de WVO- vergunning worden met het monstername-apparaat etmaalmonsters verzameld
tot 25 liter. Het monsternamevat is gekoeld tot ca. 4 o C. Het monstername-apparaat verzorgt de
proportionele monstername van het percolaat in het Opvanggemaal. De controle van het monstername-
apparaat is op 5 september 2003 uitgevoerd door Endress ~ Hausser. Hierbij zijn geen onregelmatig-
heden geconstateerd.

3.2.E Horizontale en verticale verplaatsingen
Jaarlijks worden de betonwerken en peilbuizen gecontroleerd op zettinglén. De waterpassing is uitgevoerd
op 10juli 2003. In verband met het scheefzakken van het drainagegemaal Kromme Aar zijn alle vier de
hoeken van het putdek gemeten. De resultaten van de metingen zijn opgenomen in de bijlage 4. Hieruit
blijkt dat het drainagegemaal Kromme Aar niet verder scheef is gezakt. Wel is de put in zijn totaal 3 mm
gezakt (ca. 4,5 cm t.o.v de meting van 1997). De zettingen bij de Drainpp~pputAarkanaal, het
Opvanggemaal en de Centrale Debietmeetput zI ijn respectievelijk 2
nulmeting (d.d 13-05-'93). ~ ~~~~~ ! 1(j~ ~(~ ~;S (J~ ~I,`~.

3. 2.F Monstername en analvse ~ I.

3. 2.F.1 Reguliere monstername en analyse
In 2003 zijn de monsternamefrequentie en de analyses uitgevoerd conform de definitieve beschikking Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren. De monsterfrequentie en de geëiste parameters zijn weergegeven in
hierna volgende tabel 1.

Frequentie Parameter

6 x per jaar CZV, N-Kjelldahl, pH,
6 x per jaar Cd, Cr, Pb, Ni, Zn, Hg, As,Hg, minerale olie,

BTEXN, organische halogeen verbindingen
2 x per jaar chloride, sulfaat, fosfaat (tot), cyanide (tot),

EOX, fenol-index,

' laatste bemonstering uitgevoerd op 6 november 2003

tabel 1: Analyses en monsterfrequenties uitgevoerd in 2003

blad 14

.

~

~

i

~

~

~

~

~

~

~

~
n 153 mm ten opzichte van de

~

~

~

~

~

~

~

~

.

.



Coupépoldei
Jaarverslag 2003

Door middel van volume-proportionele bemonstering worden de monsters verzameld in een periode van
24-uur. De resultaten van de uitgevoerde analyses zijn opgenomen in bijlage 6: 'Jaaroverzicht van
analyseresultaten en debieten over 2003".

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in november 2003 een monster genomen van de
bovendrainage. Door technische problemen aan de analyseapparatuur van het HHR zijn de resultaten van
deze bemonstering nog niet bekend. Wanneer deze resultaten alsnog bekend worden zullen aan de
betrokken partijen worden opgestuurd en bij dit jaarverslag worden toegevoegd als bijlage 8.

3.2.F.2 Separate bemonsterina en analyse van drainagetracés en Ringsloot
De analyseresultaten van de standaard analyses van de drie drainagetracés zijn weergegeven in bijlage
7.1 bm 7.3. Tevens is ter vergelijking het geloosde percolaat bemonsterd. Deze resultaten zijn
weergegeven in bijlage 7.4. De gezamenlijke resultaten van de TerrAtest-bepalingen zijn opgenomen in
bijlage 7.5. Gedurende 2003 is éénmaal een separate bemonstering van de drainagetracés uitgevoerd.
De monsters zijn, behoudens analyse op het reguliere pakket, onderzocht op vluchtige verbindingen en
het pakket TerrAtesT van Analytico. Bij dit pakket wordt een breed scala aan parameters onderzocht.
Waarvan alleen de verhoogde parameters worden gerapporteerd. Uit de diverse analyseresultaten blijkt
dat met TerrAtesT vaak een hogere concentratie voor minerale olie wordt aangetoond dan met de
standaard toegepaste analysemethode. TerrAtest wordt in dit verband gezien als indicator om te bezien of
mogelíjk nog andere stoffen moeten worden onderzocht dan de in de WVO-vergunning genoemde
parameters. Indien er op basis van een TerrÀtesT-analyse sprake is van een overschrijding van de
lozingsnorm voor steekmonsters met meer dan 50 ~o zal de betreffende parameter aanvullend worden
onderzocht Voor parameters waarvoor geen lozingsnorm is opgenomen in de WVO-vergunning wordt de
interventiewaarde als actiegrens gehanteerd.

Op 11 juni en 6 novémber 2003 is de kwaliteit van het in de Ringsloot aanwezige oppervlaktewater
beoordeeld. Hierbij is een monster genomen terplaa e Inlaat Ringslot (IRS) en bij het gemaal
oppervlaktewater. Hieronder worden de resultater~rgema I besproken:

Analyse EOX-gehalte:
Het EOX-gehalte is in overleg met het HHR geanalyseerd conform NEN-norm 6402. De lozingsnorm (die
gebaseerd is op analyseresultaten conform NEN 6402 in het verleden) wordt niet overschreden.

Drainagegemaal Aarkanaal:
Uit de analyseresultaten blijkt dat geen van de standaard parameters verhoogd zijn aangetoond (zie
bijlage 7.1). Uit de analyseresultaten van de vluchtige verbindingen blijkt dat diverse parameters licht
verhoogd zijn aangetoond ten opzichte van de detectielimiet. Uit de TerrAttest-bepalingen blijkt eveneens
daf diverse parameters licht verhoogd zijn aangetoond (zie bijlage 7.5). Voorzover voorhanden wordt de
lozingsnorm voor geen van deze parameters overschreden (zie bijlage 7.6) Geen van deze lichte
verhogingen geven aanleiding tot het nemen van maatregelen.

Drainagegemaal Kromme Aar:
Uit de analyseresultaten blijkt dat geen van de standaardparameters verhoogd zijn aangetoond (zie
bijlage 7.2). Uit de analyseresultaten van de vluchtige verbindingen blijkt dat diverse parameters licht
verhoogd zijn.aangetoond-ten opzichte van de detectielimiet. Uit de TerrAttest-bepalingen blijkt eveneens
dat diverse parameters licht verhoogd zijn aangetoond (zie bijlage 7.5). Voorzover voorhanden wordt de
lozingsnorm voor geen van deze parameters overschreden (zie bijlage 7.6). Geen van deze lichte
verhogingen geven aanleiding tot het nemen van maatregelen.
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Drainagegemaal Heemgebied:
Uit de analyseresultaten blijkt dat geen van de standaard parameters verhoogd zijn aangetoond (zie
bijlage 7.3) Uit de analyseresultaten van de vluchtige verbindingen blijkt dat diverse parameters licht
verhoogd zijn aangetoond ten opzichte van de detectielimiet. Uit de TerrAttest-bepalingen blijkt eveneens
dat diverse parameters licht verhoogd zijn aangetoond (zie bijlage 7.5). Voorzover voor-handen wordt de
lozingsnorm voor geen van deze parameters overschreden (zie bijlage 7.6). Geen van deze lichte
verhogingen geven aanleiding tot het nemen van maatregelen.

Opvanggemaal:
Uit de analyseresultaten van het opvanggemaal blijkt dat het koper gehalte éénmaal de lozingsnorm
overschrijdt. De daarop volgende bemonsteríng gaf geen overschrijding van deze parameters weer. Wij
gaan er dan ook van uit dat dit een incidentele overschrijding was. De overige standaard parameters
liggen beneden de lozingsnorm (zie bijlage 6 en 7.4).
Uit de analyseresultaten van de vluchtige verbindingen blijkt dat diverse parameters licht verhoogd zijn
aangetoond ten opzichte van de detectielimiet. Uit de TerrAttest-bepalingen blijkt eveneens dat diverse
parameters licht verhoogd zijn aangetoond (zie bijlage 7.5). Voorzover voorhanden wordt de lozingsnorm
voor geen van deze parameters overschreden (zie bijlage 7.6). Geen van deze lichte verhogingen geven
aanleiding tot het nemen van maatregelen.

Ringsloot:
- Uit de watermonsters van de Inlaat Ringsloot en de Uitstroomconstructie Kromme Aar blijkt dat de

kwaliteit van het oppervlaktewater niet verslechterd is ten opzichte van voorgaande jaren (zie bijlage 7.7).
Tijdens de bemonstering van 6 november 2003 blijkt dat het zinkgehalte van het instromend water (Inlaat
Ringsloot) afwijkend is (lager) ten opzichte van het ingelaten water van eerdere jaren. Voorgaande jaren
bevond het zinkgehalte zich in het traject van 20-40 Ng~l. Tijdens de bemonstering van nov. 2003 was
deze 14 Ng~l. Ditgeeft geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.

3.2.F.3 Geloosde hoeveelheden.
In 2003 is er 60.805 m? percolaat op de riolering geloosd. In bijlage 5. i is de tabel "debieten en
bedrijfsuren gemalen percolaatwafer en oppervlaktewater" opgenomen. Hierin zijn de gegevens per
gemaal weergegeven. In bijlage 5.2 is over de periode 1998 tIm 2003 een verzamelgrafiek van de
debieten van de drainagegemalen opgenomen in combinatie met de grafiek van lozing van het
Opvanggemaal.

3.2.G Revisie en onderhoud
Gedurende de voorliggende periode is geconstateerd dat een aantal onderdelen licht tot matig
gecorrodeerd zijn.
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3.3 ONDERKANT
Op 18~19 juni 2003 heeft er een monitoringsronde van de observatielijn plaats gevonden. De observatielijn
ligt stroomafwaarts van het stort en bestaat uit een vijftal meetpunten. Een meetpunt bestaat uit een viertal
filters met wisselende filterstellingen (ca. 14-15; 24-25; 34-35; 49-50 m-mv). Op verzoek van de
opdrachtgever is de referentie peilbuis (R1) die gelegen is aan de overzijde van het Aarkanaal
éénmalia meegenomen in deze monitoringsrónde. Referentie peilbuis R1 is meegenomen om de
uitgangspunten (onderzoek IWACO 1996 kenmerk: TH-59461) te verifiëren.
De analyseresultaten van de monitoringsronde zijn getoetst aan de signaalwaarden zoals deze zijn
opgegeven in het rapport Nazorg Coupépolder te Alphen aan den Rijn. (rapportnr. 1052020; d.d 24 maart
1997; Iwaco BV).

Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de signaalwaarden blijkt dat het chloride gehalte van
peilbuis 4(14-15 m) de signaalwaarden overschrijdt. De overige geanalyseerde parámeters liggen
beneden de signaalwaarden. In overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn is conform het
beslismodel van het rapport Nazorg Coupé polder te Alphen aan den Rijn. (pag 13; rapportnr.
i052020; d.d. 24 maart 1997; Iwaco BV) besloten de peilbuis nogmaals te bemonsteren op het
chloride gehalte. Uit de resultaten van de herbemonstering blijkt dat hef chloride gehalte ruim onder
de~signaalwaarden ligt. Er is derhalve geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

De getoetste analyseresulaten van de uitgevoerde bemonstering met de bijbehorende signaalwaarden zijn
opgenomen in bijlage 9.
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4. AANBEVELINGEN

4.1 Aanbevelingen Jaarverslag 2002
Naar aanleiding van het beheer en onderhoud van 2002 worden de volgende aanbevelingen gedaan.
1. Terug plaatsen van het verboden toegangsbord, ter plaatse van het Heemgebied aan de Burg. Bruins

Slotsingel (actie gemeente).
2. Extra aandacht voor toepassing van de juiste norm voor de bepaling van het EOX-gehalte (conform

lozingseis NEN-norm 6402).
3. Het slib uit de bermsloten laten verwijderen (onder toezicht i.v.m. onderliggende bentoniet afdichting)

4.2 Actie op de aanbevelingen van het jaarverslaa 2002
1. Het verboden toegangsbord, ter plaatse van het Heemgebied aan de Burg. Bruins Slotsingel, is nog ~

steeds niet teruggeplaatst (actie gemeente) .
2. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State, omtrent de WVO vergunning, heeft het HHR,

aangeven dat het EOX-gehalte (conform NEN-norm 6402) geanalyseerd moet worden. Na uitspraak ~.
van de Raad van State zal het Hoogheemraadschap van Rijnland de EOX-normering onder de loep
nemen.

3. De hoeveelheid slib in de ringsloot is de afgelopen beheersperiode gestabiliseerd. Er is overleg ~
geweest met de Gemeente Alphen aan den Rijn. In de komende beheersperiode zal er verder actie
worden ondernomen in de vorm van opschoon werkzaamheden. ~

4.3 Aanbevelinoen naar aanleidinp van het Jaarverslag 2003 ~
Naaraanleiding van het beheer en onderhoud van 2003 worden de volgende aanbevelingen gedaan.
1. Terug plaatsen van het verboden toegangsbord, ter plaatse van het Heemgebied aan de Burg. Bruins ~

Slotsingel (actie gemeente).
2. De aanwezigheid van muskusratten periodiek controleren zodat er geen onnodige schade ontstaat ~

aan de taluds rondom de stortplaats.
3. Het slib uit de bermsloten laten verwijderen (onder toezicht i.v.m. onderliggende bentoniet afdichting) ~

mogelijk in combinatie met het herstellen van het talud (verzakking f gaten muskusratten).
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Opdrachtgever : Gemeente Alphen aan den Rijn
Projectnaam : Coupé Beheer
Opdrachtnr : 2002121567

projectnr. : 5505

onderwerp : OVERZICHT HOOGTEN HULPPUNTEN, BETONWERKEN EN PEILBUIZEN hooglen inm. fov. NAP

Omschryvmg at. metmg: at. metmg: at. metmg: at. metmg at. metmg at. metmg at. metmg dat. metmg
0-apr- 2 yun-9 30-o t- 02-~u -99 04-mei-00 0-~un- 10-Iun-02 10-tu -03

NAP-punt I VP woonhuis ald Oostkanaalweg nr. 8; bout in -0,40 0 -0,4020

oostgevel ca. 1,50 mtmv; vlakbij de voorgevel

u ppunten
H 100 625 m op de meetlijn (tegen over NAP-punt op 0,8040 0,8020 0, 990 0, 990 0, 970 0,7920 0,7920 0,7900

woning aan de Oostkanaalweg, op achterzijde
steunpaal vangrail; blauw)

HP 1 . 689 m op de meetlijn (op achterzijde steunpaal 0,7150 0,7070 0,7050 0,7020 0,7010 0,6960 0,6960 0,6930

vangrail; blauw)
HP 2 846 m op de meetlijn (op achterzijde steunpaal 0,7510 0,7490 0,7410 0,7410 0,7410 0,7370 0,7400 0,7360

vangrail; blauw)
HP 3 1008 m op de meetlijn (op achterzijde steunpaal 0,6860 0,6750 0,6690 0,6670 0,6640 0,6570 0,6560 0,6540

vangrail; blauw)
HP 4 1200 m op de meetlijn (op achterzijde steunpaal 0,7760 0,7650 0,7590 0,6440 1) 0,6290 0,6200 0,6180 0,6160

vangrail; blauw)
HP 7 btauw gemerkte bout aan voetplaat van de 1,3570 1,3560 1,3550 1,3580 1,3570 1,3560 1,3560 1,3590

leuning van de brug Kromme Aar Burg. Bruins
Slotsingel

HP13 blauw gemerkte bout op voetplaat brugleuning 0,0220 0,0240 0,0250 0,0220 0,0250 0,0160 0,0170 0,0230

van duiker tussen Kromme Aar en Aarkanaal
HP14 395 m op de meettijn (op achterzijde steunpaal 0,8440 0,8340 0,8310 0,8290 0,8280 0,8250 0,8230 0,8210

vangrail; blauw)
HP15 519 m op de meetlijn (op achterzijde steunpaal 0,9540 0,9470 0,9440 0,9430 0,9410 0,9370 0,9350 0,9330

vangrail; blauw)

OPromeco BV blad 1 van 3 COUPE~03~TABIOZ hoogten JVIFS
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Opdrachtgever : Gemeente Alphen aan den Rijn
Projectnaam : Coupé Beheer
Opdrachtnr : 2002121567

projectnr. : 5505

onderwerp : OVERZICHT HOOGTEN HULPPUNTEN, BETONWERKEN EN PEILBUIZEN hoogten !n m. fov. NAP

unstwerken at. metmg at. metmg at. metmg at. metmg at. metmg at. metmg at. metmg at. metmg
13-mei-93 2 yun- 30-o t-98 2-lu - 9 0-mei- 8yun-01 1 yun-02 10-~u -03

Uitlaat Kromme ar (U A) ,2090 0,1990 0,19 0 0,1960 0,1970 0,1940 0,1940 0,1960
Overstort Ringsloot (OS) -0,4530 -0,4940 -0,5050 -0,5030 -0,5350 -0,5110 -0,5430 -0,5160
Gemaal Opp. Water (GOW) -1,0160 -1,0160 -1,0180 -1,0160 -1,0180 -1,0180 -1,0190 -1,0150
Debiet meetput Opp. Water (DMPOW) -0,9940 -0,9970 -0,9950 -0,9930 -0,9960 -0,9950 -0,9980 -0,9940
Overstort Heemgebied (OSHG) -1,7460 -1,7360 -1,7310 -1,7220 -1,7360 -1,7280 -1,7200 -1,7410
Overstort sloot Heemgebied (OSSHG) (bovenkant PVC-buis) -1,6190 -1,6110 -1,6190 -1,6140 -1,6240 -1,6170 -1,6050
Drainpompput Heemgebied (DPP HG) -1,9800 -Oi2050 -0,2100 -0,2070 -0,2100 -0,2080 -0,2110 -0,2090
Centrale Debiet meetput (CDMP) -0,1070 -0,2030 -0,1940 -0,2000 -0,2370 -0,2460 -0,2520 -0,2600
Opvanggemaal(OG) -0,0800 -0,1870 -0,1990 -0,2110 -0,2230 -0,2240 -0,2410 -0,2500
Schakelhuisje (midden van dorpel) 0,1570 0,1610 0,1580 0,1570 0,1570 0,1574
Inspectieput 1; 0,3570
(eerst tegenkomende inspectieput in het fietspad
vanaf het schakelhuisje richting de HP 7)
Inspectieput 2; 0,4170
(tweede inspectieput in het fietspad
vanaf het schakelhuisje richting de HP 7)
Inlaat sloot Heemgebied (ISHG) -1,7140
Vijzelgemaál riabij goliclubSEGA (VG) -0,0580 -0,0500 -0,0600 -0,0540 -0,0510 -0,0540 -0,0550 -0,0520
Inlaat Kromme Aar (IKA) 0,0670 0,0580 0,0570 0,0510 0,0550 0,0520 0,0500 0,0480
Inlaat Ringsloot (IRS) -0,0240 -0,0610 -0,0670 -0,0740 -0,0740 -0,0610 -0,0850 -0,0900
Drainpompput Kromme Aar (DPP KA1) 1,5800 1,4660 1,4120 1,4460 1,4390 1,4330 1,4260 1,4240
Drainpompput Kromme Aar (DPP KA2) 1,4200 1,4660 1,3930 1,3850 1,3800 1,3730 1,3700
Drainpompput Kromme Aar (DPP KA3) 1,4340 1,4450 1,4130 1,4060 1,3990 1,3930 1,3900
Drainpompput Kromme Aar (DPP KA4) 1,4860 1,3940 1,4670 1,4610 1,4540 1,4480 1,4460
Drainpompput Aarkanaal (DPP AK) -0,2190 -0,3650 -0,3900 -0,4000 -0,4090 -0,4020 -0,4300 -0,4400

OO Promeco BV blad 2 van 3 , COUPEI03~TABIOZ hoogten JVIFS
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Opdrachtgever : Gemeente Alphen aan den Rijn
Projectnaam : Coupé Beheer
Opdrachtnr : 2002I21567

projectnr. : 5505

onderwerp : OVERZICHT HOOGTEN HULPPUNTEN, BETONWERKEN EN PEILBUIZEN hooqten in m. tov. NAP

ei wzen at. metmg at. metmg at. metmg at. met ng at. metmg at. metmg at. metmg at. metmg at. metmg dat. metmgrace Aarkanaa 26-mei-93 1-sep-96 12- ec-1996 2-lun-97 30-o t-98 02yu -99 04-mei-00 08yun-Ot 10-jun-02 10-ju1-03pb 1 1234 m op de meet qn 0, 320 0,3190 0,3040 0,28 0 0,2 90 0,2690 0,2600 0,2520 0,2 10pb 1 mv. ohp. 0,2320
pb 2 1015 m op de meetlijn 0,2440 -0,1600 -0,1595 -0,2320 -0,2850 -0,3030 -0,3250 -0,3500 -0,3620 -0,3790pb 2 mv. ohp. 0,0360
pb 3 870 m op de meetlijn 0,3160 -0,2450 -0,2440 -0,2670 -0,4270 -0,4300 -0,4400 -0,4500 -0,4600 -0,4690pb 3 mv. ohp. -0,0170
pb 4 820 m ap de meetlijn 0,2010 -0,5720 -0,3400 -0,4350 -0,4480 -0,4640 -0,4770 -0,4890 -0,5030pb 4 mv. ohp. 0,5230
pb 5 610 m op de meetlijn 0,5230 -0,4888 -0,4690 -0,4850 -0,5130 -0,5170 -0,5260 -0,5410 -0,5530 -0 5640pb 5 mv. ohp. - ,

Pb 6 380 m op de meetlijn 0,5040 0,4550 -0,4480 -0,4600 0,4390 0,4310 0,4280 0,4230Pb 6 mv. ohp. 0,5070
race romme Aar
b 7 338 m op e meetlqn 1,2280 1,1830 1,16 0 1, 670 1,1640 1,1610 1,1 50 1 1530Pb 7 mv. ahp. 1,2790

,

Pb 16 m op de meetlijn 1,8250 1,8080 1,8100 1,8050 1,8010 1,7970
Pb 18 mv. ohp.
Pb 8 265 m op de meetlijn 2,1790 2,0890 2,0690 2,0720 2,0650 2,0580 2,0560 2,0530Pb 8 mv. ohp. 1,8890
Pb 9 206 m op de meetlijn 2,0170 1,8840 1,8580 1,8570 1,8480 1,8410 1,8330 1,8310
Pb 9 mv. ohp. 1,7920
Pb 17 m op de meetlijn 1,4820 1,4600 1,4640 1,4570 1,4540 1,4490 1 4460Pb 17 mv. ohp. ,

Pb 10 2131 m op de meetlijn 0,7780 0,5320 0,5310 0,5190 0,4990 0,5010 0,4960 peilbuis stuk 0,0750 2 0,0740Pb 10 mv. ohp. 0,5900
race eemgeb~e
b 11 2066 m op de meetqn 0,2 0 -0,1990 -0,2 00 -0,24 0 -0,2610 -0,2570 -0,2610 -0,2650 -0,2700 -0,2710

Pb 11 mv. ohp. -0,0640
Pb 16 m op de meetlijn -0,3090 -0,3160 -0,3070 -0,3170 -0,3110 -0,3130 -0,3120
Pb 16 mv. ohp.
Pb 12 1688 m op de meetlijn 0,1680 -0,2770 -0,2610 -0,2610 -0,2760 -0,2740 -0,2760 -0,2760 -0,2800 -0,2770
Pb 12 mv. ohp. -0,1870
Pb 13 1649 m op de meetlijn -0,0130 -0,2830 -0,2670 -0,2660 -0,2710 -0,2680 -0,2920 -0,2780 -0,2820 -0,2800
Pb 13 mv. ohp. -0,0180
Pb 15 m op de meetlijn -0,3100 -0,3220 -0,3210 -0,3260 -0,3300 -0,3350 -0,3340
Pb 15 mv. ohp.
Pb 14 1293 m op de meetlijn 0,0650 0,0110 -0,0070 -0,0140 -0,0200 -0,0280 -0,0380 -0,0410
Pb 14 mv. ohp.

opm.1: omdat de vangrail vervangen is nieuwe hulppunt.
opm.2: peilbuis 10 is herplaatst

OOPromeco BV blad 3 van 3 COUPEI03ITABIOZ hoogten JVIFS
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Opdr.gever: Gemeente Alphen aan den Rijn

Project: Coupé-polder te Alphen ald Rijn

Projectnaam.: Coupé BEHEER

Projectnr.: 5055.
Beheer: Promeco BV.

onderwerp: STIJGHOOGTEN PEILBUIZEN
Storingsopvolging: beperkte Persleiding doorgespoten. Inspectie Januari: Inspectie Februari: beperkte
afvoer (008: 30,3 m3lh) Cap. 007: 34 m3Ih;008: 60 m3lh Cap. 007: 31 m3Ih;008: 55 m3lh afvoerpercolaat (008: 30,3 m3lh)

Installatie op de hand: Installatie in automaat Installatie in automaat Installatie op de hand:

AK 35,2o~olHG 17,Oo~oIKA 8,6oIo normaal-bedri'f hersteld AK 35o~olHG 15oIolKA 100~0

datum: 19-09-1994 29-01-95 om 01:30 uur 30-01-95 om 13:30 uur 06-02-95 om 17:00 uur 08-03-95 om 13:30 uur

peilbuis h. peilbuis ~ stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte

nr: m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP

1 0,34 0,93 -0,60 1,09 -0,76 1,41 -1,08

2 0,17 1,17 -1,00 1,39 -1,22 1,57 -1,40

3 0,25 2,83 -2,58 2,69 -2,44 1,66 -1,41

DPP AK -0,30 2,45 -2,75 IPIUP ~
4 -0,46 ~ 2,01 -2,47 1,94 -2,40 nrr -
5 O

~
2,07 2,07 2,09

6 0,48 2,51 -2,03 2,60 -2,12 2,55 -2,07

7 1,21 2,91 -1,70 2,98 -1,77 2,98 -1,77

18 1,84 3,59 -1,75 3,64 -1,80 nm

8 2,12 3,85 -1,73 3,89 -1,77 3,89 -1,77

DPP KA 1,51 3,34 -1,83 3,36 -1,85
9 1,94 3,65 -1,71 3,69 -1,75 3,69 -1,75

17 1,50 3,23 -1,73 3,27 -1,77 nm

10 0,74 2,44 -1,70 2,48 -1,74 2,50 -1,76

11 0,21 2,28 -2,07 2,42 -2,21 2,36 -2,15

16 -0,31 2,78 -3,09 1,91 -2,22 nm

12 0,16 2,24 -2,08 2,44 -2,28 2,31 -2,15

DPP HG -0,20 2,03 -2,23 1,95 -2,15

13 -0,02 2,05 -2,07 2,19 -2,21 2,11 -2,13

15 -0,28 2,80 -3,08 1,93 -2,21 nm

14 0,04 2,08 -2,04 2,21 -2,17 2,15 -2,11

opm. 1) peilbuis verstopt met zandlklei

02-02-2004 11:15 uur blad 1 van 8 COUPEI02ITABIOZ peilbuizenlFS
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Opdr.gever: Gemeente Alphen aan den Rijn

Project: Coupé-polder te Alphen ald Rijn

Projectnaam.: Coupé BEHEER
Projectnr.: 5055.
Beheer: Promeco BV.

onderwerp: STIJGHOOGTEN PEILBUIZEN
op 5l4 peil in Dpp HG verhoogd Op 1414 peilen in Dpp AK en KA Op 3118195 peilbuizen
ivm oervorming en ter aangepast ivm oervorming en geregeneerd. Persleid. op
compensatie van zetting ter compensatie van zetting locatie doorgespoten periode

719-12l9195
datum: 14-04-95 om 10:30 uur 12-06-1995 13-06-95 om 16:00 uur datum: 21-09-95 om 09:00 uur 25-04-1996 17-09-1996
peilbuis stijghoogte stijghoogte h. peilbuis stijghoogte stijghoogte peilbuis stijghoogte stijghoogte h. peilbuis h. peilbuis
nr: m tov. bk b. m t.o.v. NAP m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP nr: m tov. bk b. m t.o.v. NAP m t.o.v. NAP m t.o.v. NAP

1 0,31 1,84 -1,53 1 2,09 -1,78 0,32 0,32
2 0,13 1,81 -1,68 2 1,93 -1,80 0,11 -0,16
3 0,22 2,08 -1,86 3 2,10 -1,88 0,21 -0,25

DPP AK -0,33 DPP AK -0,34
4 -0,57 1,36 -1,93 4 1,30 -1,87 -0,57 -0,57
5 -0,44 1,52 -1,96 5 1,47 -1,91 -0,45 -0,49 ~
6 0,47 2,40 -1,93 6 2,39 -1,92 0,46
7 1,19 2,73 -1,54 7 2,71 -1,52 1,19
18 1,83 3,36 -1,53 18 3,36 -1,53 1,83
8 2,10 3,61 -1,51 8 3,63 -1,53 2,09

DPP KA 1,49 DPP KA 1,48
9 1,92 3,43 -1,52 9 3,43 -1,52 1,90
17 1,49 3,04 -1,55 17 3,04 -1,55 1,49
10 0,73 2,25 -1,52 10 2,26 -1,53 0,73 0,53
11 2,23 -2,02 0,20 2,32 -2,12 11 2,31 -2,11 0,20 -0,24 ~~
16 1,72 -2,03 -0,31 1,81 -2,12 16 1,81 -2,12 -0,31
12 2,19 -2,03 0,16 2,27 -2,11 12 2,27 -2,11 0,16 -0,28

DPP HG 1,82 -2,02 -0,21 DPP HG -0,21
13 2,01 -2,03 -0,03 2,09 -2,12 13 2,09 -2,12 -0,03 -0,28
15 1,73 -2,01 -0,30 1,93 -2,23 15 1,81 -2,11 -0,30
14 2,03 -1,99 0,02 2,14 -2,12 14 2,04 -2,02 0,01

opm. 1) peilbuis verstopt met zandlklei
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Opdr.gever: Gemeente Aiphen aan den Rijn
Project: Coupé-polder te Alphen ald Rijn

Projectnaam.: Coupé BEHEER

Projectnr.: 5055.
Beheer: Promeco BV.

onderwerp: STIJGHOOGTEN PEILBUIZEN
periodieke controle periodieke controle

Opvallend hoge waterstand
tpv. ca 1000- 1250 op de
meetli'n b 1 en 2

datum: 17-09-96 om 11:00 uur 12-12-1996 19-11-96 om 11:00 uur 11-04-1997 27-06-1997 19-03-1998
peilbuis stijghoogte stijghoogte h. peilbuis stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte h. peilbuis stijghoogte stijghoogte
nr: m tov. bk b. m t.o.v. NAP m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m t.o.v.N.A.P, m tov. bk b. m t.o.v. NAP

1 1,72 -1,40 1,19 -0,87 1,10 -0,80 0,30 0,42 -0,12
2 1,56 -1,72 -0,16 1,37 -1,53 1,39 -1,62 -0,23 0,96 -1,19
3 1,57 -1,82 -0,24 1,61 -1,85 1,69 -1,96 -0,27 1,65 -1,92

DPP AK 1,60 -1,94 -0,34 -0,37
4 1,27 -1,84 -0,34 a 1,35 -1,92 - - -
5 1,34 -1,83 -0,47 a 1,40 -1,87 1,50 -1,99 -0,49 1,90 -2,39
6 2,35 -1,89 2,39 -1,94 0,46 2,72 -2,27
7 2,70 -1,52 - 1,18 2,75 -1,57
18 3,38 -1,55 - 1,83 3,39 -1,57
8 3,62 -1,53 3,63 -1,54 2,09 3,67 -1,58

DPP KA 3,09 -1,61 1,47 1,47
9 3,39 -1,49 3,41 -1,53 1,88 3,42 -1,54
17 3,03 -1,54 3,05 -1,57 1,48 3,05 -1,57
10 2,07 -1,54 0,53 2,05 -1,52 2,10 -1,58 0,52 2,08 -1,56
11 1,87 -2,11 -0,25 1,87 -2,12 - -0,25 -
16 1,81 -2,12 1,79 -2,10 -0,31 1,84 -2,15
12 1,83 -2,11 -0,26 1,83 -2,09 1,48 -1,74 -0,26 1,94 -2,20

DPP HG 2,00 -2,21 -0,21
13 1,82 -2,10 -0,27 1,83 -2,10 - -0,27 1,88 -2,15
15 1,80 -2,10 1,81 -2,12 -0,31 1,82 -2,13
14 2,09 -2,08 2,11 -2,10 0,01 1,36 -1,35

opm. 1) peilbuis verstopt met zandlklei
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Opdr.gever: Gemeente Alphen aan den Rijn

Project: Coupé-polder te Alphen ald Rijn

Projectnaam.: Coupé BEHEER

Projectnr.: 5055.
Beheer: Promeco BV.

onderwerp: STIJGHOOGTEN PEILBUIZEN
Nav. meting 1913 IPIUP verlaagd Storingsopvolging: Periodieke controle Periodieke controle i.v.m.
bij DPP AK en HG Storing OG en DPP KA storings opvolging
controle: niveau aanvaardbaar Ter controle ws gemeten in pb 1
drain wel doors uiten

datum: 20-03-1998 22-03-1998 02-04-1998 17-09-1998 30-10-1998

peilbuis stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte h. peilbuis
nr: m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m t.o.v.N.A.P.

1 1,18 -0,88 1,60 -1,30 1,49 -1,18 1,87 -1,57 0,29
2 1,04 -1,27 1,08 -1,31 1,52 -1,75 -0,29
3 1,69 -1,95 -0,43

DPP AK -0,39
4 -0,44

5 1,35 -1,83 2,10 -2,59 -0,51
6 2,38 -1,92 2,73 -2,28 -0,45
7 2,79 -1,61 2,84 -1,66 1,17
18 3,43 -1,61 3,44 -1,62 1,81

8 3,69 -1,60 3,73 -1,64 2,07
DPP KA 1,41

9 3,46 -1,58 3,47 -1,59 1,86
17 3,09 -1,61 3,04 -1,56 1,46
10 2,12 -1,60 2,06 -1,54 0,50
11 1,79 -2,04 -0,26
16 1,84 -2,15 1,74 -2,05 -0,32
12 1,90 -2,16 -0,28

DPP HG -0,21
13 1,90 -2,17 1,72 -1,99 -0,27
15 1,85 -2,16 1,68 -1,99 -0,32
14 1,43 -1,42 1,55 -1,53 1,86 -1,85 -0,01

opm. 1) peilbuis verstopt met zandlklei
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Opdr.gever: Gemeente Alphen aan den RiJn

Project: Coupé-polder te Alphen ald Rijn

Projectnaam.: Coupé BEHEER

Projectnr.: 5055.

Beheer: Promeco BV.

STIJGHOOGTEN PEILBUIZEN
.. ~ ~...... .. . ~.

Periodieke controle na
schoonmaken putten, pers-

leidingen en drainage AK

Periodieke controle
na zware regenval

Periodieke controle Periodieke controle

datum: 29-10-1998 04-03-1999 02-07-1999 21-06-1999 06-10 -1999

peilbuis stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte h. peilbuis stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte

nr: m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m t.o.v.N.A.P. m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP

1 2,30 -2,02 1,70 -1,42 0,2790 1,74 -1,46 1,54 -1,26

2 1,64 -1,93 1,20 -1,49 -0,3030 1,74 -2,04 1,63 -1,93

3 1,76 -2,19 1,71 -2,14 -0,4300 1,74 -2,17 1,71 -2,14

DPP AK
4 1,62 -2,06 -0,4480 1,65 -2,10 0,9 1) -1,35

5 1,69 -2,20 1,53 -2,04 -0,5170 1,63 -2,15 1,66 -2,18

6 2,50 -2,95 2,23 -2,68 -0,4600 1,70 -2,16 2,61 -3,07

7 2,72 -1,55 1,1670 2,73 -1,56 2,73 -1,56

18 3,38 -1,57 3,39 -1,58 1,8100 3,38 -1,57 2,95 -1,14

8 3,69 -1,62 3,65 -1,58 2,0720 3,64 -1,57 3,62 -1,55

DPP KA
9 3,43 -1,57 3,41 -1,55 1,8570 3,41 -1,55 2,84 -0,98

17 3,06 -1,60 3,06 -1,60 1,4640 3,06 -1,60 2,80 -1,34

10 2,09 -1,59 2,10 -1,60 0,5010 2,99 -2,49 2,05 -1,55

11 1,g2 -2,18 1,84 -2,10 -0,2570 1,90 -2,16 2,89 -3,15

16 1,88 -2,20 1,75 -2,07 -0,3070 1,85 -2,16 1,82 -2,13

12 1,88 -2,16 1,77 -2,05 -0,2740 1,89 -2,16 1)

DPP HG
13 1 87 -2,14 1,87 -2,14 -0,2680 - 1)

15
,

1,82 -2,14 1,71 -2,03 -0,3210 1,84 -2,16 1,83 -2,15

14 1,35 -1,36 -0,0140 1,90 -1,91 1

opm. 1) peilbuis verstopt met zandlklei

02-02-2004 11:15 uur blad 5 van 8 COUPEI02ITABIOZ peilbuizenlFS



. . . . . ~ ~ . . . . ~ ~ . . . . . . ~ . ~ ~ . . . . . . . . . 1 .

. .



~ . . ~ ~ 1 ~ . ~ . ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ . . . ~ . . . 1 . 1 .

. .

Opdr.gever: Gemeente Alphen aan den Rijn

Project: Coupé-poider te Alphen ald Rijn

Projectnaam.: Coupé BEHEER

Projectnr.: 5055.

Beheer: Promeco BV.

onderwerp: STIJGHOOGTEN PEILBUIZEN
Periodieke controle Periodieke controle Periodieke controle Periodieke controle

datum: 05-04-00 04-08-2000 03-01-2001 06-08-01 19-06-2001 14-02-2002

peilbuis h. peilbuis stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte h. peilbuis stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte

nr: m t.o.v.N.A.P, m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov, bk b. m t.o.v. NAP m t.o.v.N.A.P. m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP

1 0,27 2,11 -1,83 1,47 -1,20 0,26 1,73 -1,47 1,33 -1,07

2 -0,33 1,65 -1,95 1,12 -1,45 -0,35 1,56 -1,91 0,99 -1,34

3 -0,44 1,69 -2,12 1,62 -2,06 -0,45 1,72 -2,17 1,70 -2,15

DPP AK
4 -0,46 1,63 -2,08 1,53 -1,99 -0,48 1,64 -2,12 1,62 -2,10

5 -0,53 1,47 -1,99 1,67 -2,20 -0,54 1,69 -2,23 1,72 -2,26

6 0,44 2,60 -3,06 2,58 -2,14 0,43 2,62 -2,19 2,51 -2,08

7 1,16 2,74 -1,57 2,74 -1,58 1,16 2,74 -1,58 2,75 -1,59

18 1,81 3,35 -1,54 3,39 -1,59 1,80 3,40 -1,60 3,41 -1,61

8 2,07 3,64 -1,57 3,68 -1,62 2,06 3,65 -1,59 3,65 -1,59

DPP KA
9 1,85 3,33 -1,47 3,42 -1,57 1,84 - - 3,40 -1,56

17 1,46 2,98 -1,52 3,05 -1,59 1,45 3,08 -1,63 3,05 -1,60

10 0,50 1,97 -1,47
11 -0,26 1,76 -2,02 1,81 -2,07 -0,27 1,75 -2,02 1,83 -2,10

16 -0,32 1,71 -2,02 -0,31 1,71 -2,02 1,74 -2,05

12 -0,28 1,72 -1,99 1,77 -2,05 -0,28 1,74 -2,02 1,73 -2,01

DPP HG
13 -0,29 1,71 -1,98 1,76 -2,05 -0,28 1,73 -2,01 1,73 -2,01

15 -0,33 1,70 -2,02 1,73 -2,06 -0,33 1,72 -2,05 1,69 -2,02

14 -0,02 1,86 -1,87 1,44 -1,46 -0,03 1,71 -1,74 1,38 -1,41

opm. 1) peilbuis verstopt met zandlklei
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Opdr.gever: Gemeente Alphen aan den Rijn

Project: Coupé-polder te Alphen ald Rijn

Projectnaam.: Coupé BEHEER

Projectnr.: 5055.

Beheer: Promeco BV.

~ ~ ~ . 1 . . ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ . .

.

..~,...,~.. ,r.

Periodieke controle Periodieke controle
Hoge waterstand pbi
komende maanden nauwlettend
in de aten houden.

Extra controle ivm met hoge
waterstand pb 1 november

Periodieke controle

datum: 06-06-2002 10-06-2002 13-11 -2002 11-12-2002 16-05-2003 10-07-2003

peilbuis stijghoogte stijghoogte h. peilbuis stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte stijghoogte h. peilbuis

nr: m tov. bk b. m t.o.v. NAP m t.o.v.N.A.P. m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m tov. bk b. m t.o.v. NAP m t.o.v.N.A.P.

1 1 5g -1,33 0,252 0,98 -0,73 1,11 -0,86 1,30 -1,05 0,251

2
,

1,58 -1,93 -0,362 1,32 -1,68 1,52 -1,88 -0,379

3 1,68 -2,13 -0,460 1,79 -2,25 1,75 -2,21 -0,469

DPP AK
4 1 65 -2,13 -0,489 1,73 -2,22 1,66 -2,15 -0,503

5
,

1 68 -2,22 -0,553 1,75 -2,30 1,71 -2,26 -0,564

6
,

2 66 -2,23 0,428 2,65 -2,22 2,64 -2,21 0,423

7
,

2 85 -1,69 1,155 2,76 -1,61 2,72 -1,57 1,153

18
,
393 -1,59 1,797 3,40 -1,60 3,40 -1,60 1,796

8
,

3,68 -1,62 2,056 3,81 -1,75

~

3,70 -1,64 2,053

DPP KA
g 403 -1,56 1,833 3,39 -1,56 3,41 -1,58 1,831

17
,
g72 -1,52 1,449 3,03 -1,58 3,04 -1,59 1,446

10
,

0,075 1,62 -1,55 1,70 -1,63 0,074

11 1 76 -2,03 -0,270 1,85 -2,12 1,79 -2,06 -0,271

16
,

1 70 -2,01 -0,313 1,81 -2,12 1,70 -2,01 -0,312

12
,

1,73 -2,01 -0,280 1,86 -2,14 1,73 -2,01 -0,277

DPP HG
13 1 75 -2,03 -0,282 1,78 -2,06 1,79 -2,07 -0,280

15
,

1 68 -2,01 -0,335 1,75 -2,09 1,70 -2,04 -0,334

14
,

1,57 -1,60 -0,038 1,64 -1,68 1,69 -1,73 -0,041

opm. 1) peilbuis verstopt met zandlklei
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Opdr.gever: Gemeente Alphen aan den Rijr

Project: Coupé-polder te Alphen ald Rij

Projectnaam.: Coupé BEHEER

Projectnr.: 5055.

Beheer: Promeco BV.

Onderwerp:

Periodieke controle

datum: 04-09-2003
peilbuis stijghoogte stijghoogte
nr: m tov. bk b. m t.o.v. NAP

1 1,55 -1,30
2 1,63 -2,01
3 1,69 -2,16

DPP AK
4 1,61 -2,11

5 1,70 -2,26
6 2,66 -2,24
7 2,76 -1,61

18 3,40 -1,60
8 3,67 -1,62

DPP KA
9 3,42 -1,59

17 3,05 -1,60
10 1,68 -1,61
11 1,78 -2,05
16 1,74 -2,05
12 1,76 -2,04

DPP HG
13 1,76 -2,04
15 1,74 -2,07
14 1,81 -1,85

opm. 1)
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Opdr.gever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie: Coupé-polder te Alphen ald Rijn
Proj. naam: Coupé BEHEER
Opdrachtkenmerk: 2002121567

Beheerder: Promeco BV

Onderwerp : Debieten en bedrijfsuren gemalen percolaatwater (DPP AK, KA, HG en Opvanggemaal) en gemaal oppervlaktewater (GOW) 2003

opname aantal - AK KA NG toteal Ictaal deb. gem. totaal urenteller beddjfsuren gemeten m3luur apm.
dalum dagen debiet[eper debiel urenteller bedr.uren gem. m3m m3Nedcuur debietteller debiel urerdeller bedr.uren gem. m3m m3Nedr.uur dehietteDer dehiet urenteller bedcuren gem. m3lh m3Poedcuur deb.lellers per pedode deb. per dag pomp 007 pomp 008 pomp g07 pomp 008 pomp 007 pomp 008
g3-jan 493.398 14.89g 152213 7.516 79.499 9.840 725.170 10.513 13.543 45,0 45,g
121eb 40 501.259 7.861 15.114 224 B 35,1 155.971 3.698 7.639 123 4 30,1 84.706 5.207 9.993 153 5 34,0 741.936 16.766 419 10.749 13761 236 237 38,9 37,907-mn 23 504.932 3.673 15.210 104 1 35,3 151.541 1.57g 7.693 54 3 28,9 86.121 1.421 10.g37 44 3 32,1 748.600 6.664 290 10.845 13.8n 96 97 41,6 38,3
10-apr 34 508.891 3.959 15.329 111 5 35,5 159.030 1.489 7.744 50 2 29,5 81.342 1.215 tO.Dn 40 1 30,6 755.263 6.663 196 10.938 13.974 94 96 58,5 57,6
16mei 36 512.137 3.246 15.410 60 4 40,4 16g.028 998 7.787 43 1 23,2 88.187 845 10.102 25 1 34,g 760.352 5.089 141 10.981 14.g23 49 49 55,0 55,411-jun 26 514238 2.101 15.463 54 3 39,1 160.n9 751 7.819 32 1 23,4 88.898 711 10.123 21 1 33,2 763.915 3.563 137 11.022 14.060 35 37 55,8 55,4
1D-jul 29 516.334 2.096 15.517 54 3 38,7 161.446 667 7.850 31 1 2t,3 89.432 534 1D.139 i6 1 33,7 767.212 3.297 114 11.056 14.097 34 37 54,5 53,3

t4-aug 35 518.485 2.151 15.573 55 3 39,0 162.171 725 7.BB4 34 1 21,4 89.901 469 10.153 14 1 33,4 770.557 3.345 96 11.090 14.131 34 35 55,4 51,4
04-sep 21 519.638 1.153 15.602 30 2 39,0 162.559 388 7.902 18 1 21,4 90.123 222 10.160 7 g 32,5 772.320 1763 84 11.108 14.150 18 18 56,7 51 1
g9-okt 35 521.526 1.888 15.660 57 2 32,9 163.224 665 7.928 26 1 25,3 90.662 539 10.176 16 0,6 34,2 775.412 3.D92 86 11.137 14.180 30 31 53,3

,
55,4

DS-ndv 27 522.862 1.336 15.684 24 2 54,7 163.817 593 7.95g 22 1 27,3 91.137 475 1D.189 14 1 35,2 7n.816 2.4g4 B9 11.159 14.203 21 22 62,6 51,4
1Pdec 35 524.689 1.627 15.729 45 2 40,6 164.n2 955 7.985 35 1 27,1 92.032 895 t0.214 24 1 37,0 781.493 3.677 105 11.223 142n 64 74 60,5 51,8
D6-jan 27 526.777 2.088 15.781 52 3 ~ 40,3 165.927 1.155 8.026 41 2 28,3 93271 1.239 1g.244 30 2 40,9 785.975 4.482 166 11.269 14.319 46 42 53,3 48,0

uren

apname aanlal GOW
dalum dagen urenleller bedcuren apn.
03-jan 9.307

12-feb 40 9.422 115
07-mrt 23 9.436 14
10-apr 34 9.513 n
1ómei 36 9.671 158
11-'ryn 26 9.758 87
10-jul 29 9.929 171

14-aug 35 10.165 236
O4-sep 21 10236 71
09-oM 35 10.343 107
05-nov 27 10.367 23
1D-dec 35 10.447 80
gEyn 27 1g.599 152

lotaal'03 368,0 m3 1.291,7 uren

0 m uren

GEMIDDELD DEWET PER DRAINAGE GEMAAL
opname aantal AK KA HG totael

datum dagen gem. m3lh gem. m3RI gam. m3Rt gem, m3fi
03-jan
12-feb 40 8 4 5 f7
01-mn 23 7 3 3 12
10-apr 34 5 2 1 8
16-mei 36 4 1 1 6
11-jun 26 3 1 1 6
16ju1 29 3 1 ~ 1 5

14-aug 35 3 1 1 4
04-sep 2f 2 1 0 3
09-okt 35 2 1 0,6 4
g5-nov 27 2 1 1 4
10-0ec 35 2 1 1 4
D6jan 27 3 2 2 7

lolaal 13.772 m3

apname AK KA HG
dalum deb n 96 deb in ~K deb in 96

03-jan
12-feb 47 22 31

07-mrt 55 24 21

1Dapr 59 22 18
16-mei 64 20 17
i1-jun 59 21 20
1Pjul 64 20 16
14-aug 64 22 14

04-sep 65 22 13
09aM 61 22 17

OSnov 56 25 2D
IOCec 5g 26 24
OGjan 47 26 28

403,8 uren

AANDEEL GEMALEN IN X,

OPMERKINGEN

rolaal so.sos m3 algavoercl 75fi,0 ns,s
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. BIJLAGE 5.2

. Verzamelgrafieken gemalen: periode 1998 Um 2003
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25.000
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

m3

Debieten drainagegemalen
en opvanggemaal

DPP AK
DPP KA
DPP HG
OVG

OPromeco BV - 1- coupél03lgrafieken 98-03ICV
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BIJLAGE 5.3

Maandtotalen neerslag: periode 1998 Um 2003
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. BIJLAGE 6

~ Jaaroverzicht analyseresultaten en debieten over 2003
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OpdracMgever: Gemeente Alphen aan den RIJn

Project Coupé Polder Alphen ald RIJn

een vergunn ng anuari rU8~1 n188
etrnaal steek 03-Ja1-03 12~eb-03 07-mrt-03

a~.? enalYee event over- acc.? anelyse evant over- a~.? andYse event over-
resultaet y41rdm resultaat ydr -?n resultaat adrc dm

ANORGANISCHE COMPONENTEN

PH ~6,5 en ~6,5 J 7,1 J 7
c9,5 a9,6

CZV mglh 115 144

Stikstof Kjelldahl mgllt 61 89
Sulfaet (anion.chr.) mgllt 400 80o J c S,o J 96

Chlaride (anion.chr.) mgllt 300 600 J 110 J 130
Cyanide (totaal) ygllt 300 600 J 3.8
Fasfasa totsal als P mglN 0,28

METALEN
Ngm 30 6o J 8,7 J 1s,o

cd Ngm 3 s J ~ 2,p J ~ z,o
Cr pgllt 15 30 J c 5,0 J a 5,0
Cu Ngllt 30 60 J g.0 J c 5,0
Ni {rglfl 30 60 J g.p J 9,7
Pb Nglh 30 60 J c 5.0 J c 5,0

pgllt 150 300 J g~g J 47,0

kwik yg8t 0,2 0,4 J c 0,1 J c 0,1

AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen lyllt s 1o J t,7 J 2,so

ueen Ngnt 3o so J c p,2 J ~ 0,20
aro,~nbenzaen lym 1o zo J c o,2 J c o,20
O,MaP-xylenen Nglk 30 60 J 0,5 J 0,98

PAKS 16 EPA
Nattdeen pgllt 4,60
Acenahyleen Ngllt c 0.05

nafteen lylit 3 6 J 7,90

Fluoreen yglit 3 6 J 1,00

Fenantreen Nglit 3 6 J 0,63

Vaceen Ngllt 0,05
Fluoranteen Ngllt 0.70

Pyreen Nglit 0,05

Benzo(a)erttrawen pglit c 0,01

Chryseen pgllt c 0,01

Banzoromuaanteen pgm c U.o,

Benzo(k)fluorarneen lyllt c 0,01
Benzo(a)pyreen Ngllt c 0,01
Dibenzo(ah)antraoeen Ngllt 0,03

Benzo(9hi)Paryleen l9flt c 0.01

Indeno(123cd~yreen Ngllt c 0,01

PAKt6EPA(sam) ygllt t0 20 J 8,50

GECHLOR KOOLWATERSTOFFEN

Dichloannethaan Ngllt c p~1 c 0,10
ridtloormethaen yglit c 0~1 c 0,70
etraádoormethaen Ngllt c 0,7 c 0,10

Trichlooret7reen pgllt c 01 c 0,10

etrachlooreUteen (~gllr c 0,1 c 0,70
1,1-Dichloarethaan pgllt c p.1 0,17
1,2-Dichloarethaan {~gllt p,3g 0,54

1,1,1-Tridiloorethaan Ngllt c p,1 c 0,10

1,7,2-Tridtloorerifaan Ngllt c 0,1 c 0,10

Cis-Dichlooretheen Nglit O.tS 0.24

-Dichlooretheen Ngllt c p,t c 0,10
Halogenen (som) agnt too 20o J p,~ J o.s6

EOX Ngllt 700 200 J 2,1 J c 1,0

OVERIGE VERONTREINIGINGEN
Minerde die (GC) Igllt 200 400 J c 50,0 J c 50

Fendindex Ngllt c 2

oevee e en per maan e os s ge oos m s ge oos s
vanaf 811 ~J6 erlode: edoda: 9-1 I12-2 eriode: 12-2173

DpP Aarkanaal 0 RO d93. 7.881 rrYf 501. 3.873 m3 504.9

DppKrammeAar o m3 15z.z a.~8 rK3 t56.97t 1.57o m3 t575at

ppp F{eerngebjgd O m3 79.499 5.207 rtO 84.7 1.d21 m3 86.12

TOflmnd 0 m3 18,788 m3 8.8g4 m3

draaiuren P-007 (d) 0 h to.5i 236 h toJ49 as h to.845

draaiuren P-008 (n) 0 h 13 237 h 13.781 97 h 13.8

G~naé opp.water 7otlmnd m3 ~ ~

draaiuren P-006 0 h 9.30 115 h 9. 14 h 9.

J- Geen overschrijding van vergunningsnarm
(uitqaaide vat e[maal bemonshxing)

x- Over~ltrijdng van vergunningsnorm
(uitgaande va1 etmaá bemorrtering)

d- kleiner dan detedidimiet

mPromeco BV 16-02-2004 blad 1 van 4 COUPEI031HHRIANA.RES. JVICV
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OpdracMgever: Gemeente Alphen aan den RI)n

Project Coupé Polder Atphen ald RiJn

een vergunn ng a ÁÍ MeÍ JUIII
eánaal steek t0apr-03 16~ne1-03 11-Jun-03

aoa? andyse evant over- ~? ondYse evenl ovar- aoc.? endyae euent over-
resultaat sdt dm resulteat ychidn resullaat srly dm

ANORGANISCHE COMPONENTEN

pH ~6s en ~6s e J 7 J 6,9
c9,5 c9,6

CZV mgltt 1(]8 100

StikstoT Kjdldahl mgltt 81 s2

Ifaat (adon.chr.) mgllt 400 800 J 3s J 77

CHaride (alion.chr.) mgllt 300 600 J t40 J 130
Cyanide (totael) Ngllt 300 600 J 4.3
Fosfeat totael e!s P mgllt 2,1

METALEN
vgm 3o so J c s.o J s,1

cd r.gm a s J c z.o J c z,o
G Ngllt 15 30 J c 5,0 J c 5,0
w, ~rylt 3o so J 20.o J c s.o
Ni ygllt 30 60 J 21,0 J c 5,0
Pb Ngm ao so J c s.o J c s,o

~nylt 1so 30o J c 10.o J c 10.0
kwik Ngllt 0,2 0,4 J c 0,1 J c 0,1

AROMATISCHE VERBINDINGEN
enzeen r~glit s lo J c o.z J c o,z

tdueen Ngnt ao so J c o,z J c o,z
amylbenzaw, Ngm l0 2o J ~ o,z J c o,2
O,MtP-nylenen pgllt 30 60 J c 0,2 J 0.73

PAKS 76 EPA
Naftaleen ~rgllt c d

Acenaftyleen Ngllt c d

!,glit 3 s J o,a2
Fluween ygllt 3 6 J 0,31
Fenantmen Ngllt 3 6 c d

traceen pgllt c d
Fluwanteen NgM 0,09

Pyreen pgllt c d

Benzo(a)antraceen ygllt c d

qpyseen yglh c d
Benzo(b)fluwenteen NgAt c d
Benzo(k)fluwaMeen Ygllt c d

Benzo(a)pyreen ygllt c d

Dibenzo(eh)entraceen Ngllt c d
Benzo(9hi)Peryleen kglit c d
Indeno(123cd~yreen ygllt c d

PAK 16 EPA(sam) ~yllt 10 20 J 0,82

GECHLOR KOOLWATERSTOFFEN

I)Idilowmethaan Eqllt c 0,1 c 0,1
ridtloormegtaen ygllt c 0,1 c 0,1

etradtlowmethaan pgllt c 0,1 c 0,1

Triddooretlteen pglk c 0.1 c 0,1

etraddoweitteen Ngllt c 0,1 c 0,1

1,1-Dichlowetlraan {gN c 0,10 0,15

1,2-Dichlowethaan FrtJlk 0,30 0,31

1,1.1-Trichlowethaan Hgllt c 0,1 c 0,1
1,1,2-Tdddoorethaan pgllt c 0,1 c 0.1
C~D"ichlooretheen Ngllt 0,14 0,2

t-Dichlooretheen Nglit c 0,1 c 0,1

Halogenen (som) r.gm 100 20o J o.aa J o,sl

Eox agm 10o zoo J 2,a J ~ 1,0

OVERIGE VERONTREINIGINGEN
Minerde die (GC) Ngllt 200 400 J c s0 J c s0

Fendindex pgllt

cevee e en per má2r1 g s ge o s ge oos

arla{ g!1 56 eriode: 7.i l 10-04 eriode: toi I 16á eriode: 18ó 1116

ppp Aarkanaai 3.969 m3 508.891 3.248 mn 512.1 2.101 m3 514.238

Dpp Wamme Aer t.ae9 m0 159. 998 rKi 160. 7st m0 t8o.

ppp Haemgabiad 1.215 m0 87.34 845 mn 88.78 717 n[ii 88.89

TOtlTnd 6.883 m3 s.0H9 m3 3.563 m3

draaiuren P-007 (d) 93 h to.93i 48 h to.98 35 h t 1.

draaiurar P-008 (n) 97 h 13.97 49 h 14. 37 h 14.

Gemad opp.waaer ToLmnd rn3 rn3 rrr3

draeiuren P-006 77 h 9.513 158 h 9.871 87 h 9.75

~Praneco BV 16-02-2004 blad 2 van 4 COUPEIIXirHHRIANA.RES. JVlCY



OpdracMgever: Oemeente Alptren ean den RIJn

Project Coupé Polder Alphen ald RIJn

een vergunn ng ~U 1 AU UStUS SeP ~111 er
etmaal steek t0iul-03 14aug-03 OSsep-03

~? ~19e event. over- ecc.? analYSe event over- a~.? andYSe event over-
rearltaet ycfiidm resultaet ydri dln resulàet yd1 ~1

ANORGANISCHE COMPONENTEN
pH is,s en ~6,s J 7,a J 7.s

cs.s cs.s
CZV mglk 116 99

'kstof Kjelldahl mgflt 54 49
Ifaat (anion.chrJ mgllt 400 800 J 49 J 30

CNaride (alion.chr.) mgllt 300 600 J 150 J 160

Cyanide (totaal) pgRt 300 600 J 3.4

Fasfaet totael ab P mgllt 0,68

METALEN

As pgllt 30 60 J 5,5 J c 5,0

Cd Hgllt 3 6 J c 2,0 J c 2,0

á Ngflt 15 30 J c 5,0 J 7,3

t~ pgllt 30 60 J 18,0 J 5,8
Ni pgllt 30 60 J 7,7 J 6,6
Pb pgllt 30 60 J c 5,0 J c 5,0

pgltt 150 300 J 22,0 J 23.0

kvrik Ngllt 0,2 0,4 J c 0,1 J c 0,1

AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen vgm s 1o J c o,2 J c oz

ueen Ngm 3o so J c o,2 J c o,2

etltylbenzeen pglb 10 20 J c 0,2 J c 0,2

O,MiP-xylenen pgllt 30 60 J c 0,2 c 0,2

PAK'S 16 EPA
Naftalaen {gllt c 0,01
Acenaftyleen ~gllt 0.08

een pgllt 3 6 J 0,11

Fluoreen ygRt 3 6 J 0,05

Fenantreen pgllt 3 6 J c 0.01

traceen Ngllt 0,02

Fluorantaen pgllt c 0,01

pyreen argltt c 0,01

Benzo(a)antraoeen pgllt c 0.01

Cftrysean Ngtlt c 0,01

Benzoro)fluaranteen Ngllt c U.U,
Benzo(k)fluoraMeen Ngllt c 0,01

Benzo(a)pyreen pgllt c 0,01
fJibenzo(ah)entreoeen lgllt c 0,01

Banzo(gli)peryleen v9fn c o.01

Indeno(123cd)pyreen Ngm c 0,01

PAK 16 EPA(sam) ygllt 10 20 J 0,26

GECHLOR. KOOLWATERSTOFFE N

Dichloormethaan Ngllt c 0,1 c 0,1

richloormethaan Ngllt c 0,1 c 0,1

Tetrachloormethaen ligllt c 0,1 c 0,1

richloareiheen Vgllt c 0,1 c 0,1

etraátloorelteaen {rgllt c 0,1 c 0,1

1,1-Dichloarethaen pgllt c 0.1 c 0,1
1,2-Dichloarethean {rgRl 0.2 0,2

1,1.1-TrichlooreThaan pgftt c 0,1 c 0,1

1,1,2-Triddoorethaan ygll[ c 0,1 c 0,1

Cr9Dichlooretheen ygltt c 0,1 c 0.1

t-Dichlooretheen Ergllt c 0,1 c 0,1
Halogenen (som) Hgllt 100 200 J 0,2 J 0,2

Eox nyn 10o zao J as J 1.a

OVERIGE VERONTAEfNIGINGEN
Minerele die (GC) ygllt 200 400 J c 50 J c 50

Fendindeu ygllt X c 2

oevee e en per maan ge oos - s ge oos a ge oos s

yana} gf1 g6 arlade: 118I10-7 erloda: t0-07f14-8 erlode: 14ElSA

DPP Affik~~ 2.098 rK3 516. 2.151 n[i 518. 1.153 nR 519.

ppPKrpnmeAar 867 rro 161. 725 rt[i 162.t71 388 m3 t62.5~

ppp Hagmggbjgd 53a m0 89. 489 rtCi 89.9ot 222 mn 90.t

Tofllllnd 3.797 m3 3.34.5 m3 1.783 m3

draaiuren P-007 (d) 34 h tt.o5c 34 h tt. ta h tt.t

draaiuren P-008 (n) 37 h 14.09 35 h 14.131 18 h 14.1

Gemael opp.water 7orlmnd m3 m3 m3

draeiuren P-006 t7t h s.929 238 h to.t 7t h to.23

~Promeco BV t6-02-2004 , blad3van 4 COUPE103IHHRIANA.RES. JVICV
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OpdracMgever: Oemeente Alphen aan den RIJn

Project: Coupé Polder Alphen nld RiJn

een rergunn ng o o novem er december Januari
etrnaá steek 09-okt-03 06~1ov-03 10-12-2003 0601-2004

~? ~Y~ event over- am ~ andyae event over- aoc.? andyse event over- aoc.? andyse event ovar
rasulhaat sd~r dm resulHat schr-~ resul~at sch -dm resulóat dn

ANORGANISCHE COMPONENTEN
pH ~6,5 en ~6,5 J 7,4 J 7,62

c9,5 c9,6
CZV mgllt 84 77

~kstof Kjeildahl mgltt 41 41

ulfaat (anion.chr.) mgltt 400 800 J 43 J 120

Ctdaride (anion.chr.) mglll 300 600 J 15o J 110

Cyanide (totael) NgBt 300 600
FasFeet totaal als P mgllt

METALEN

As {gllt 30 60 J 5,7 J c 5

Cd pglft 3 6 J c 2,0 J a 2,0

cr r.gm ts 3o J ~ s.o J c s,o
Cu Ngllt 30 60 x 42,0 12 J 15,0

Ni {Igllt 30 60 J c 5,0 J c s,0

rb Nglk 30 60 J 5,5 J c 5,0

n pg8t 150 300 J 73,0 J 48,0

kwik Ngllt 0,2 0,4 J c 0,1 J c 0,1

AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen {,gllt 5 10 J c 0,2 J 0,65

~aBn „gm 3o so J o,2s J o,3a
amylbanZaan i.gln 10 2o J c o,z J c o,2
O,MiP-xylenen NgBt 30 60 J 0.29 J 0.22

PAK'S 16 EPA
N~een NgBt

naftyleen Hglit

akeen pgllt 3 6
Fluoreen Eyllt 3 6
Fena~treen Ngllt 3 6

traceen {yllt
Fluoranteen NgBt
Pyreen Nglit

Benzo(a)antracaen pgm
croysaen ~.ym
Benzo(bJfluaranteen Ncylt
Benzo(k)fluorameen {rglR
Benzo(a)pyreen Ngllt
Dibenzo(ah)antraoeen {rgllt

Benzo(9b~~Yl~ P9m
Indeno(123cd)pyreen Ngllt
PAK 16 EPA(som) pgllt 10 20

GECHLOR.KOOLWATERSTOFFE N

Didtloomlethaan pgllt c 0,10 c 0,1

richloormethaan pgllt c 0,10 c 0,1

eaachloormeu,aan Ngln c o.10 ~ o.i

ricYJoorettreen ~.g8t c o.1o c o.1

etrachlooretheen Ngllt c 0,10 c 0,1

,.i-Dichlocrathaen Nglit 0.,4 c 0.,

,.2-Dichloorethaan pg8t c 0.,0 0.,9

1,1,1-Tridiloorethaen {Iglli c 0.10 c 0,1
1,1,2-Trichloorethaan pg8l c 0,10 c 0,1

Cis-Didllooretlleen pg8t c 0.10 c 0.1

-Didilowetheen ~It c 0,10 c 0,1

Hdogenen (san) Ngllt 100 200 J 0,14 J 0,19

EOX Ngllt 100 200 J c 1 c 1

OVERIGE VERONTREINIGINGEN
Minerale die (GC) Yglit 200 400 J c 50

Fendindex Eylit

cer2 e en pM maatl 9 o g os s a oos s g oos

vazlaf Sl1 ~J6 arlade: 5~l9-10 eriade: 9-10l8-11 eriode: 6-1 1 1161 2 wlade: 10-12Ia6-01

DPP qark~d
1.868 nA 521.5 1.338 n0 522. 1.827 rrA 524. 2.068 m3 528.7

DppKrommeAar 665 m3 is3. 593 rKi 163.b1 956 m0 164. i.t55 m0 i66.9

DpP Heemgebied 539 m3 go.6 a75 m3 9t.1 896 nKi g2 t.z3s rKi g3.271

ToUmnd m3 m3 m3 m3

draaiuren P-007 (d) 29 h i 1.13 22 h 11.159 64 h 1 t. 46 h 11.269

draaiuren P-008 (n) 31 h 14.1 23 h 14.2 74 h 14.27 42 h t4.31

Gemaal opp.wa0ar Totlmmd m3 m3 m3 m3

draaiufen P-006 107 h 10. 24 h 10. 80 h 10.44 82 h 10

OPromeco BV 16-02-2004 blad 4 va1 4 COUPFJ03rHHRlANA.RES. JVICV
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupe polder

Uw ordernummer 5505
Datum monstername 03-01-2003

Monsternemer C. Verbakel

Analyse

Metalen
Rrseen (Rs) na ontsluiting

Cadmium (Cd) na ontsluiting

Q Chroom (Cr) na ontsluiting

. Q Koper (Cu) na ontsluiting

Q Kwik (Hg) na ontsluiting

. Q Lood (Pb) na ontsluiting

. Q Nikkel (Ni) na ontsluiting

Q Zink (Zn) na ontsluiting

.S Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

N9IL 8.1

Ngll ~2.0

Ngll ~5.0

N9IL 6.0

N9Il ~O.iO

NgIL ~5.0

NgIL 6.0

Ngll 9.9

Q Benzeen ~ NgIL i.7

. Q Tolueen NgIL ~0.20

. Q Ethylbenzeen NgIL ~0.20

Q o-Xyleen NgIL 0.25

. Q m, p-Xyleen NgIL 0.27

Q Xylenen (som) Ngll 0.52

. Q BTEX (som) Ngll 2.2

Q Naftaleen NgIL 2.3

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan

Trichloormethaan
. Q Tetrachloormethaan

Q Trichlooretheen

. Q Tetrachlooretheen

Q i,i-Dichloorethaan

.~ Q 1,2-Dichloorethaan

Q i, i, i-Trichloorethaan

. Q 1,1,2-Trichloorethaan

Q cis i,2-Dichlooretheen

. Q trans i,2-Dichlooretheen

. Q 1,2-Dichloorethenen (som)

Q CKW (som)

Q

Minerale olie
Minerale olie C10-C16

. Q Minerale olie C16-C22

. Nr. Monsteromschrijving

i Percolaat 03-01-03

.

. Rnalytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00

. n 3771 NB Borneveld Fax t31 (0)34 242 63 99

P.O. Box 459 E-mail infoCaanalytico.com

. é 3770 Rl Barneveld Nl site www.analytico.com

NgIL ~0.10

Ngll ~0.10

Ngll ~0.10

NgIL ~0.10

NgIL ~0.10

Ngll ~0.10

NgIL 0.39

Ngll ~O.iO

NgIL ~0.10

Ngll 0.15

NgIL ~0.10

NgIL 0.15

Ngll 0.55

N9Il

N9IL

RBN RMRO 54 85 74 456

VRT~BTW No. NL8037.2d.263.606

KvK No. 09088623

RvR Reg. No. 1010

Eenheid i

Certificaatnummer 2003000655

Startdatum 07-01-2003

Rapportagedatum 14-01-2003I13:42

Bijlage Ja

Pagina 1I2

Rnalytico-nr.
1120838

Q: door RvR geoccrediteerde verrichting

R: RP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in

ons overzicht "specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnalytico Milieu B.V. is I50IIEC 17025 accredited by the Dutch Rccreditotion Council

RvR, I50 9001:2000 certified by Lloyd's RQR and qualified by the Elemish

Government (OVRM), the Brussets Capitol Region Council (IBGE-BIM), the wolloon

Government (DGRNE-OWD) and the luxembourg Government (MEV). RII offers and

agreements are subject to our General Conditions directly avoiloble upon request.



1

aria~ytícoo
.

~

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupe polder
Uw ordernummer 5505

Datum monstername 03-01-2003

Monsternemer C. Verbakel

Q

Flnalyse Eenheid i

Minerale olie C22-C30 Ngll --

Minerale olie C30-C40 NgIL --

Minerale olie (GC) totaal Ngll ~50

Clean-Up Florisil (MO-GC) Uitgevoerd

Fysisch-chemische analyses
pH 7.1

Anorganische verbindingen S natte chemie
Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg 02IL 115

Chloride mgll iio

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mglL 61

Sulfaat opgelost (S04) mg 504IL ~5.0

Sultaat opgelost (504-5) mg SIL ~i.7

~
Certificaatnummer 2003000655 .

Startdatum 07-01-2003

Rapportagedatum 14-01-2003I13:42 .
Bijlage Ja

Pagina 2I2 ~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat 03-01-03

.

Flnalytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 BS 74 456
3771 NB Barneveld Fax t31 (0)34 242 63 99 VRTIBTW No. NL 8037.24.263.B06
P.O. Box 459 E-moil info(„alonolytico.com KvK No. 09088623
3770 RL Barneveld NL Site www.onalytico.com RvR Reg. No. L010

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting E1ccOOrd.

R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.C00Pd.

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in .`fi~

ons overzicht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnalytico Milieu B.V. is ISOIIEC 17025 accredited by the Dutch accreditotion Counci.
RvR, I50 9001:2000 certified by Lloyd's RQR and qualified by the flemish
Government (OVRM), the Brussels Copital Region Council (IBGE-BIM), the Wolloo
Government (DGRNE-OWD) ond the Luaembourg Government (MEV). RII offers on~
agreements nre subject to our Generol Conditions directly ovoiloble upon request.
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a~alyt~coo

Rnalysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupe polder

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 03-01-2003

Monsternemer C. Verbakel

Rnalyse

somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX

Eenheid i

r
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
.

.

.

.

.

. e

Nr. Monsteromschrijving -
i Percolaat 03-01-03

Rnalytico Nilieu B.V.

Ngll 2.1

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 HBN HMRO 54 BS 7d d56

3771 NB Barneveld Fax t31 (0)34 2d2 63 99 VRTIBTW No. Nl 8037.24.263.806
P.O. Box 459 E-moil infoQonalytico.com KvK No. 09088623

3770 Rl Borneveld NL Site www.analytico.com RvR Reg. No. LOSO

Certificaatnummer 2003000647

Startdatum 07-01-2003

Rapportagedatum 10-01-2003I15:10

Bijlage Ja

Pagina 1I1

Rnalytico-nr.
1120820

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting RCCOOrd

R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coSrd.

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeldin ~

ons overzicht "Specificoties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnalytico Milieu B.v. is ISOIIEC IJ025 occredited by the Dutch Rccreditotion Council
RvR, I50 9001:T000 certified by lloyd's RQR ond qualified by the Flemish
Government (OVRM), the Brussels Copitol Region Council (IBGE-BIM), the Walloon

Government (DGRNE-OWD) ond the Luxembourg Government (MEV). RII offers and
ogreements ore subject to aur General Conditions directly ovailoble upon request.



~,11á13it1COo

Certificaatnummer 2003016331

Startdatum 10-03-2003

Rapportagedatum 14-03-2003I09:19

Bijlage Ja

Pagina SI3

1

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepoldere

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 07-03-2003

Monsternemer C. Verbakel

Analyse Eenheid i

Metalen

Hrseen ( Hs) na ontsluiting Ngll 15

Cadmium ( Cd) na ontsluiting pglL ~2.0

Chroom (Cr) na ontsluiting NgIL ~5.0

Koper (Cu) na ontsluiting Ngll ~5.0

Kwik (Hg) na ontsluiting Ngll ~0.10

lood (Pb) na ontsluiting NgIL ~5.0

Nikkel (Ni) na ontsluiting Ngll 9.7

Zink (Zn) na ontsluiting NgIL 47

Fosfor totaal (P) mglL 0.28

Fosfor totaal (P04) mglL 0.87

Fosfor totaal (P205) mglL 0.65

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen
Benzeen NgIL 2.6

Tolueen NgIL ~0.20

Ethylbenzeen NgIL ~0.20

o-Xyleen NgIL 0.52

m, p-Xyleen Ngll 0.45

Xylenen (som) Ngll 0.98

BTEX (som) Ngll 3.6

Naftaleen Ngll 5.0

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Dichloormethaan Ngll ~0.10

Trichloormethaan NgIL ~0.10

Tetrachloormethaan NgIL ~0.10

Trichlooretheen NgIL ~0.10

Tetrachlooretheen NgIL ~0.10

i, i-Dichloorethaan Ngll 0.17

i,2-Dichloorethaan Ngll 0.54

i,i,i-Trichloorethaan NgIL ~0.10

1,1,2-Trichloorethaan NgIL ~0.10

cis 1,2-Dichlooretheen Ngll 0.24

trans 1,2-Dichlooretheen NgIL ~O.iO

1,2-Dichloorethenen (som) Ngll 0.24

CKW (som) Ngll 0.96

Nr. Monsteromschrijving
1 Percolaat 7-3-2003

Analytico-nr.
1188811

.

Rnalytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 85 76 456

3771 NB Barneveld Fox t31 ( 0)34 242 63 99 VRTIBTW No. NL b037.24.263.B06

P.O. Box 459 E-mail infoQanolytico.com KvK No. 09068623

3770 RL Barneveld Nl Site www.onalytico.com RvR Reg. No. LO10

Q: door RvR geoccrediteerde verrichting

R: RP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in

ons overzicht "Specificoties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnalytico Milieu B.V, is ISOi1EC 17025 occredited by the Dutch RccreditOtion Council

RvR, I50 9001:2000 certified by tloyd's RQR and qualified by the Flemish

~
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.
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.

Gorernment (OVRM), the Brussels Capital Region Council (IBGE-OIM), the walloon

Government (DGRNE-OWD) ond the Lusembourg Government (MEV). RII offers ond .

agreements ore zubject to our Generol Conditions directly ovailable upon request.
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Q

. Q Minerale olie C10-C16

Q Minerale olie C16-C22

. Q

. QQ

.

. Q

.. Q

. Q

Q

. Q

Q

. Q

. Q
-- Q

. Q
Q

. Q
Q

. Q
Q

. Q

Q

.. Q

. Q

araarlyt~coo

Analysecertificaat
Uw projectnummer
Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Rnalyse

Minerale olie

5505

Coupepoldere

5505

07-03-2003

C.verbakel

1

N9IL --

N91L --

Minerale olie C22-C30 Ngll --

Minerale olie C30-C40 Ngll --

Minerale olie (GC) totaal NgIL ~50

Clean-Up Florisil (MO-GC)

Somparameter waterdampvluchtige fenolen
Fenolindex

Polycyclische Rromatische
Naftaleen

Rcenaftyleen

Rcenafteen

Fluoreen

Fenanthreen

Rnthraceen

Fluorantheen

Pyreen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(b)fluorantheen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Dibenzo(a,h)anthraceen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Uitgevoerd

Ngll ~2.0

Koolwaterstoffen, PRK

PRK Totaal EPA (16) [NEN 6527]

PAK Totaal VROM (10) [NEN 6527]

NgIL

N9IL

N9IL
NgIL

NgIL

N9IL

N9IL

N91L

N9IL

N9IL

N9IL

N9IL

Ngll

N9IL

N9Il

N9IL

N911

N9IL

4.6

~0.050

1.9

1.0

0.63

0.047

0.10

0.050

~0.010

~0.010

~0.010

~0.010

~0.010

0.028

~0.010

~0.010

8.5

5.4

Fysisch-chemische analyses
. Q pH

Q

7.0

Rnorganische verbindingen 6 natte chemie
Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg 02IL 144

. Q Chloride mglL 130

Q Stikstof volgens Kjeldahl (N) mglL 89

. Q Sulfaat opgelost (S04) mg SO4IL 96

.

.

Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat 7-3-2003

Bnalytieo Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. f31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO Sd BS 74 456

3771 NB Barneveld Fax t31 ( 0)34 242 63 99 VRTIBTW No. Nl 8037.24.263.806

P.O. Box 459 E-mail infocaonolytico.com KvK No. 09088623

3770 Rl Barneveld NL Site www.analytico.com RvR Reg. No. L010

Eenheid

Certificaatnummer 2003016331

Startdatu m 10-03-2003

Rapportagedatum 14-03-2003I09:19

Bijlage Ja
Pagina 2I3

Analytico-nr.
1188811

Q: door RvR geoccrediteerde verrichting

R: RP04 geaccrediteerde verrichting

De toegeposte onderzoeksmethoden staan rermeld in

ons orerzicht "Specificoties Rnolysemethoden", oktober 2002

Rnolytico Milieu B.V. is ISOIIEC 17025 occredited by the Dutch Rccreditotion Council

RvR, I50 9001:2000 certified by tloyd's RQR and qualified by the Flemish

Government (OVRM), the Bruzsels Copital Region Council (IBGE-BIM), the Walloon

Government (DGRNE-OWD) ond the Luxembourg Government (MEV). RII offers and

agreements ore subject ta our Generol Conditions directly available upon request.
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- analyticoo ~

1

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepoldere

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 07-03-2003

Monsternemer C. verbakel

Analyse - Eenheid i

Q Sulfaat opgelost (S04-S) mg SIL 32

Cyanide

Q Cyanide-totaal (NEN 6655) NgIL 3.8

Certificaatnummer 2003016331

Startdatum 10-03-2003

Rapportagedatum 14-03-2003I09:19

Bijlage Ja

Pagina 3I3

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

Nr. Monsteromschrijving - -
i Percolaat 7-3-2003

Analytico-nr.
1188811

.

.

.

Hnalytieo Milieu EI.V.

Q: door Rvq geoccrediteerde verrichting ACCOOrd .
q: qP04 geaccrediteerde verrichting Pr.cO~rd.

De toegeposte onder:oeksmethoden staon vermeld in ~.

ons overxicht "specificaties qnalysemethoden", oktober 2002

Gildeweg 4d-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 qBN qMRO Sd 85 7d 456
3771 NB Barneveld Fax t31 (0)74 242 67 99 VqTIBTW No. Nl 8037.24.263.806 Rnalytico Milieu B.V, is ISBIIEC 17025 accredited by the Dutch Rccreditation Council

P.O. BOX 459 E-mail infoQanalyticO.com KvK No. 09088623
RvR, ISD 9oot:2D0o certified by tloyd's RQR and qualified by the Flemish
Government (DVRM), the Brussels Copital Region council (IBGE-BIM), the Wolloon

3770 qL Borneveld NL Site www.analytico.com RVR Reg. No. LOSO Governmenf (DGRNE-DwD) ond the luxembourg Government (MEV). RII offers and
ogreements ore subject to our Generol conditions directly ovailoble upon request.

.

.
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 5S05

Uw projectnaam Coupepolder

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 07-03-2003

Monsternemer C. Verbakel

Analyse Eenheid i

Somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX Ngll ~1.0

Nr. Monsteromschrijving
1 Percolaat 7-3-2003

Rnalytico Nilieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 ( 0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 85 74 456

3771 NB Barneveld Fox t31 (o)3d 242 63 99 VRT~BTW No. NL8037.24.263.806

P.O. Box 459 E-mail infoQanalytico.com KvK No. 09088623

3770 Rl Barneveld NL Site www.anolytico.com RvR Reg. No. 1010

Certificaatnummer 2003016322

Startdatum 10-03-2003

Rapportagedatum 14-03-2003I13:43

Bijlage Ja

Pagina 1I1

Analytico-nr.
1188786

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting ACCOOrd

R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.tOiird.

De toegepaste onderxoeksmethoden staan vermeld in ~

ons overxicht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnolytica Milieu B.V. is ISOREC 17045 accredited by the Dutch Rccreditotion Council

RvR, I50 9001:Z000 certified by Lloyd's RQR ond quolified by the Flemish

Government (OVRM), the Brussels Copit0l Region Council (IBGE-BIM), the Wolloon

Gavernment (DGRNE-OwD) and the Luzembourg Government (MEV). Rlt offers and

ogreements are subject to our Generol Conditions directly availoble upon request.



- analyticoo

Rnalytico-nr.
1271526

~

Analysecertificaat
Uw projectnummer SSOS
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505
Datum monstername 16-05-2003

Monsternemer C. Verbakel

enalyse

Metalen
Rrseen (Rs) na ontsluiting

Cadmium (Cd) na ontsluiting

Koper (Cu) na ontsluiting

Kwik (Hg) na ontsluiting

Lood (Pb) na ontsluiting

Zink (Zn) na ontsluiting

Vluchtige Nromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m, p-Xyleen

Xylenen (som)

BTEX (som)

Naftaleen

Eenheid i

Ngll t5.0

N91L ~2.0

N9IL 20

NgIL ~0.10

NgIL ~5.0

NgIL ~10

NgIL ~0.20

N9IL ~0.20

N9IL ~0.20

Ngll ~0.20

N9Il ~0.20

N9IL --

N9IL --

N9IL ~0.20

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan NgIL ~o.io

Trichloormethaan NgIL ~0.10

Tetrachloormethaan Ngll ~0.10

Trichtooretheen Ngll ~O.io

Tetrachlooretheen NgIL ~0.10

i,i-Dichloorethaan Ngll ~0.10

1,2-Dichloorethaan NgIL 0.30

1, 1,1-Trichloorethaan NgIL ~0.10

1,1,2-Trichloorethaan Ngll ~0.10

cis 1,2-Dichlooretheen NgIL 0.14

trans 1,2-Dichlooretheen Ngll ~0.10

1,2-Dichloorethenen (som) NgIL 0.14

CKW (som) Ngll 0.44

Minerale olie
Minerale olie C10-C16 NgIL

Minerale olie C16-C22 NgIL

Minerale olie C22-C30 Ngll

Minerale olie C30-C40 Ngll

Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat 16-05-03

" `{

.

Hnalytico Milieu B.V.

Gildeweg d4-d6 Tel. t31 (0)3d 242 63 00 RBN RMRO Sd BS 74 456
3773 NB Barneveld Fax t31 (0)34 242 63 99 VRTIBTW No.
P.O. Box 459 E-mailinfo(o)analytico.com NL8037.2d.263.606

3770 RL Barneveld Nl Site www.analytico.com KvK No. 09088623

Certificaatnummer 2003035308

Startdatum 20-OS-2003

Rapportagedatum 26-OS-2003I17:35
Bijlage R,C
Pagina 1I2

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting

R: RPOd geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons
overzicht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM), het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheid van het Groot Nertogdom Luxemburg (MEV).
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.

.

~~` .

TESTEN
RvA L010 .
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder

Uw ordernummer 5505
Datum monstername 16-05-2003

Monsternemer C. Verbakel

iinalysé

Minerale olie (GC) totaal

Fysisch-chemische analyses
pH

pH-meettemperatuur

Eenheid 1

NgIL ~50

7.0

aC 20

Rnorganische verbindingen 6 natte chemie
. Q Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg 02IL 108

Q Chloride mgll 140

. Q Stikstof volgens Kjeldahl (N) mgll 81

Q Sulfaat opgelost (504) mg 504IL 35

.. Q Sulfaat opgelost (S04-S) mg SIL 12

.

.

.

.

.

.

.

Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat ib-05-03

Rnalytico-nr.
1271526

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting RCCOOrd

R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.c00rd.

De toegeposte onderzoeksmethoden staan vermeld in ons ~

Bnalytico Milieu B.V.

Gildeweg d4-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 BS 74.456

3771 NB Barneveld Fax t31 ( 0)3d 242 63 99 VRTIBTW No.

P.O. Box 459 E-moii info(qlonolytico.com NL 8037.24.263.B06

3770 RL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623

oversicht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnaiytico Milieu B.V, is I50 900z: 200o gecertificeerd door Lloyd's

RQR en erkend door het vlaamse Gewest (OVpM), het erusselse

Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het woolse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheid van het Groot Mertogdom Luxemburg (MEV).

Certificaatnummer 2003035308

Startdatum 20-05-2003

Rapportagedatum 26-05-2003I17:35

Bijlage R,C

Pagina 2I2

TESTEN
RvA L010



~.n~,iyt~~oo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 16-05-2003

Monsternemer C. Verbakel

Analyse

Q

Q

Metalen
Chroom (Cr) na ontsluiting

Nikkel (Ni) na ontsluiting

Eenheid i

NgIL ~5.0

N9IL 21

Certificaatnummer 2003037661

Startdatum 27-OS-2003

Rapportagedatum 30-05-2003I20:26

Bijlage R,C

Pagina 1I1
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.
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.

.

.

.

.

Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat 16-05-03

Rnalytico-nr..
1281931

Hnalytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00

3771 NB Barneveld Fax t31 (0)34 242 63 99

P.o. Box 459 E-moil infot?aanalytico.com

3770 RL Barneveld Nl Site www.anolytico.com

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting Atcoard.

R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coárd.

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons ~i~.
overzicht "specificoties Rnalysemethoden", oktober 2002

RBN RMRO 54 BS 74 456 Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's `~~`

VRTIBTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVBM), het Brusselse .

NL 8037.24.263.806 Noofdstedelijk Gewest ( BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN

KvK No. 09088623 door de overheid van het Groot Hertogdom luxemburg (MEV). RVA LOÍO .
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505
Datum monstername 16-05-2003

Monsternemer C.Verbakel

Rnalyse

Q

Eenheid i

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX

. Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat ib-05-03

Bnalytico Mílieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00

3771 NB Barneveld Fax t31 ( 0)34 242 63 99

P.O. Box 459 E-mail infoQonalytico.com

3770 RL Borneveld NL site www.analytico.com

N9~L 2.4

Rnalytico-nr.
1271528

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting RCCOOrd

R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coSrd.

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons ~
overzicht "specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

RBN RMRO 54 BS 7d d56 Rnalytico Milieu B.V. iz I50 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's

VRTIBTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM), het Brusselse

NL 8037.2d.263.806 Noofdstedelijk Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) en

KvK No. 09088623 door de overheid van het Groot Nertogdom luxemburg (MEV).

Certificaatnummer 2003035309

Startdatum 20-OS-2003

Rapportagedatum 23-05-2003~15:15

Bijlage H,C

Pagina 1I1
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer --
Datum monstername 11-07-2003

Monsternemer C Verbakel

Analyse

Netalen
Rrseen (Rs) na ontsluiting

Cadmium (Cd) na ontsluiting

Chroom (Cr) na ontsluiting

Koper (Cu) na ontsluiting

Kwik (Hg) na ontsluiting

Nikkel (Ni) na ontsluiting

Lood (Pb) na ontsluiting

Zink (Zn) na ontsluiting

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m, p-Xyleen

Xylenen (som)

BTEX (som)

Naftafeen

Eenheid 1

Certificaatnummer 2003049976

Startdatum 16-07-2003

Rapportagedatum 22-07-2003I15:00

Bijlage R,C
Pagina 1I2

Ngll 5.5

N9Il ~2.0

Ngll ~5.0

N9Il ie

Ngll ~0.10

N9IL 7.7

NgIL ~5.0

N9IL 22

N9IL ~0.20

N9Il ~0.20

N9IL ~0.20

N9Il ~0.20

N9Il t0.20

N9IL --

N9IL --

N9Il ~0.20

NgIL ~0.10

Ngll ~0.10

Ngll ~0.10

NgIL ~0.30

Ngll ~0.10

Ngll ~O.10

N9Il 0.22

NgIL ~O.iO

Ngll ~0.10

Ngll ~0.10

NgIL ~0.10

N9IL --

N9IL 0.22

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

i,i-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

i,i,i-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans i,2-Dichlooretheen

Q 1,2-Dichloorethenen

Q CKW (som)

Q

Q

Minerale olie
Minerale olie C10-C16

Minerale olie C16-C22

Nr. Nonsteromschrijving
i Percolaat 11-07-03

(som)

~

.

.

.

.

.

.

..

.

.

Analytico-nr. .
1334434

Bnalytico Milieu B.V.

Q: door RvR geaccrediteerde verrithting
R: RP04 geaccrediteerde rerrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan rermeld in ons
orerzicht "specificaties Rnalysemethoden", oktober 4004

Gildeweq 44-46 Tel. t31 (0)34 R42 63 00 RBN RMRO 54 85 74 d56 Rnolytico Milieu B.V. is ISO 9001: 4000 gecertificeerd door lloyd's
3771 NB Barnereld Fax t31 (0)34 444 63 99 VRTIBTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM), het Brusselse
P.O. Box 459 F-moil infoQanalytico.com Nl 0078.36.533.809 Noofdstedelijk Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) en
3770 RL Barneveld NL site www.analytico.com KvK No. 09088643 door de orerheid van het Groot Nertogdom Luxemburg (MEV).

N9Il

NgIL
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~

~
~

.

- ~,n~iyt~~~o

Q

Q

Q

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer --
Datum monstername 11-07-2003

Monsternemer C Verbakel

Analyse Eenheid

Minerale olie C22-C30 Ngll

Minerale olie C30-C40 NgIL

Minerale olie (GC) totaal Ngll

Fysisch-chemische analyses
pH

pH-meettemperatuur

i

~50

7.4

"C 20

Anorganische verbindingen 6 natte chemie
. Q Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg 02IL

Q Chloride mgll

.. Q Stikstof volgens Kjeldahl (N) mglL

Q Sulfaat opgelost (S04) mg 504IL

. Q Sulfaat opgelost (S04-s) mg SIL

.

.

.

.

116

150

54

49

16

Analytico-nr.
1334434

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting ACCOOrd
R: RPOd geaccrediteerde verrichting Pr.COÓrd.

De toegepaste onderzoeksmethoden staan rermeld in ons ~
. Rnalytico Milieu B.V. over:icht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Nr. Monsteromschrijving
1 Percolaat 11-07-03

Gildeweg 44-d6 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 85 7d 456
3771 NB Barnereld Fax t53 (0)34 242 63 99 VRTIBTW No.
P.O. Box 459 E-mail infoQanalytico.com NL 0078.36.533.809
3770 Rl Barnereld NL Site www.onalytico.com KvK No. 09088623

Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM), het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheid ran het Groot Hertogdom Luxemburg (MEV).

Certificaatnummer 2003049976

Startdatum 16-07-2003

Rapportagedatum 22-07-2003I15:00

Bijlage R,C

Pagina 2I2



~

- analyticoo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5SO5 Certificaatnummer
Uw projectnaam Coupepolder Startdatum
Uw ordernummer -- Rapportagedatum

Datum monstername 11-07-2003 Bijlage

Monsternemer C Verbakel Pagina

Analyse Eenheid i

49

2003049977

16-07-2003

22-07-2003I16:17

R,C

1I1

somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX Ngll

~

~

~

.

~

.

.

.

.

.

.

..

.

Nr. Nonsteromschrijving
i Percolaat 11-07-03

Nnalytico Milieu B.V.

Gildeweg d4-46 Tel. a31 (0)34 442 63 00

3771 NB Barneveld Fax t31 (0)3d 2d4 63 99
P.O. Boxl59 E-mail infoQanalytico.com
3770 RL Barneveld NL 5ite www.analytico.com

Q: door RrR geaccrediteerde verrichting

R: RP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons

overzicht "specificoties Rnolysemethoden", oktober 4004

RBN RMRO 54 BS 76 l56 Rnalytico Milieu B.V. is I50 9001: 4000 gecertificeerd door Lloyd's

vRT~BTW No. RQR en erkend door het Vloomse Gewest (OVRM), het Brusselse

NL 0078.36.533.809 Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

KvK No. 09088643 door de overheid van het Groot Nertogdom luxemburg (MEV).

Rnalytico-nr
1334435

TESTEN
RvA LO10.
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analyticoo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 05-09-2003

Monsternemer C. Verbakel

Rnalyse

Metalen

. Q Hrseen (Hs) na ontsluiting

. Q Cadmium (Cd) na ontsluiting

Q Chroom (Cr) na ontsluiting

. Q Koper (Cu) na ontsluiting

Q Kwik (Hg) na ontsluiting

. Q Nikkel (Ni) na ontsluiting

Q Lood (Pb) na ontsluiting

. Q Zink (Zn) na ontsluiting

Q Fosfor totaal (P)

.. Q Fosfortotaal(P04)

Q Fosfor totaal (P205)

Vluchtige Nromatische Koolwaterstoffen

. Q Benzeen

Q Tolueen

. Q Ethylbenzeen

Q o-Xyleen

~ Q m,p-Xyleen

Q Xylenen (som)

. Q BTEX (som)

Q Naftaleen

Eenheid i

NgIL ~S.O

N9IL (2.0

NgIL 7.3

NgIL 5.8

NgIL ~0.10

NgIL 6.6

NgIL ~5.0

N9IL 23

mglL 0.68

mgll 2. i

mglL 1.6

N9IL ~0.20

N9IL ~0.20

NgIL ~0.20

N9IL ~0.20

NgIL ~0.20

N9IL --

N9IL --

N9IL ~0.20

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
. Q Dichloormethaan NgIL ~0.10

Q Trichloormethaan Ngll ~0.10

. Q Tetrachloormethaan NgIL ~0.10

. Q Trichlooretheen NgIL ~0.10

. Q Tetrachlooretheen Ngll ~0.10

. Q i,i-Dichloorethaan NgIL ~0.10

Q 1,2-Dichloorethaan NgIL 0.20

. Q i,i,i-Trichloorethaan Ngll ~0.10

Q 1,1,2-Trichloorethaan Ngll ~0.10

. Q cis 1,2-Dichlooretheen NgIL ~0.10

Q trans 1,2-Dichlooretheen Ngll ~0.10

. Q 1,2-Dichloorethenen (som) Ngll --

Q CKW (som) N9IL 0.20

Nr. Monsteromschrijving

i Percolaat 5-9-03

Rnalytico Milieu B.V.

.
Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 BS 74 456

3771 NB Barneveld Fox t31 (0)34 242 63 99 VRT~BTW No.

P.O. Box 459 E-mail infoLlaanalytico.com Nl 0078.36.533.B09

3770 RL Barneveld NL site www.anolytico.com KvK No. 09088623

Certificaatnummer 2003061700

Startdatum 09-09-2003

Rapportagedatum 12-09-2003I17:06

Bijlage A,C

Pagina 1I3

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting

R: RPO4 9eaccrediteerde verrichting

De toegeposte onderzoeksmethoden staan vermeld in ons

overzicht"specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnalytico Milieu B.V. is Is0 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's

RQR en erkend door het Vloomse Gewest (OVRM), het Brusselse

Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheid van het Groot Nertogdom luxemburg (MFV).

Analytico-nr.
1386554



~

analytácoo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505

Datum monstername 05-09-2003

Monsternemer C. Verbakel

Analyse

Minerale olie

Eenheid

Minerale olie C10-C16 NgIL

Minerale olie C16-C22 NgIL

Minerale olie C22-C30 NgIL

Minerale olie C30-C40 NgIL

Minerale olie (GC) totaal Ngll

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen NgIL

Rcenaftyleen Ngll

Rcenafteen NgIL

Fluoreen Ngll

Fenanthreen Ngll

Rnthraceen NgIL

Fluorantheen NgIL

Pyreen NgIL

Benzo(a)anthraceen NgIL

Chryseen NgIL

eenzo(b)fluorantheen Ngll

Benzo(k)fluorantheen NgIL

Benzo(a)pyreen NgIL

Dibenzo(a,h)anthraceen NgIL

Benzo(ghi)peryleen NgIL

Indeno(123-cd)pyreen NgIL

PRK Totaal EPR (16) [NEN 6527] NgIL

PRK Totaal VROM (10) [NEN 6527] NgIL

Fysisch-chemische analyses
pH

pH-meettemperatuur 'C

Anorganische verbindingen S natte chemie

Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg 02IL

Chloride mgll

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mgll

Sulfaat opgelost (S04) mg 504IL

Sulfaat opgelost (S04-S) mg SIL

Cyanide

Nr. Monsteromschrijving
1 Percolaat 5-9-03

i

~50

~0.030

0.084

0.11

0.050

(0.010

0.020

~0.010

~0.010

~0.010

~0.010

~0.010

~0.010

~0.010

~0.010

~0.010

~0.010

0.26

0.020

7.6

20.9

99

160

49

30

SO

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

~

~

~

..

.

Analytico-nr~
1386554

2003061700

09-09-2003

12-09-2003I17:06

R,C

2I3

Hnalytico Milieu B.V.

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting
R: RPOd geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons
overzicht "Specificaties Rnolysemethoden", oktober 2002

- '1

Gildeweg dd-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO Sd BS 74 d56 Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's `~` .
3771 N8 Barneveld Fax t31 ( 0)34 242 63 99 VRTIBTW No. RQR en erkend door het Vlaomse Gewest (OVRM), het Brusselse

TESTENP.O. Box 459 E-mail info(,alanalytico.com NL 0078.36.533.B09 Noofdstedelijk Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) en
3770 Rt Barneveld NL Site www.anolytico.com NvK No. 090BB623 door de overheid van het Groot Hertogdom Luxemburg (MEV). RVA LOÍ O.
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Rnalysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 05-09-2003

Monsternemer C. Verbakel

Q

Q

Rnalyse

Cyanide-totaal (NEN 6655)

Eenheid - i

Ng~L 3.4

Somparameter waterdampvluchtige fenolen
Fenolindex

. Nr. Monsteromschrijving
1 Percolaat 5-9-03

.

.

Rnalytieo Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00

3771 NB Borneveld Fax t31 (0)3d 242 63 99

P.O. Box 459 E-mail infoQaonolytico.com

3770 RL Borneveld Nl Site www.analytico.com

N9~L (2.0

Analytico-nr.
1386554

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting RctOOrd

R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coárd.

De toegepaste onderzoeksmethoden staon vermeld in ons ~
orerzicht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

RBN RMRO Sd 85 74 456 Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's

VRTIBTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM), het Brusselse

NL 0078.36.S33.B09 Hoofdstedelijk Gewest ( BIM), het Waolse Gewest ( DGRNE-OWD) en

KrK No. 09088623 door de overheid van het Groot Hertogdom Luxemburg (MEV).

Certificaatnummer 2003061700

Startdatum 09-09-2003

Rapportagedatum 12-09-2003I17:06

Bijlage H,C

Pagina 3I3



analytícoo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505

Datum monstername 05-09-2003

Monsternemer C. verbakel

Rnalyse Eenheid i

Somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX Ngll

Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat 5-9-03

~

..

.

Rnalytico-n~
1386557

~

1.8

Certificaatnummer 200306i7o2

Startdatum 09-09-2003

Rapportagedatum 15-09-2003I10:04

Bijlage R,C

Pagina 1I1

~

~

~

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting RCCOOrd.
R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr coSrd

Rnalyti[o Milieu B.V.

De toegeposte onderioeksmethoden staan vermeld in ons . ~
over:icht "Specificoties Rnalysemethoden", oktober 2002

Gildeweg 4d-dd Tel. f31 ( 0)3d 24Y 63 00 RBN RMRO 54 85 74 456 Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Borneveld Fax f31 ( 0)3d 442 63 99 VRTIBTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM), het Brusselse
P.O. Box 459 E-mail infoQanolytico.com Nl 0078.36.533.809 Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waolse Gewest ( DGRNE-OWD) en
3770 RL Barneveld NL Site www.anolytico.com KvK No. 09088643 door de overheid van het Groot Mertogdom Luxemburg (MFV).
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Rnalysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 06-11-2003

Monsternemer C. Verbakel

Hnalyse Eenheid i

Metalen

Hrseen (Rs) na ontsluiting

Cadmium (Cd) na ontsluiting

Chroom (Cr) na ontsluiting

Koper (Cu) na ontsluiting

Kwik (Hg) na ontsluiting

Nikkel (Ni) na ontsluiting

Lood (Pb) na ontsluiting

Zink (Zn) na ontsluiting

Vluchtige Hromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen

.

1

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m, p-Xyleen

Xylenen (som)

BTEX (som)

Naftaleen

N9IL 5.7

NgIL ~2.0

NgIL ~5.0

NgIL 42

NgIL ~0.10

NgIL ~5.0

NgIL 5.5

N9IL 73

NgIL ~0.20

NgIL 0.28

N9IL ~0.20

Ngll ~0.20

NgIL 0.29

Ngll 0.29

Ngll 0.57

Ngll ~0.20

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan NgIL ~0.10

Trichloormethaan NgIL ~0.10

Tetrachloormethaan NgIL ~0.10

Trichlooretheen Ngll ~0.10

Tetrachlooretheen Ngll (0.10

i,i-Dichloorethaan Ngll 0.14

1,2-Dichloorethaan Ngll ~o.io

i,i,i-Trichloorethaan NgIL ~0.10

1,1,2-Trichloorethaan NgIL ~0.10

cis 1,2-Dichlooretheen Ngll (0.10

trans 1,2-Dichlooretheen NgIL ~0.10

i,2-Dichloorethenen (som) NgIL --

CKW (som) Ngll 0.14

Minerale olie
Minerale olie C10-C16 Ngll

Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat 6-11-03

Rnalytico Milieu B.V.

Certificaatnummer 2003078792

Startdatum 10-11-2003

Rapportagedatum 17-11-2003I17:38

Bijlage R,C

Pagina 1I2

Q: door Rvq geaccrediteerde verrichting

q: qP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staon vermeld in ons
overzicht "specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 85 74 456 qnalytico Milieu B.V. is I50 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's
3771 N8 Barneveld Fax f31 (0)34 242 63 99 VRTIBTW No. RQR en erkend door het Vlaomse Gewest (OVqM), het Brusselse

., P.O. Box 459 E-mail infoQanalytico.com NL 0078.36.533.609 Hoofdstedelijk Gewest (EIIM), het waolse Gewest (DGRNE-OWD) en
3770 RL Barneveld NL site www.anolytico.com KvK No. 09088623 door de overheid van het Groot Hertogdom Luxemburg (MEV).

pnalytico-nr.
1459510

~J~`

TESTEN
RvA L010
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á,1lá,lytlCOo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 06-11-2003

Monsternemer C. Verbakel

Q

Rnalyse Eenheid

Minerale olie C16-C22 Ngll

Minerale olie C22-C30 NgIL

Minerale olie C30-C40 NgIL

Minerale olie (GC) totaa) NgIL

Fysisch-chemische analyses
pH

i

Certificaatnummer 2003078792

Startdatum 10-11-2003

Rapportagedatum 17-11-2003I17:38

Bijlage A,C

Pagina 2I2

pH-meettemperatuur "C 20.2

Rnorganische ve~bindingen S natte chemie

Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg 02IL

Chloride mglL

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mglL

Sulfaat opgelost (504) mg SO4IL

Sulfaat opgelost (504-5) mg SIL

Rnalytico-n
1459510

~

~

~

.

.

.

.

.

.

~50

7.4

84

150

41

43

14

.

.

.

..

.

.

.

N~. Monsteromschrijving
1 Percolaat 6-11-03

.

Rnalytico Milieu F1.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 85 74 456

3771 NB 8arneveld Fax t31 (0)34 242 63 99 VRTIBTW No.

P.O. Box 459 E-mail infot~analytico.com NL 0078.36.533.809

3770 RL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623

Q: door RvR geoccrediteerde verrichting RCCOOrd.

R: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coSrd.

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons ~

overzicht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnalytico Milieu B.V. is ISO 90oi: 200o gecertificeerd door Lloyd's

RQR en erkend door het Vlaomse Gewest (OVRM), het Brusselse

Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheid van het Groot Hertogdom Luxemburg (MEV).

~CJ~ .
`1~`̀ .

TESTEN
RvA L01[.
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505
Datum monstername 06-11-2003
Monsternemer C.Verbakel

Rnalyse

Q

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX

. Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat 6-11-03

.

.

Eenheid i

N9~L

. Rnaiyuco M~ueu a.v. ~

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63'00

3771 NB Barneveld Fax f31 ( 0)34 242 63 99

P.O. Box 459 E-mail info~.alonalytico.com

3770 RL Borneveld Nl Site www.analytico.com

pBN pMRO 54 BS 74 456 qnalytico Milieu B.v. is I50 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's
vpTIBTW No. RQq en erkend door het Vloomse Gewest ( OVpM), het Brusselse
Nl 0078.36.533.609 Hoofdstedelijk Gewest ( BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

KvK No. 09088623 door de overheid van het Groot Hertogdom Luxemburg (MEV).

~1.0

Rnalytico-nr.
1459725

Q: door Rvp geaccrediteerde verrichting RCCOOrd
p: pP04 geoccrediteerde verrichting Pr.coá,rrd~r. ~

De toegeposte onderzoeksmethoden staon vermeld in ons rY
overzicht "Specificaties pnalysemethoden", oktober 2002

Certificaatnummer 2003078855

Startdatum 10-11-2003

Rapportagedatum 13-11-2003~16:18

Bijlage R,C
Pagina 1I1

~It"`

TESTEN
RvA LO10



analytícoo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupe'polder
Uw ordernummer 5505

Datum monstername 07-01-2004

Monsternemer C. Verbakel

Analyse

Q

Metalen

Rrseen (Rs) na ontsluiting

Cadmium (Cd) na ontsluiting

Chroom (Cr) na ontsluiting

Koper (Cu) na ontsluiting

Kwik (Hg) na ontsluiting

Nikkel (Ni) na ontsluiting

Lood (Pb) na ontsluiting

Zink (Zn) na ontsluiting

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m, p-Xyleen

Xylenen (som)

BTEX (som)

Naftaleen

Eenheid i

NgIL ~5.0

N9IL ~2.0

NgIL ~5.0

Ngll 15

NgIL ~0.10

NgIL ~5.0

NgIL ~5.0

N9IL 48

Ngll 0.65

NgIL 0.38

NgIL ~0.20

N9IL ~0.20

N9Il 0.22

N9IL 0.22

N9IL 1.2

NgIL 0.70

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan NgIL ~0.10

Trichloormethaan NgIL ~0.10

Tetrachloormethaan NgIL ~0.10

Trichlooretheen NgIL ~0.10

Tetrachlooretheen NgIL ~0.10

i,i-Dichloorethaan NgIL ~0.10

1,2-Dichloorethaan NgIL O.i9

i,i,i-Trichloorethaan NgIL ~0.10

1,1,2-Trichloorethaan Ngll ~0.10

cis 1,2-Dichlooretheen NgIL ~0.10

trans 1,2-Dichlooretheen NgIL ~0.10

1,2-Dichloorethenen (som) Ngll --

CKW (som) NgIL 0.19

Minerale olie
Minerale olie C10-C16 NgIL

Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat 07-01-04

..

.

Analytico-n
1524798

Rnalytico Milieu EI.V.

Certificaatnummer 2004001421

Startdatum 08-01-2004

Rapportagedatum 15-01-2004I12:07

Bijlage R,C

Pagina 1I2

Q: door RvR geoccrediteerde verrichting

R: RPO4 geoccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden stoan vermeld in ons
overzicht "specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

" `1

Gildeweg 44-46 Tel. t31 ( 0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 8S 74 456 Rnalytico Milieu B.V. is I50 900z: 2000 gecertificeerd door lloyd's `~` .
3771 NB Barneveld Fax f31 (0)34 242 63 99 VRTIBTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVpM), het Brusselse

TESTENP.O. Box 459 E-mail info(o~onalytico.com Nl 0078.36.533.809 Moofdstedelijk Gewest ( BIM), het Waalse Gewest ( DGRNE-OWD) en
3770 RL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheid von het Groot Hertogdom luxemburg ( MEV). RVA LOÍ O.
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupe'polder

Uw ordernummer 5505

. Datum monstername 07-01-2004

Monsternemer C.Verbakel

. Analyse

Q Minerale olie C16-C22

. Q Minerale olie C22-C30

Q Minerale olie C30-C40

. Q Minerale olie (GC) totaal

Eenheid i

N9IL --

N9IL --

N9IL --

NgIL ~50

. Rnorganische verbindingen S natte chemie

Q Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg 02IL 77

. Q Chloride mglL 110

Q Stikstof volgens Kjeldahl (N) mglL 41

. Q Sulfaat opgelost (504) mg SO4IL 120

.. Q Sulfaat opgelost (S04-S) mg SIL 39

.

. Nr. Nonsteromschrijving
1 Percolaat 07-01-04

.

.

Rnalytico Milieu EI.V.

Gildeweg 44-46 Tel. f31 (0)34 242 63 00

3771 NB Borneveld Fax t31 (0)34 242 63 99

P.O. eox 459 E-mail infoQonalytico.com

3770 RL Barneveld NL Site www.onalytico.com

Hnalytico-nr.
1524798

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting ACCOOrd

R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.c00,rrd~rr. ~

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons rii

overzicht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

RBN RMRO 54 85 74 456 Rnolytico Milieu B.V. is I50 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's

d d h t vl G t (OVRM) h t B us elseVRTIBTW No. RQR en erken oor e oamse ewes , e r s
TESTEN

NL 0078.36.533.609 Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse Gewest ( DGRNE-OWD) en

KvK No. 09088623 door de overheid van het Groot Hertogdom Luxemburg ( MEV). RVA LOÍO

Certificaatnummer 2004001421

Startdatum 08-01-2004

Rapportagedatum 15-01-2004I12:07

Bijlage R,C

Pagina 2I2
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Rnalysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupe'polder

Uw ordernummer S505

Datum monstername 07-01-2004

Monsternemer C. Verbakel

Rnalyse Eenheid i

Somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX Ng~L ~1.0

Certificaatnummer 2004001422

Startdatum 08-01-2004

Rapportagedatum 13-01-2004I16:05

Bijlage R,C

Pagina i~i

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nr. Monsteromschrijving
i Percolaat 07-01-04

Rnalytico-n
1524799

Rnalytico Miliea B.V.

Gildeweg d4-46 Tel. f31 (O)34 242 63 00
3771 NB Borneveld Fax t31 ( 0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail infoQanalytico.com

3770 RL Borneveld NL Site www.analytico.com

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting RCCOOrd.
R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.c00rd.

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons ~.
overzicht "5pecificoties Rnalysemethoden", oktober 2002

~r1

RBN RMRO 54 BS 74 d56 Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's `~~` .
VRTIBTW No. RQR en erkend door het Vloomse Gewest (OVRM), het Brusselse

TESTENNL 0078.36.533.B09 Noofdstedelijk Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNF-OWD) en
KvK No. 090BB623 door de overheid von het Groot Hertogdom Luxemburg (MEV). RVA LOÍ O.
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~ BIJLAGE 7

. Overzicht analyseresultaten separate bemonstering van Drainpompputten,
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. BIJLAGE 7.1

~ Analyseresultaten Drainpompput Aarkanaal
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Opdrachtgever GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

Projectnaam : Coupé Beheer
Opdrachtkenmerk : 20 02121 5 67

Proj.nr. Promeco BV. : 5505
Betreft : Coupé-polder

Onderwerp : Overzicht van analyseresultaten na separate (steek-)bemonstering van drainpompputten en opvanggemaal

PARAMETERS eenh. vergunnin9 Drainpompput Aarkanaal Drainpompput Aarkanaal Drainpompput Aarkanaal Drainpompput Aarkanaat Drainpompput Aarkanaal
etmaal steek 11-jun-03 6-jun-02 8-jun-01 7-dec-00 26-dec-00

acc.? analyse over- acc.? analyse over- acc. analyse over- acc. analyse over- acc.? analyse over-
resultaat schrï d. resultaat schrï d. resultaat schrïd. resultaat schri'd. resultaat schrï d.

ANORGANISCHECOMPONENTEN

BZV mgllt
CZV mgllt 117 118,0 168,0 156,00 144,00

Stikstot Kjelldahl mgllt 65 68,0 77,0 69,00 72,00

Sul(aat ( anion.chr.) mgllt 400 800 J 49 J 66,0 J 140,0 J 210,00 J 99,00

Chloride ( anion.chr.) mgllt 300 600 J 140 J 150,0 J 140,0 - -

Fosfaat (tot als P) mgllt 2,4 2,4 2,5 2,30 6,50

Cyanide (totaal) Ugllt 300 600 J 5,1 J 2,3 J 4,8 4 J 3,60 J 5,50

METALEN

As Ugllt 30 60 J 7,0 J 5,7 J 12,0 J 13,00 J 13,00

Cd Ugllt 3 6 J c 2,0 J c 2,0 J c 2,0 J c 5,00 J ~ 5,00

Cr ~ Ugllt 15 30 J c 5,0 J c 5,0 J 11,0 J 5,70 J ~ 5,00

Cu UgAi 30 60 J a 5,0 J c 5,0 J c 5,0 J c 5,00 J 5,a0

Ni Ugllt 30 60 J ~ 5,0 J 9,4 J c 5,0 J ~ 5,00 J c 5,00

Pb Ugllt 30 60 J c 5,0 J c 5,0 J c 5,0 J ~ 5,00 J ~ 5,00

Zn Ugllt 150 300 J ~ 10,0 J c 5,0 J 12,0 J c 5,00 J 7,90

kwik pgllt 0,2 0,4 J c 0,1 J c 0,1 J c 0,1 J ~ O,tO J c 0,10

OVERIGE VERONTREINIGINGEN
Minerale olie (GC) Ugllt 200 400 J ~ 50 J c 50,0 J 53,0 J ~ 50,00 J c 50,00

Fenol-index Ugllt c 2 c 1,0 14,0 9,20 18,00

EOX (NEN-norm 6402) Ugllt 100 200 J 1,1 J 2,8 J 2,40 J 3,90

EOX (NEN-norm 6676) U9~t 100 200 x 1200,0 x 290,0

opm. 1: resultaten pebaseerd op Terratest.

opm. 2: resultaten minerale olie met Terratest meestal hoqer als resultaten GC-screeninp

opm. 3: bij Terratest niet verhoogd aanqetoond
opm. 4: het cvanide monster is penomen op 19 Íuni 2001.

blad 1 van 1
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. BIJLAGE 7.2

. Analyseresultaten Drainpompput Kromme Aar
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Opdrachtgever : GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

Projectnaam Coupé Beheer

Opdrachtkenmerk : 2002I21567

Proj.nr. Promeco BV. : 5505

Betreft : Coupé-polder

: Overzicht van analyseresultaten na
Onderwerp

PARAMETERS

BZV
CZV
Stikstof Kjeltdahl
Sulfaal ( anion.chr.)
Chloride (anion.chr.)

Fosfaat (tot als P)

Cyanide (totaal)

METALEN

As

Cd
Cr

Cu
Ni

Pb

IZn

kwik

OVERIGE VERONTREINIGINGEN

Minerale olie (GC)
Fenol-indez
EOX (NEN-norm 6402)

EOX (NEN-norm 6676)

~~~~~~r~~~~~~
~

r- DPP Kromme Aar DPP Kromme Aar DPP Kromme Aar

018

DPP Kromme Aar

7-dec-00

DPP Kromme Aar

26-jun-00
11-jun-03 6- un-021

-jun-

enal se opm acc.?
t

opm acc.?
i

opm

ecc.? analyae
resultaat

opm acc.? anelyse
resultaat

opm ecc. y
resultaat ltaatresu ltaateu

J
J

J

113,0

73,0

16,0

120,0
2,0

3,9

J
J

J

125,0
80,0

21,0

130,0

2,5
1,8

J
J

J

148,0
100,0

25,o

130,0

2,3

3,8 4

J
x

J

139,00
87,00
6a,00

8,30
3,60

J
x

J

139,00
93,00
26,00

1.60
4,80

J
J
J
J
J
J
J
J

8,3
c 2,0
c 5,0

c 5,0
c 5,0
c 5,0

49,0
c 0,1

J
J
J
J
J

J
J
J

8,9
c 2,0

6,8

c 5,0
8,0

c 5,0
18,0

c 0,1

J
J
J
J
J
J

J
J

7,1
c 2,0

9,6
c 5,0
c 5,0
c 5,0
c 5,0
c 0,1

J
J
J
J
J
J
J
J

12,00
c 5.00

7,60

c 5,00
5,30

c 5,00
c 5,00
c o,10

J
J
J
J
J
J
J
J

8,00
c 5,00

6,60
c 5,00

c 5,00
c 5.00
c 5,00
c 0,01

J

J

c 5o
c 2,0
c 1.0

J

J
x

c 50,0
c 1,0

5,6
890,0

J

x

a 50,0
6,3

410,0

2 J

J

c 50,00
6,50
2,70

J

J

a 50,00
19,00

1,10

opm. 1: resultaten pebaseerd op Terratest.

opm. 2: resullaten minerale olie met Terratest meestal hoper als resuttaten GC-screeninp

opm. 3: bij Terratest niet verhoopd aanpetoond

opm. 4: het cyanide monster is penomen op 19 juni 2001

blad 1 van 1

eenh.

mgllt
mgltt
mglli
mgllt
mgllt
mgllt
Ngllt

Vgllt
V9llt
Ugllt
pgAt
ugAt
Ngllt
Ngllt
V9llt

ygllt
ugllt
ygllt
pgllt

Vergu

etmeal

400

300

300

30
3

15

30
30

30

150

0,2

200

100

100

nning

steek

800

600

600

60

6
30

60

60

60

300

0,4

400

200

200
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. BIJLAGE 7.3

~ Analyseresultaten Drainpompput Heemgebied
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Opdrachtgever GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

Projectnaam : Coupé Beheer
Opdrachtkenmerk : 2002I21567

Proj.nr. Promeco BV. : 5505

Betreft : Coupé-polder

Onderwerp : Overzicht van analyseresultaten na separate (steek-)bemonstering van drainpompputten en opvanggemaal

PARAMETERS eenh. vergunning DPPHeemgebied DPPHeemgebied DPPHeemgebied DPPHeemgebied DPPHeemgebied
etmael steek 11-Jun-03 6-jun-02 8-Jun-01 7-dec-00 26-jun-00

acc. enalyse opm acc.7 enalyse opm acc.7 analyse opm acc.? analyse opm acc.? analyse opm
resultaat resultaat resultaat resultaat resultaat

ANORGANISCHECOMPONENTEN

BZV mgllt

CZV mgllt 66,0 60,0 77,0 74,00 72,00

Stikstof Kjelldahl mglll 12,0 10,0 17,0 16,00 17,00

Sulfaat (anion.chr.) mgllt 400 800 J 160,0 J 250,0 J 350,0 J 360,00 J 340,00

Chloride (anion.chr.) mgllt 300 600 J 120,0 J 120,0 130,0 - -

Fosfaat (tot als P) mgllt 2,4 2,4 2,8 7,00 0,40

Cyanide (totaal) {rgllt 300 600 J 2,2 J 1,6 J 3,2 4 J 3,60 J 3,30

METALEN

As Ngllt 30 60 J 14,0 J 15,0 J 23,0 J 23,00 J 16,00

Cd pgAt 3 6 J c 2,0 J c 2,0 J c 2,0 J c 5,00 J c 5,00

Cr Ng~t 15 30 J c 5,0 J 5,2 J c 5,0 J c 5,00 J c 5,00

Cu Ng~t 30 60 J c 5,0 J 5,6 J c 5,0 J c 5,00 J c 5,00

Ni pgllt 30 60 J c 5,0 J 9,5 J c 5,0 J c 5,00 J c 5,00

Pb p9llt 30 60 J c 5,0 J c 5,0 J c 5,0 J c 5,00 J c 5,00

Zn pgllt 150 300 J c 10,0 J 12,0 J c 5,0 J c 5,00 J 9,50

kwik ugllt 0,2 0,4 J c 0,1 J c 0,1 J c 0,1 J c 0,10 J c 0,10

OVERIGE VERONTREINIGINGEN
Minerale olie (GC) Nglll 200 400 J c 50 J c 50,0 J c 50,0 J c 50,00 J c 50,00

Fenol-index ugllt c 2,0 c 1,0 5,3 4,80 13,00

EOX (NEN-norm 6402) UgAt 100 200 J c 1,0 J c 1,00 J c 1,00

EOX (NEN-norm 6676) Ugllt 100 200 J c 100,0 x 260,0

opm. 1: resultaten pebaseerd op Terratest.
opm. 2: resultaten minerale olie met Terratest meestal hoper als resultaten GC-screeninp
opm. 3: bií Terralest niet verhoopd aanpetoond
opm. 4: het cvanide monster is penomen op 19 iuni 2001

blad 1 van 1
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BIJLAGE 7.4

. Analyseresultaten Opvanggemaal
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Opdrachtgever : GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

Projectnaam : Coupé Beheer
Opdrachtkenmerk : 2002I21567

Proj.nr. Promeco BV. : 5505
Betreft : Coupé-polder

Onderwerp : Overzicht van analyseresultaten na separate (steek-)bemonstering van drainpompputten en opvanggemaal

PARAMETERS eenh. vergunning Opvanggemaal Opvanggemaal Opvanggemaal Opvanggemaal Opvanggemaal

etmaal steek 11-jun-03 06-jun-02 08-jun-01 o7-dec-oo 2s-jun-oo

acc.? analyse opm. acc.? analyse opm. acc.? analyse opm. acc.? analyse opm. acc.? analyse opm.

resultaat resultaat resultaat resultaat resultaat

ANORGANISCHE COMPONENTEN
BZV mgllt

mgflt 100 112,0 136,0 131,00 135,00
CZV
Stikstof Kjelldahl mgllt 52 62,0

J
78,0

140 0 J
71,00

00200 J
76,00

100 00
Sulfaat (anion.chr.) mgAt 400 800 J 77 J 93,0 , , ,

Chloride ( anion.chr.) mgAt 300 600 J 130 J 140,0 J 140,0
41 7 10 1 40

Fosfaat (tot als P) mgllt 2,1
J

2,7
2 8 J

,
5 0 J

,
4,20 J

,
5,50

Cyanide (totaal) pgllt 300 600 J 4,3 , ,

METALEN
. Ngllt 30 60 J 9,1 J 14,0 J 10,0 J 18,00 J 9,80

As
{tgllt 3 6 J c 2,0 J c 2,0 J c 2,0 J c 5,00 J c 5,00

Cd
Cr Ngllt 15 30 J c 5,0 J 9,3 J 6,0 J 6,80 J 5,70

Cu NgAt 30 60 J c 5,0 J c 5,0 J c 5,0 J c 5,00 J c 5,00

Ni Ngllt 30 60 J c 5,0 J 9,4 J c 5,0 J c 5,00 J c 5,00

pb ugllt 30 60 J c 5,0 J c 5,0 J c 5,0 J c 5,00 J c 5,00

Zn Ngllt 150 300 J c 10,0 J 9,5 J 8,7 J 12,00 J 7,90

kwik Ngllt 0,2 0,4 J c 0,1 J c 0,1 J c 0,1 J c 0,10 J c 0,01

OVERIGE VERONTREINIGINGEN
400 J 50 0 J c 50 0 J c 50,0 J c 50,00 J c 50,00

Minerale olie (GC) Ngllt 200 ,c
2 0

,
c 1 0 9,0 6,70 18,00

Fenol-index
2

Ngllt
Ngllt 100 200 J

,c
c 1,0

,
J 2,10 J 1,20

)EOX (NEN-norm 640
llt 100 200 x 860,0 J 110,0

EOX (NEN-norm 6676) Ng

blad 1 van 1
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~ BIJLAGE 7.5

~ Terratest gemalen Opvangemaal, AK, KA, HG.
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Analysecertificaat
Uw ordernummer

Uw projectnummer Coupépolder

Uw projectnaam 5505

Datum monstername i1-06-2003

Monsternemer

Analyse Eenheid i

TerrRttes7 versie: 2.22

Bodemkundige analyses
Q pH 7.0

pH-meettemperatuur aC 22.7

Q Geleidbaarheid (25"C) mS~m 220
EC-meettemperatuur "C 22.7
EC-temp. corr. fact.(math) i.051

Metalen
Q Rrseen (Rs) Ngll

Q Barium (Ba) Ngll 1600
Q Nikkel (Ni) Ngll
Q Zink (Zn) NgIL 32

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

Q Benzeen NgIL
Q o-Xyleen Ng~L
Q Som Xylenen Ng~L
Q 1,2,4-7rimethylbenz. Ng~L
Q n-Propylbenzeen Ng~L
Q Isopropylbenzeen Ng~L

Fenolen
o-Cresol Ngll
Cresolen NgIL
m-Ethylfenol Ng~l
4-Ethyll2, 3- en 3, 5-dimethylfel Ng~l

~ Polycyclische Aromatische
Naftaleen
Rcenafteen

. Fluoreen
Fenantreen

. Fluoranteen
. PRK's 10 leidrd(som)

~ PRK's 16 EPR(som)

~

. ~

Chloorbenzenen

Q Monochloorbenzeen
Q i,4-Dichloorbenzeen
Q Som Dichloorbenzenen

N9~1 0.2

N9IL 0.2
Ngll 0.20

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Pagina

2

2.22

7.2
22.7

130

22.7

1.051

210
1100

23

3

2.22

7.1
22.6

190
22.6

1.053

2200

22

2003043150

24-06-2003

04-07-2003

2 I 3

4

2.22

7.0

22.8

220

22.8

1.049

2400

5

38

1.80

0.3

0.30

0.8

0.6

0.6

0.28
0.280

0.01
0.12

0.71
0.13

0.020
0.030

0.05
0.89

0.8

3.20
3.5

1.9
1.40

4.6

10

3.0

0.4

0.40

Chloorfenolen

2,4I2,5-Dichl.fenol NgIL 0.07 0.13

Overige componenten zijn mogelijk aanwezig, zij hét in een concentratie onder de rapportagegrens.

Nr. Monsteromschrijving

1 06~11-6

2 H6I11-6

3 KRI11-6

4 RU~11-6

~ - overschrijding streefwaarde
~ - overschrijding tussenwaarde
~ - overschrijding interventiewaarde

Rnalytico Milieu B.V.

Bergschot 71 Tel. t31 (0)76 573 73 73

4B17 PR Bredo Fox t 31 (0)76 S73 77 77

P.O. Box 5510 E-mail infoC~an0lytico.com

4801 DM Breda Nl Site www.analytico.com

Koolwaterstoff

N9IL
NgIL 0.42
Ng~L 0.31

N9~L
Ngll 0.090
Ngll 0.09
Ngll 0.82

Q: door STERLRB geattrediteerde verrichting

R: RP04 ge0ccrediteerde verrichting,

De toegepaste onderxoeksmethoden staan vermeld in

0.16
0.45

0.080
0.08

0.69

0.2

0.8

0.80

Paraaf

ons overxicht "Specificaties Rnolysemethoden", oktober 2002

RBN-RMRO 54 BS 74 456

VRTIBTW No. NL0078.36.533.B09

KvK No.09088623

RvR Reg.NO. L010

~In``
TESTING
RvAL010

Rnalytico Milieu B.V.is ISOIIEC 17025 accredited by the Dutch Rctreditation

Council RvR, I50 9001:2000 certified by Lloyd's RQR and quolified by the
Flemish Government (OVRM), the Brussels Copital Region Council (IOGE~BIM),

the Walloon Government (DGRNE-OwD) and by the Government of the Grand

Duchy oftuxembourg.

Analytico-nr.

1304913

1304914

1304915

1304916
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Analysecertificaat
Uw ordernummer

Uw projectnummer Coupépolder

Uw projectnaam 5505

Datum monstername 11-06-2003

Monsternemer

Certificaatnummer 2003043150

Startdatum 24-06-2003

Rapportagedatum 04-07-2003

Pagina 3 I 3

Rnalyse Eenheid 1 2 3 4

Chloorfenolen

Dichloorfenolen NgIL 0.07 0.13
2, 4, 6-Trichloorfenol NgIL 0.02 0.03
3, 4, 5-Trichloorfenol NgIL 0.02
Trichloorfenolen Ngll 0.02 0.050
4-Chl-3-methylfenol Ngll 0. i 3

Chlooranilines
2, 4-Dichlooraniline NgIL 0.10
2,6-Dichlooraniline NgIL 0.01 0.02

Dichlooranilines (som) NgIL O.Oi 0.12

.. Overige gechloreerde KWS

Q 2-Chloortolueen NgIL , 0.4
. Chloortoluenen (som) Ngll 0.4

a
~

Overige org.-verontreinigingen
Dibenzofuraan Ngll 0.4 0.4 1.6

Overige componenten zijn mogelijk aanwezig, zij het in een concentratie onder de rapportagegrens.

Nr. Monsteromschrijving

1 06I11-6

2 H6I11-6

3 KRIli-6

4 RUI31-6

0 - overschrijding streefwaarde
~ - overschrijding tussenwaarde
~ - overschrijding interventiewaarde

Q: door sTERLRB geaccrediteerde rerrichting paraaf
R: RPO4 geaccrediteerde verrichting,
De toegepaste onder:oeksmethoden staan vermeld in
ons over:icht "specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Nnalytico Milieu B.V.

Bergschot 71 Tel. t31 (0)76 573 73 73 RBN-RMRO 54 85 74 456

4817 PR Bredo Fox t 31 (0)76 573 77 77 VRTIBTW No. NL 0078.36.533.809

P.O. 0ox 5510 E-mail infoCaanolytico.com KvK No. 09088623
4801 DM Breda NL Site www.analytico.com RvR Reg.NO. 1010

f -z ei

`1n``
TESTING
RvAL010

Rnalytico Milieu B.V. is ISOiIEt 17025 occredited by the Dutch Rccreditation
Council RvR, ISO 9001:200o certified by tloyd's RQR ond qualified by the
Flemish Government (OVRM), the Brussels Copitol Region Council (IBGEIBIM),
the walloon Government (DGRNE-OWD) ond by the Government of the Grond
Duchy of luxembourg.

Rnalytico-nr.

1304913

1304914

1304915

1304916
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~ BIJLAGE 7.6

~ Analyseresultaten:

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Opvanggemaal, AK, KA, HG.

~
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- ~H~c~,1~~1COo

. QQ

. QQ

. Q
Q

. Q
Q

.~ Q

Q

. Q

r

Q

Rnalysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 11-06-2003

Monsternemer C.Verbakel

Hnalysë

Metalen

Rrseen (Rs) na ontsluiting

Cadmium (Cd) na ontsluiting

Chroom (Cr) na ontsluiting

Koper (Cu) na ontsluiting

Kwik (Hg) na ontsluiting

lood (Pb) na ontsluiting

Nikkel (Ni) na ontsluiting

Zink (Zn) na ontsluiting

Fosfor totaal (P)

Fosfortotaal(P04)

Fosfortotaal(P205)

Vluchtige Hromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som)

BTEX (som)

Naftaleen

n-Propylbenzeen

Isopropylbenzeen (cumeen)

i, 2, 3-Trimethylbenzeen

i , 2, 4-Trimethylbenzeen

i, 3, 5-Trimethylbenzeen

2-Ethyltolueen

3-Ethyltolueen

Eenheid i

Certificaatnummer 2003041452

Startdatum 18-06-2003

Rapportagedatum 24-06-2003I13:32

Bijlage R,C

Pagina 1I2

2 3 4

NgIL 9.1 7.0 8.3 14

N9IL ~2.0 ~2.0 ~2.0 ~2.0

NgIL ~5.0 ~5.0 ~5.0 ~5.0

NgIL ~5.0 ~5.0 ~5.0 ~5.0

NgIL ~0.10 ~0.10 ~0.10 ~0.30

NgIL ~5.0 ~5.0 ~5.0 ~5.0

NgIL ~5.0 ~5.0 ~5.0 ~5.0

NgIL ~10 ~SO 49 ~10

mglL 2.1 2.4 2.0 2.4

mglL 6.4 7.4 6.2 7.3

mglL 4.7 5.5 4.7 5.5

NgIL ~0.20 2.9 3.3 0.42

NgIL ~0.20 1.0 0.23 0.53

NgIL ~0.20 ~0.20 ~0.20 ~0.20

NgIL 0.42 0.84 ~0.20 ~0.20

Ngll 0.31 0.58 0.21 ~0.20

Ngll 0.73 1.4 0.21 --

NgIL 0.73 5.3 3.8 0.96

Ngll ~0.20 4.6 7.1 ~0.20

NgIL ~0.10 1.7 0.54 ~0.10

NgIL ~0.10 1.5 0.68 ~0.10

NgIL 0.18 0.45 0.17 ~0.10

NgIL 0.63 3.0 0.17 ~0.10

Ngll ~0.10 ~0.30 (0.30 ~0.30

NgIL 1.7 4.1 0.33 ~0.10

Ngll ~0.30 ~0.30 ~0.30 ~0.10

Ngll ~0.10 ~0.10 ~0.10 ~0.10

NgIL ~0.10 ~0.10 ~0.10 ~0.10

Q Styreen

4-Ethyltolueen

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan NgIL

Trichloormethaan NgIL

Tetrachloormethaan NgIL

Trichlooretheen Ngll

. Nr. Monsteromschrijving
1 OGI11-6

. 2 RKI11-6

3 KRI11-6

. 4 HGI11-6

Nnalytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO Sd 85 74 456
3771 NB Barneveld Fax t31 (0)34 242 63 99 VRTIBTW No.

P.O. Box d59 E-mail infoQanalytico.com NL 0078.36.533.806

3770 RL Barneveld Nl Site www.analytico.com KvK No. 090BB623

~0.10 ~0.10 ~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10 (0.10 ~0.30

~0.30 ~0.10 ~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.30 ~0.10 ~0.10

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting

R: RP04 geoccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons
overzicht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnolytico Milieu B.V. is I50 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's
RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM), het Brusselse

Noofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheid van het Groot Nertogdom luxemburg (MEw).

Rnalytico-nr.

1297752

1297753

1297754

1297756



Q Minerale olie (GC) totaal

Q Olie Vluchtig C10 - C12

. Q Olie Vluchtig (Som C6 - C12)

. Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16

. Q Minerale olie C16-C22

Q Minerale olie C22-C30

~ Q Minerale olie C30-C40

somparameter waterdampvluchtige fenolen

~1~`2.1~1,~~~Ili~~o

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder

Uw ordernummer 5505

Datum monstername 11-06-2003

Monsternemer C. Verbakel

Analyse Eenheid

Tetrachlooretheen NgIL

i,i-Dichloorethaan NgIL

1,2-Dichloorethaan NgIL

1,1,1-Trichloorethaan NgIL

1,1,2-Trichloorethaan Ngll

cis 1,2-Dichlooretheen NgIL

trans 1,2-Dichlooretheen NgIL

1,2-Dichloorethenen (som) NgIL

CKW (som) NgIL

Minerale olie vluchtig

Olie Vluchtig C6 - C8

Olie Vluchtig C8 - C10

. Q Fenolindex

. Fysisch-chemische analyses

Q pH

. pH-meettemperatuur

s~ Q

. Q
Q

. Q

~

Q

Rnorganische verbindingen 6 natte chemie
Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Chloride

Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Sulfaat opgelost (S04)

Sulfaat opgelost (S04-S)

Cyanide
Cyanide-totaal (NEN 6655)

Nr. Monsteromschrijving
1 OGI11-6
2 RKI11-6

3 KRIli-6

4 HGI11-6

NgIL

N9IL
NgIL

Certificaatnummer 2003041452

Startdatum 18-06-2003

Rapportagedatum 24-06-2003I13:32

Bijlage R,C

Pagina 2I2

1 2 3 4

~0.10 ~0.10 ~0.10 (0.10

0.15 0.28 ~0.10 ~0.10

0.31 0.56 0.20 ~0.10

~0.30 ~0.30 ~0.30 ~0.10

~0.10 ~0.10 ~0.10 ~0.10

0.15 0.30 0.11 ~0.10

~0.10 ~0.10 ~0.10 ~0.10

0.15 0.30 0.11 --

0.61 1.1 0.31 --

Ngll ~100 ~100 ~100 ~300

NgIL

Ngll

N9IL

N9IL

N9IL

N9IL

oC

mg 02IL

mgll

mglL

mg 504IL

mg SIL

N9IL

Analytico-nr.

1297752

1297753

1297754

1297756

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting RCCOOrd

R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.C00,rrd~r. ~

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons rV

Rnalytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)3l ]44 63 00

3771 NB Barneveld fax t31 (0)34 242 63 99

P.O. Box d59 E-mail info(o)analytico.com

3770 RL Borneveld NL Site www.anolytico.com

RBN RMRO 54 BS 7d 456

VRT~BTW No.

NL0078.36.533.B06

KvK No. 09088643

~50 ~50 ~50 ~50

~2.0 ~2.0 ~2.0 ~2.0

6.9 6.9 6.8 6.9

20 20 20 20

300 117 113 66

130 140 120 120

52 65 73 12

77 49 16 160

26 16 5.3 52

4.3 5.1 3.9 2.2

overzicht "Specificaties Rnolysemethoden", oktober 4004

Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9003: 2000 gecertificeerd door Lloyd's

RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM), het Brusselse

Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheid van het Groot Hertogdom Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505

Datum monstername 11-06-2003

Monsternemer C. Verbakel

Analyse

somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX

. Nr. Monsteromschrijving
1 OGI31-6

. 2 AKI11-6

3 KAI11-6

4 HGI11-6

Hnalytieo Nilieu B.V.

Eenheid i

N9IL

Certificaatnummer 2003041451

Startdatum 13-06-2003

Rapportagedatum 17-06-2003I13:42

Bijlage H,C
Pagina 1I1

2 3

~1.0 1.1 ~1.0 ~1.0

4

Analytico-nr.

1297748

1297749

1297750

1297751

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting ACCOOrd
R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.co~rd.

De toegepaste onderzoeksmethoden staon vermeld in ons ~
over:icht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 2002

. Gildeweg 44-46 Tel. f31 (0)3d 242 63 00 RBN RMRO 54 BS 74 d56 Rnolytico Milieu B.V. is I50 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld fox t31 ( 0)34 242 63 99 VRTIBTW No. RQR en erkend door het vloamse Gewest (OVRM), het Brusselse
P.O. Box 459 E-mail info~alanolytico.com NL 8037.24.263.806 Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Woolse Gewest ( DGRNE-OWD) en

. ~ 3770 HL Borneveld Nl Site www.anolytico.com KvK No. 09088623 door de overheid van het Groot Hertogdom luxemburq (MEV).
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. BIJLAGE 7.7

. Analyseresultaten oppervlaktewater IRS en UKA.
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Opdrachtgever : GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN
Projectnaam : Coupé Beheer
Opdrachtkenmerk : 2002121567

Proj.nr. Promeco BV. : 5505
Betreft : Coupé-polder

Ondenverp : Analyseresultaten IRS en UKA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

PARAMETERS eenh. O6-nov-03 11-Jun-03 14-nov-02 O6-Jun-02
analyse i ana lyse "io ana lyse i ana lyse i

IRS UKA overschr. IRS UKA overschr. IRS UKA overschr. IRS UKA overschr.
RG C CO P E

pH 7,4 7,3 -1ol0 7,8 7,9 10~0 7,3 7,5 30~0 7,7 7,3 -5'Io
EC (20 Celcius) {lslcm 1000 870 -130~0 1000 980 -2ol0 740 810 9'ro 920 810 -12'~0

CZV mgllt 40 38 -Solo 45 44 -2'ro 41 35 -15'ro 38 44 16'Ic
Stikstof Kjelldahl mgllt 1,8 c 1 -44'Io 1,4 c 1 -29oro 1,7 1,4 -18'ro c 1 c 1 0'Io
Chloride (anion.chr.) mgllt 160 130 -190~0 150 150 Oo~o 89 85 -40~0 150 120 -20'Io

METALEN
As Ngllt c 5 c 5 0'Io c 5 c 5 0'Io c 4 c 4 0'Io c 5 c 5 OIo
Cd tlgllt t 0,4 c 0,4 0'Io t 0,4 c 0,4 Oolo c 0,4 c 0,4 Oolo c 0,4 c 0,4 0'~0
Cr tlgllt c 1 c 1 Oo~o 1 c 1 Oolo c 1 c 1 Oolo c 1 c 1 0'~0
Cu Ilgllt c 5 c 5 0'Io c 5 c 5 0'Io c 5 c 5 0'~o c 5 c 5 Oolo
Ni tlgllt c 5 c 5 0'Io c 5 c 5 0'Io c 5 c 5 0'Io c 5 c 5 Oolo
Pb ugllt c 5 c 5 Oolo c 5 t 5 Oolo c 5 c 5 0'Io c 5 c 5 0'Io
Zn tlgllt 14 36 157'Io 37 I l u"' 84 I t ~ 0" 127'Io I -38~ó' 36 30 -21 oIo 22 24 9'Ic
kwik ugllt c 0,05 t 0,05 0'Io c 0,05 c 0,05 Oolo c 0,05 c 0,05 0'~o c 0,05 c 0,05 Oolo

vluchtlge aromaten
benzeen Ngllt c 0,2 c 0,2 Oolo c 0,2 c 0,2 0'~o c 0,2 c 0,2 0'Io c 0,2 c 0,2 Oo~o
tolueen pgllt c 0,2 0,23 15'Io c 0,2 c 0,2 0'Io c 0,2 c 0,2 0'~o c 0,2 c 0,2 0'~0
ethylbenzeen Ngllt c 0,2 c 0,2 Oolo c 0,2 c 0,2 Oolo c 0,2 t 0,2 0'Io c 0,2 c 0,2 Oolo
o-xyleen Ngllt c 0,2 c 0,2 0'Io c 0,2 t 0,2 0'Io c 0,2 c 0,2 0'~o c 0,2 c 0,2 0~o
mfp-xyleen 1lgllt c 0,2 c 0,2 Oolo c 0,2 c 0,2 Oolo c 0,2 t 0,2 Oolo c 0,2 c 0,2 0'Io
naftaleen Ngllt c 0,2 c 0,2 Oo~o c 0,2 c 0,2 Oolo c 0,2 c 0,2 0'Io c 0,2 c 0,2 0'~0

gechloreerde koolwaterstoffen
individueel Ugllt c d c d Oolo c d c d 0'~o c d c d 0'Io c d c d Oolo
Trichlooretheen Ngllt c 0,1 c 0,1 Oo~o c 0,1 c 0,1 Oo~o c d c d Oo~o c 0,1 c 0,1 Oo~o
Tetrachlooretheen Ngllt c 0,1 c 0,1 c 0,1 c 0,1
som Ugllt c d c d 0'Io c d c d 0'Io c d c d 0'Io c d c d Oo~o

overlge verontrelnlgingen
Fenol-index ugllt c 1 c 1 0'~o c 1 c 1 0'Io t 1 c 1 0'~o c 1 c 1 0'~0
EOX Ngllt c 1 c 1 0'Io c 1 c 1 0'Io c 1 1,7 70'~o c 1 c 1 0'Io

eranalyse uitgevoer

blad 1 van 1
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Rnalyt:ico Milieu B.V.

aa~alyticoo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505
Datum monstername 11-06-2003

Monsternemer C.Verbakel

Rnalysé Eenheid

. Metalen
Q Hrseen (As) NgIL ~5.0 ~5.0

. Q Cadmium (Cd) NgIL ~0.40 ~0.40

Q Chroom (Cr) NgIL ~1.0 ~1.0

. Q Koper (Cu) NgIL ~5.0 ~5.0

Q Kwik(Hg) NgIL ~0.050 ~0.050

. Q Lood (Pb) Ngll ~5.0 ~5.0

Q Nikkel (Ni) Ngll ~5.0 ~5.0

, Q Zink (Zn) 11gIL 37 84

. Vluchtige Aromatische Koolwaterstof~fen
. Q Benzeen Ngll ~0.20 ~0.20

. Q Tolueen Ngll ~0.20 ~0.20

Q Ethylbenzeen Ngll ~0.20 ~0.20

. Q o-Xyleen NgIL ~0.20 ~0.20

Q m,p-Xyleen Ngll ~0.20 ~0.20

. Q Xylenen (som) NgIL -- --

Q BTEX (som) Ngll -- --

. Q Naftaleen Ngll ~0.20 ~0.20

.
Q

. Q
Q

~ Q

. QQ

. Q

. Q
. Q

Q

. Q
Q

. Q

Q

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan NgIL

Trichloormethaan NgIL

Tetrachloormethaan NgIL

Trichlooretheen NgIL

Tetrachlooretheen NgIL

i, i-Dichloorethaan Ngll

1,2-Dichloorethaan NgIL

i,i,i-Trichloorethaan Ngll

1,1,2-Trichloorethaan Ngll

cis i, 2-Dichlooretheen NgIL

trans 1,2-Dichlooretheen Ngll

i,2-Dichloorethenen (som) NgIL

CKW (som) NgIL

somparameter organohalogeen verbindingen
EOX

. Nr. Monsteromschrijving
i IRSI11-6
2 UKHI11-6

Certificaatnummer 2003041450

Startdatum 13-06-2003

Rapportagedatum 19-06-2003I09:37

Bijlage R,C
Pagina iI2

1 2

~0.10 ~0.10

~o.i0 ~0.10

~0.10 ~o.lo

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

Ngll ~1.0 ~1.0

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)3d 242 63 00 RBN RMRO Sd 85 74 456

3771 NB Barneveld Fax t71 (0)3d 242 63 99 VRTIBTW No.

P.O. Box 459 E-mail info~anolytico.com NL 8037.2d.263.806
3770 RL Barneveld NL Site www.anolytico.com KvK No. 09088623

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting

R: RPOd geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons
over:icht "Specificoties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnalytico Milieu B.V, is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQR en erkend door het vloamse Gewest (OVRM), het Brusselse
Noofdztedelijk Gewest ( BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OwD) en
door de overheid von het Groot Nertogdom Luxemburg (MEw).

Analytico-nr.

1297746

1297747



a~alyt~coo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505

Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505
Datum monstername 1i-06-2003

Monsternemer C. Verbakel

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Rnalyse Eenheid

somparameter waterdampvluchtige fenolen
Fenolindex Ygll

Fysisch-chemische analyses
Geleidingsvermogen NSIcm

EC-meettemperatuur aC

EC-temp. corr. factor (mathematisch)

Geleidingsvermogen 25aC NSIcm

Geleidingsvermogen 25aC mSlm

pH

pH-meettemperatuur "C

Rnorganische verbindingen 6 natte chemie
Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg 02I1

Chloride mgll

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mgll

Certificaatnummer

Startdatum
Rapportagedatum

Bijlage
Pagina

1 2

~1.0 (1.0

910 900

20.3 21.4

1.108 1.081

1000 980

100 98

7.8 7.9

20

45

150

1.4

20

~

.

.

.

.

.

.

.

Nr. Monsteromschrijving
1 IRSI11-6

2 UKRI11-6

Rnalytico-nr. S
1297746

1297747 .

2003041450

13-06-2003

19-06-2003I09:37

R,C

2I2

Hnalytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 ( 0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 BS 74 456
3771 NB Barneveld Fax f31 (0)34 242 63 99 VRTIBTw No.
P.O. Box 459 E-moil info~analytico.com NL 8037.24.263.806
3770 Rl Barneveld Nl Site www.anolytico.com KvK No. 09088623

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting

R: RPOd geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons
overzicht "Specificoties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnalytico Milieu B.V. is I50 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQR en erkend door het vlaamse Gewest (OVpM), het erusselse
Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheid van het Groot Hertogdom Luxemburg (MEV).

Accoord
Pr.coá,rrd~~. ~.

rV



1
Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Counerolde
Uw ordernummer 5505
Datum monstername 11-06-2003

Monsternemer C. Verbakel

Rnalyse Eenheid i

Rnorganische verbindingen E natte chemie
. Q Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg 02IL

. Q Chloride mglL

Q

.

.

.

.

.

.

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mgll

. Nr. Monsteromschrijving
i UKR 11-6

.

.

.

~

~

Rnalytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 244 63 00
3771 NB Barneveld Fax ~31 (O)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-moil infoQonolytico.com
3770 Rl Barneveld NL Site www.analytico.com

- c̀~,11á~,~y~1~:00

44

150

~1.0

Rnalytico-nr.
1307828

Q: door RvR geaccrediteerde verrichtin9 RCCOOrd
R: RPOd geaccrediteerde verrichting Pr.co3 ,rrd~. ~

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons ry
overzicht "Specificoties Rnalysemethoden", oktober 4002

RBN RMRO 54 BS 74 456 Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9003: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
VRT~BTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM), het Brusselse
NL 0078.36.533.809 Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
KvK No. 09088643 door de overheid van het Groot Hertogdom luxemburg (MEV).

Certificaatnummer 2003043797

Startdatum 23-06-2003

Rapportagedatum 26-06-2003I11:05

Bijlage H,C

Pagina 1I1



- analytácoo

Rccoord .
P d

~

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505
Datum monstername 11-07-2003
Monsternemer C. Verbakel

Rnalyse

Q

Netalen
Zink (Zn)

Certificaatnummer 2003049921

Startdatum 15-07-2003

Rapportagedatum 16-07-2003~15-59

r.coor .
~

.

Rnalytico-nr.

1334191

1334192 .

.

Bijlage R, C .
Pagina 1I1

Eenheid - 1 2

Ng~l 16 (10

.

.

.

.

.

Nr. Nonsteromschrijving
1 IR5~11-6

2 UKR~11-6

.

Rnalytico Nilieu B.V.

Gildeweg 44-d6 Tel. t31 (0)34 242 63 00
3771 NB Borneveld Fax t31 (0)34 244 63 99
P.o. Box 459 E-mail info(àlanalytico.com
3770 RL Barneveld NL 5ite www.analytico.com

Q: door RvR geoccrediteerde verrichting
R: Rp04 geoccrediteerde verrichting

De toegeposte onderzoeksmethoden staan vermeld in ons
over:icht "Specificaties Rnalysemethoden", oktober 4002

RBN RMRO 54 BS 74 456 Rnalytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
VRT~BTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest ( OVRM), het Brusselse
NL 0078.36.533.B09 Hoofdstedelijk Gewest ( BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en
KvK No. 09088623 door de overheid van het Groot Nertogdom Luxemburg (MEV).

~

.



~

a~.alytícoo

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505
Datum monstername 06-11-2003

Monsternemer C. verbakel

Rnalyse

Q

Q Ethylbenzeen

. Q o-Xyleen

. Q m,p-Xyleen

Q Xylenen (som)

. Q BTEX (som)

Q

Metalen
Rrseen (Hs)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Rromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

Tolueen

Naftaleen

Certificaatnummer 2003078791

Startdatum 10-11-2003

Rapportagedatum 13-11-2003I16:18

Bijlage R,C

Pagina 1I2

! 2

NgIL (5.0 ~5.0

NgIL ~0.40 ~0.40

NgIL ~3.0 ~1.0

NgIL ~5.0 ~5.0

NgIL ~0.050 ~0.050

NgIL ~5.0 ~5.0

NgIL ~5.0 ~5.0

NgIL 14 36

Ngll (0.20 ~0.20

NgIL (0.20 0.23

Ngll ~0.20 ~0.20

NgIL ~0.20 ~0.20

Ngll t0.20 ~0.20

N9IL -- --

N9IL -- 0.23

NgIL ~0.20 ~0.20

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan Ngll

Trichloormethaan NgIL

Tetrachloormethaan Ngll

Trichlooretheen NgIL

Tetrachlooretheen NgIL

i,i-Dichloorethaan NgIL

1,2-Dichloorethaan NgIL

i, i, i-Trichloorethaan NgIL

1,1,2-Trichloorethaan Ngll

cis i, 2-Dichlooretheen Ngll

trans 1,2-Dichlooretheen Ygll

1,2-Dichloorethenen (som) NgIL

Q CKW (som) Ngll

Q

somparameter organohalogeen verbindingen
EOX

Nr. Monsteromschrijving
1 IRSI6-11
2 UKRI6-11

~0.10 ~O.iO

~0.10 ~0.30

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.i0

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

~0.10 ~0.10

NgIL ~i.0 ~i.0

~ Rnalytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO 54 85 74 456

3771 NB 8arneveld fax r31 (0)34 242 63 99 VRTIBTw No.

P.O. Box 459 E-mail info~onalytico.com Nt 0078.36.533.B09
3770 Rl Barneveld Nl Site www.analytico.com KvK No. 09088623

Eenheid

Q: door RvR geoccrediteerde verrichting

R: RP04 geaccrediteerde verrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons

orerzicht "Specificoties Rnalysemethoden", oktober 2002

Rnolytico Milieu B.v. is I50 9001: 200o gecertificeerd door tloyd's
RQR en erkend door het vlaamse Gewest (OVRM), het erusselse

Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse GewesT (DGRNE-OWD) en
door de overheid von het Groot Hertogdom tuxemburg (MEV).

Rnalytico-nr.

1459508

1459509



- analyticoo

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

~

Analysecertificaat
Uw projectnummer 5505
Uw projectnaam Coupepolder
Uw ordernummer 5505
Datum monstername 06-11-2003

Monsternemer C. verbakel

Q

Q

Rnalyse Eenheid

Fysisch-chemische analyses
Geleidingsvermogen NSIcm

EC-meettemperatuur "C

EC-temp. corr. factor (mathematisch)

Geleidingsvermogen 25'C i1Slcm

Geleidingsvermogen 25"C mSlm

Q pH

pH-meettemperatuur oC

Q

Q

Q

Q

Rnorganische verbindingen 6 natte chemie
Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg o2ll

Chloride mglL

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mglL

somparameter waterdampvluchtige fenolen
Fenolindex NgIL

i 2

920 790

20.7 20.5

1.098 1.103

1000 870

100 87

7.4 7.3

21.0 20.8

40 38

160 130

1.8 ~1.0

~1.0 ~1.0

2003078791

10-1i-2003

13-11-2003I16-18

~

.

H,C .

2I2

Nr. Nonsteromschrijving
i IRSI6-11
2 UKHI6-11

Rnalytico-~
1459508

145950.

RnalyKico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. t31 (0)34 442 63 00 RBN RMRO Sd 85 74 456
3771 NB Barneveld Fax i31 ( 0)34 442 63 99 VRTIBTW No.
P.O. Box 459 E-moil infoQanolytico.com NL 0078.36.533.809
3770 Rl Borneveld Nt Site www.onolytico.com KrK No. 09088623 .

Q: door RvR ge0ccrediteerde verrichting

R: RP04 geaccrediteerde rerrichting

De toegepaste onderzoeksmethoden staan vermeld in ons
overzicht "Specificaties Rnolysemethoden", oktober 4002

Rnolytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's

RQR en erkend door het vloamse Gewest (OVRM), het erusselse

Hoofdstedelijk Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheid van het Groot Hertogdom tuxemburg (MEV).

Rccoord.
Pr.coórd.

~.

Z~~` .

TESTEN
RvA L010.
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. BIJLAGE 8

, Analyseresultaten controle Hoogheemraadschap van Rijnland
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