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JAARVERSLAG BEHEER 2009

Zijafdichting en onderkant
voormalige stortplaats Goupépolder
te Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever: gemeente Alphen aan den Rijn

Projectnummer: 210325-901

Kenmerk: PA/SF/01006/BOD

Opgesteld: A.J. Feenstra

Projectleider: N.P. Assenberg

Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg Holding en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm

EN-ISO-9001:2000, de veiligheidsnorm VCA", de milieunorm EN-ISO-14001 en de normen BRL SIKB 2000 en 6000.

De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd in de

bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt.

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de

aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en

nazorgtechnieken. Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring

streven naar het toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt.

Bodemzorg verklaart dat de werkzaamheden wat betreft het kritische functiegedeelte van de milieukundige begeleiding

onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000. De uitvoering van de nazorg heeft

plaatsgevonden conform de BRL SIKB 6000, protocol 6002/6004, Milieukundige begeleiding Landbodem in-situ/van nazorg.

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden conform de BRL SIKB 2000.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van de opdrachtgever.

BRL SIKB 2000
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1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voert Bodemzorg sinds 2004 de nazorg uit voor

de onderkant en de zijkant van de voormalige stortplaats Goupépolder te Alphen aan den Rijn.

Bij nazorgwerkzaamheden op de locatie wordt onderscheid gemaakt tussen nazorgwerkzaamheden

die betrekking hebben op de zijafdichting en onderkant van het stort en nazorgwerkzaamheden die

betrekking hebben op de bovenafdichting van het stort.

De nazorgmaatregelen die betrekking hebben op de bovenafdichting van het stort zijn beschreven in

het "Deel nazorgplan voor de bovenkant' (31-7-2002, DHV). De nazorgactiviteiten voor de bovenzijde

van het stort zijn tot en met 2005 uitgevoerd door DHV. Sinds 2006 worden de nazorgactiviteiten van

de bovenzijde van het stort ook door Bodemzorg uitgevoerd. De activiteiten die betrekking hebben op

de nazorg van de bovenzijde van de stortplaats worden separaat gerapporteerd.

Voorliggende rapportage heeft betrekking op de nazorgactiviteiten van 2009 die betrekking hebben

op de zijafdichting en de onderkant van het stort. Voor zover relevant zijn ook eerdere meetgegevens

in dit rapport opgenomen. De activiteiten zijn uitgevoerd zoals vastgelegd in het rapport "Nazorg

Goupépolder te Alphen aan den Rijn", rapportnr. 1052020; 24 maart 1997, Iwaco BV (vanaf hier

genoemd 'nazorgplan'). Doel van de nazorg is het (ook op de lange termijn) voorkomen en beheersen

van milieuhygiënische risico's ten gevolge van verontreinigingen op en in de bodem.

In 2010 wordt voor de locatie een nieuw alomvattend nazorgplan opgesteld.

Het jaarverslag is als volgt opgebouwd:
-hoofdstuk 1: Inleiding

- hoofdstuk 2: Achtergrondinformatie
- hoofdstuk 3: Nazorgwerkzaamheden

- hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen
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2.3 Nazorgprogramma
Voor de beschrijving van de werkzaamheden verbonden aan het nazorgprogramma wordt venwezen
naar het nazorgplan.
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De betuining van de Kromme Aar is maandelijks visueel geïnspecteerd. In de afgelopen jaren is

sprake geweest van verzakkingen direct achter de beschoeiing. De verzakkingen hebben zich sinds

eind 2003 gestabiliseerd. In 2009 is geen verdere zetting waargenomen. In de huidige situatie is er

geen bedreiging voor de beheersconstructie en is het nemen van maatregelen niet noodzakelijk.

De beschoeiing langs de Kromme Aar is op diverse plaatsen licht beschadigd/verzakt. Het onderhoud

van de beschoeiing is echter de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Rijnland en

valt buiten de nazorgverplichtingen.

3.3.2.2 Inlaat Kromme Aar/Ringsloot

De inlaat Kromme Aar/Ringsloot dient voor het inlaten van oppervlaktewater vanuit de Kromme Aar

en bestaat uit een tweetal putten te weten de 'inlaat Kromme Aar' en de 'inlaat Ringsloot'. De beide

putten zijn verbonden door een HDPE-leiding waarbij het oppervlaktewater via de inlaat Kromme Aar

naar de inlaat Ringsloot stroomt en vervolgens in de Ringsloot terecht komt. Tijdens droge perioden is

de inlaat verder geopend zodat het waterpeil in de ringsloot op niveau is gebleven.

Indien noodzakelijk zijn vuil en plantenresten voor de inlaten verwijderd.

3.3.2.3 Ringsloot
De gemeente Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor het onderhoud van (boven de waterlijn

gelegen) bermen en taluds langs de Ringsloot. Tevens dient in de sloot liggend of drijvend vuil door

de gemeente te worden verwijderd. Onder de waterlijn ligt de verantwoordelijkheid van het beheer en

onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De Ringsloot is in 2008 door het Waterschap uitgebaggerd en opnieuw geprofileerd. De slootkanten
en de begroeiing in de sloot is in 2009 net als andere jaren tweemaal gemaaid. Vuil voor de
duikers/roosters is indien nodig door Bodemzorg verwijderd. De Ringsloot (inclusief overstort) heeft in
2009 goed gefunctioneerd.

3.3.2.4 Inlaat Heemgebied/Ringsloot Heemgebied
Met behulp van de inlaatconstructie Heemgebied kan naar behoefte oppervlaktewater het
Heemgebied en de Ringsloot Heemgebied worden ingelaten.

Het inlaten van water in het Heemgebied is de verantwoordelijkheid van de gemeente Alphen aan
den Rijn. Het inlaten van water in de Sloot Heemgebied valt wel onder het nazorgprogramma dat door
Bodemzorg wordt uitgevoerd. Indien de waterstand of de temperatuur van het water in de Sloot
Heemgebied dat vereist, wordt water ingelaten. De afsluiter van de inlaat wordt daarbij zover geopend
dat een beperkte hoeveelheid water wordt ingelaten (ca. 5 ó 10 m

3
/uur). Tijdens droge perioden is de

inlaat verder geopend zodat het waterpeil in de Ringsloot op niveau is gebleven.

De inlaat heeft gedurende 2009 naar behoren gefunctioneerd.

3.3.2.5 Sloot Heemgebied

De ringsloot is in 2008 door het Waterschap uitgebaggerd en opnieuw geprofileerd. De slootkanten

en de begroeiing in de sloot is in 2008 net als andere jaren tweemaal gemaaid. Vuil voor de duikers

is door Bodemzorg verwijderd. De Sloot Heemgebied heeft in 2009 goed gefunctioneerd.

De uitstroomopening van de Pvc-buis, waardoor het water vanuit de ringsloot naar het gemaal

Heemgebied stroomt, is als gevolg van maaiwerkzaamheden beschadigd, maar functioneert nog wel

goed. Vooralsnog is geen actie noodzakelijk. De duiker is in oktober 2009 gereinigd/doorgespoten.
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Tabel 3.2 Overzicht prestaties centraal opvanggemaal 2009

Pomp Totaaldebiet (m
3
)* Draaiuren Percentage verpompt

percolaat

P007 29.500 719 47%

P008 33.266 796 53%

* betreft totaaldebiet van tussengemalen (62.766 m
3
), naar rato verdeeld op basis van de draaiuren

De minimaal vereiste capaciteit van de effluentpompen is 40 m /h (momentaandebiet). Om het

momentaandebiet te controleren wordt het momentaandebiet van het effluent maandelijks

gecontroleerd. In tabel 3.3 zijn de berekende momentaandebieten van het effluent weergegeven.

Tabel 3.3 Momentaandebieten effluentpompen 2009

Maand momentaandebiet (m
3
/h)

januari 39,36

februari 38,80

maart 37,95

april 38,08

mei 42,08

juni 47,62

juli 48,28

augustus 52,98

september 51,36

oktober 53,16

november 40,35

december 40,78

Het momentaandebiet van de effluentpompen is in de begin periode van 2009 lager dan de

signaalwaarde. Uit de inspectie van de pompen begin mei 2009 zijn geen bijzonderheden naar voren

gekomen, de pompen zijn in goede conditie. De overige periode van 2009 is het momentaandebiet

niet lager dan de signaalwaarde en hebben de pompen goed gefunctioneerd.

3.3.3.4 Centrale debietmeetput
De persleidingen van de drainagegemalen lopen door de centrale debietmeetput. Alle drie de

debietmeters hebben in 2009 goed gefunctioneerd.

In de debietmeetput is na natte perioden regelmatig een laag water aanwezig in de put. Het water is

zo spoedig mogelijk met een waterstofeuiger verwijderd. Uit inspecties blijkt dat water de put

binnentreedt via de doorvoer van de elektriciteitskabel in de put. In maart 2009 is de elektriciteitskabel

vrij gegraven en aan de buitenkant aangevuld met bentoniet. Hierna is het probleem verholpen.

In het nazorgplan is het controleprogramma van de debietmeters aangepast. Op basis van de

Heffingsverordening van de waterkwaliteitsbeheerder wordt vereist dat debietmeters jaarlijks droog

worden gekalibreerd en eenmaal per drie jaar nat worden gekalibreerd. In 2009 zijn de debietmeters

droog gekalibreerd. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. De kalibratierapporten zijn

bijgevoegd in bijlage 4.

3.3.4 Elektrische meet- en regelapparatuur

3.3.4.1 Schakelhuisje

In het schakelhuisje zijn de centrale elektrische voorzieningen van het beheerssysteem aangebracht.
Het huisje voldoet aan de gestelde eisen.
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3.3.4.2 Hoofdverdeelkast, signalering- en schakelkast
In het schakelhuisje zijn de hoofdverdeelkast, de signaleringskast voor storingsmeldingen en de
schakelkast van de effluentput aanwezig. De genoemde onderdelen hebben in 2009 goed
gefunctioneerd. Indien daar aanleiding toe was, zijn de kasten schoongemaakt en zijn
signaleringslampjes vervangen.

3.3.4.3 Telefoonalarmcentrale

De telefoonalarmcentrale zorgt voor de melding van storingen aan de meldkamer van Alert Services.

Tijdens de maandelijkse inspecties is de werking van de telefoonalarmcentrale gecontroleerd. In 2009

heeft de alarmering naar behoren gewerkt en zijn de storingen correct doorgemeld. Nadat de

telemetrie op de locatie is opgeleverd, is het abonnement op de storingsmeldingen bij Alert Services

opgezegd. Eventuele storingen worden sindsdien via de telemetrie doorgegeven.

3.3.4.4 Datalogger

De datalogger dient om van ieder drainagegemaal de draaiuren en de debieten te registreren.

De datalogger is al geruime tijd buiten gebruik wegens een storing. De leverancier van de datalogger

ondersteunt de techniek niet meer, daarom is door de opdrachtgever besloten om de data niet meer

automatisch te loggen maar te volstaan met de data die maandelijks wordt verzameld tijdens de

inspectieronden en opname van de meterstanden.

De verzamelde meterstanden van 2009 zijn opgenomen in bijlage 3.

Na de oplevering van de telemetrie is datalogging weer mogelijk. Naast een snelle respons op

storingen, registreert het telemetriesysteem automatisch alle data, die voor een doeltreffende nazorg

van belang zijn. Een gedetailleerd overzicht van pompuren, debiet- en niveaumetingen maakt het

mogelijk om het functioneren van de voorzieningen continu te controleren en een adequate analyse te

maken van de oorzaken van storingen.

3.3.4.5 Monstemame-apparaat effluent
Met het monstemame-apparaat worden tweemaandelijks volumeproportionele watermonsters
genomen van het effluentwater. Het monsternamevat is gekoeld tot ca. 4

0
C. Om de juiste werking

van het apparaat te garanderen vindt voorafgaand aan de monstemame controle plaats. Na realisatie
van de telemetrie kan het monstemame-apparaat op afstand worden ingeschakeld en is het niet meer
noodzakelijk de locatie een dag voor de monstemame te bezoeken. In 2009 heeft het monstemame-
apparaat goed gefunctioneerd.

3.3.5 Waterpassing voorzieningen

Tweejaarlijks worden de betonwerken en peilbuizen (ten behoeve van de stijghoogtemetingen)

gecontroleerd op zettingen door middel van het uitvoeren van een waterpassing. In 2008 is de laatste

waterpassing door Bodemzorg uitgevoerd. De eerstvolgende waterpassing wordt in 2010 uitgevoerd.

3.3.6 Monstemame effluent
Op 17 november 2008 is door het Hoogheemraadschap van Rijnland een beschikking afgegeven

voor de lozing van het effluent (kenmerk V.36220). De beschikking is van kracht gegaan op 3 januari

2009 en is onherroepelijk. De effluentgegevens zijn getoetst aan de vergunningsvoorwaarden uit

deze vergunning.

Van het effluent worden tweemaandelijks (volumeproportioneel) watermonsters genomen.

In tabel 3.4 is weergegeven op welke parameters en met welke frequentie is geanalyseerd.
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Tabel 3.4 Overzicht frequentie en analyses effluent
Frequent ie Parameters

6x per jaar zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg), minerale olie,

BTEX, pH

2x per jaar PAK (16 van EPA), cyanide (totaal), EOX, fenolindex, fosfaat

(totaal), sulfaat

In bijlage 5 zijn de analyseresultaten van het effluent voor 2009 opgenomen. De analyseresultaten

zijn getoetst aan de lozingsnormen uit de beschikking en gerapporteerd aan het Hoogheemraadschap

van Rijnland.

Op 14 mei 2009 is de lozingsnorm (0,2 pg/l) van kwik overschreden (0,34 pg/l gemeten). Tijdens

herbemonstering op 3 juni 2009 en de overige meetronden in 2009 is geen kwik in het effluent

gemeten (gehalten onder de rapportagegrens). Waarschijnlijk betreft het aangetoonde gehalte kwik

van 14 mei 2009 een meetfout of een eenmalige uitschieter. Van de overige parameters zijn in 2009

geen overschrijdingen van de lozingsnormen geconstateerd.

3.4 Onderkant stort

3.4.1 Wijze van monitoring
De mogelijke verspreiding van verontreinigingen vanuit de stortplaats via het diepe grondwater naar

de omgeving (vanuit de onderzijde van de stortplaats) wordt gecontroleerd door middel van de

zogenaamde Observatielijn. De Observatielijn is direct stroomafwaarts van het stort aangelegd en

bestaat uit 5 meetpunten. De meetpunten bestaan elk uit 4 peilbuizen in het watervoerende pakket

met filterstellingen rond circa 15, 25, 35 en 50 meter beneden het maaiveld (m-mv). De ligging van de

meetpunten is weergegeven op de tekening in bijlage 1.2. Elke twee jaar wordt een monitoringsronde

uitgevoerd.

Bij de toetsing van de analyseresultaten worden de signaalwaarden uit het nazorgplan (§ 3.2.3)

gehanteerd. Deze signaalwaarden zijn tevens in onderstaande tabel weergeven.

Tabel 3.5 Signaalwaarden grondwaterkwaliteit
Parameter Eenheid Signaalwaarde observat ie l i jn Signaalwaarde moni tor ings l i jn

czv mg/l n.v.t. 40

Chloride mg/l 500 120

Kjeldahl-N mg/l 250 20

Ammonium-N mg/l 250 20

Zink MQ/I 350 65

Aromaten (som) Mg/i n.v.t. 0,8

Benzeen Mg/i 600 0,2

Tolueen Mg/i 1.200 0,5

Ethylbenzeen Mg/i 6.000 0,2

Xylenen Mg/i 1.200 0,5

VOCI 's Mg/' 60 1

Afhankelijk van de meetresultaten worden op basis van het beslismodel (zie § 3.2.4 Nazorgplan)

eventuele vervolgstappen bepaald.
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3.4.2 Resultaten grondwatermonitonng

De meetpunten van de Observatielijn worden tweejaarlijks bemonsterd en geanalyseerd op de

parameters zoals genoemd in tabel 3.5.

De grondwatermonitoring is op 5 augustus 2009 uitgevoerd. De opgestelde signaalwaarden voor de

Observatielijn zijn niet overschreden. Aanvullende acties zijn niet noodzakelijk.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft Bodemzorg in 2009 de nazorg uitgevoerd

voor de onderkant en de zijkant van de voormalige stortplaats Coupépolder te Alphen aan den Rijn.

Doel van de nazorg is het (ook op de lange termijn) voorkomen en beheersen van milieuhygiënische

risico's ten gevolge van verontreinigingen op en in de bodem.

Om op de nazorgdoelstellingen te controleren zijn maandelijks locatie-inspecties uitgevoerd waarbij

de werking en de staat van onderhoud van de voorzieningen wordt gecontroleerd. Tevens zijn

tweemaandelijks controlemonsters van het effluent genomen en is stroomafwaarts van het stort op

verschillende dieptes de grondwaterkwaliteit vastgesteld.

Resultaten inspecties 2009

Tijdens de maandelijkse inspecties zijn in 2008 aan de voorzieningen geen grote gebreken/afwijking

vastgesteld. Wel wordt aanbevolen het onderhoudspad aan de zijde van het Aarkanaal op te hogen

(eveneens in 2008 aanbevolen).

De drie drainagegemalen en het centrale opvanggemaal hebben in 2009 goed gefunctioneerd, in

totaal is 62.766 m
3
 water afgevoerd met het beheerssysteem en geloosd op het gemeentelijk riool.

Kwaliteit lozingswater

Het lozingswater wordt tweemaandelijks geanalyseerd en getoetst aan de lozingsnormen uit de

Wvo-vergunning. In 2009 is een eenmalig een marginale overschrijding van de lozingsnorm van kwik

aangetoond. Tijdens herbemonstering en de overige reguliere ronden zijn geen gehalten kwik boven

de rapportagegrens aangetoond. De analyseresultaten van de overige parameters liggen onder de

lozingsnormen.

Grondwatermonitonng

Tweejaarlijks wordt het grondwater stroomafwaarts van het stort geanalyseerd op een aantal mobiele
parameters die worden getoetst aan de signaalwaarden (observatielijn). In 2009 is een
monitoringsronde uitgevoerd, hierbij zijn geen overschrijdingen van de signaalwaarden aangetoond.

Op basis van de verkregen gegevens wordt geconcludeerd dat in 2009 is voldaan aan de

nazorgdoelstelling.
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Bijlage 1.1

Overzichtstekening Coupépolder
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Tabel 1 van 3. Uitgevoerde Stiighoogtemetingen

Peilbuis 1

8 jan 2009 -2,35 -2,34 -2,40 -2,38 -2,35 -2,32

5 feb 2009 -2,38 -2,36 -2,38 -2,40 -2,37 -2,25

5 mrt 2009 -2,37 -2,37 -2,44 -2,42 -2,39 -2,26

2 apr 2009 -2,38 -2,37 -2,39 -2,41 -2,47 -2,34

14 mei 2009 -2,40 -2,40 -2,40 -2,42 -2,43 -2,40

11 jun 2009 -2,41 -2,41 -2,41 -2,41 -2,44 -2,42

9 jul 2009 -2,31 -2,30 -2,31 -2,31 -2,37 -2,34

6 aug 2009 -2,32 -2,29 -2,32 -2,33 -2,37 -2,32

3 sep 2009 -2,30 -2,25 -2,30 -2,29 -2,34 -2,31

1 okt 2009 -2,34 -2,27 -2,28 -2,29 -2,35 -2,32

12nov2009 -2,60 -2,55 -2,67 -2,66 -2,64 -2,36

10dec2009 -2,68 -2,72 -2,75 -2,75 -2,72 -2,38

Tabel 2 van 3. Uitgevoerde Stiighoogtemetingen

Peilbuis 8 9 10 11 12
8 jan 2009 -1,66 -1,60 - -2,06

5 feb 2009 -1,57 -1,64 -1,61 -1,59 -2,02 -2,03

5 mrt 2009 -1,64 -1,62 -1,61 -1,61 -1,88 -2,04

2 apr 2009 -1,66 -1,62 -1,60 -1,59 -2,05 -2,02

14 mei 2009 -1,63 -1,63 -1,60 -1,61 -2,07 -2,03

11 jun 2009 -1,61 -1,62 -1,60 -1,62 -2,08 -2,12

9 jul 2009 -1,62 -1,62 -1,60 -1,62 -2,03 -2,03

6 aug 2009 -1,64 -1,63 -1,62 -1,61 -2,06 -2,03

3 sep 2009 -1,60 -1,63 -1,62 -1,63 -2,04 -2,03

1 okt 2009 -1,62 -1,62 -1,60 -1,63 -2,01 -2,02

12nov2009 -2,14 -1,81 -1,47 -1,75 -2,08 -2,10

10dec 2009 -1,88 -1,88 -1,84 -1,82 -2,05 -2,06

Tabel 3 van 3. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen

Peilbuis 13 14 15 16 17 18

8 jan 2009 -2,10 -1,76 - -2,04 -1,61 -

5 feb 2009 -2,05 -1,95 -2,07 -2,04 -1,64 -1,67

5 mrt 2009 -2,03 -1,61 -2,02 -2,05 -1,65 -1,67

2 apr 2009 -2,04 -1,60 -2,04 -2,07 -1,64 -1,66

14 mei 2009 -2,05 -1,78 -2,04 -2,09 -1,63 -1,66

11 jun 2009 -2,11 -1,79 -2,06 -2,06 -1,64 -1,66

9 jul 2009 -2,04 -1,82 -2,07 -2,04 -1,65 -1,65

6 aug 2009 -2,04 -1,86 -2,02 -2,04 -1,64 -1,65

3 sep 2009 -2,03 -1,83 -2,01 -2,05 -1,64 -1,64

1 okt 2009 -2,03 -1,87 -2,01 -2,02 -1,64 -1,64

12nov2009 -2,11 -1,90 -2,09 -2,10 -1,81 -1,81

10dec 2009 -2,08 -1,87 -2,05 -2,08 -1,91 -1,86
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Controle op debieten Coupépolder 2009

Controle effluentdeblet:

P007*P008

Maand

ianuar i 3936

februar i 3830

maar t i7»S

apr i l 38«8

mei 42,08

iuni 47,62

luli 48^8

auqus tus 5238

sep tember 6U6

oktober 53,16

november 4035

decembe r 40,78

C o n t r o l e d e b i e t e n t u s s e n a e m a l e n :

Aarkanaal Kromme Aar Haemaebled

januar i 36 39 26

februar i 35 36 26

maar t 33 38 25

apr i l 32 37 24

mei 33 35 23

iuni 35 35 24

juli 36 35 27

augus tus 41 33 25

sep tember 40 35 26

oktober 41 33 26

november 39 32 24

december 39 30 16

Draaiuren effluentpomtien

P007 P008 Totaa l

ianuar i 107 116 223

februar i 88 95 183

maar t 111 117 228

apr i l 86 92 178

mei 89 95 184

iuni 34 40 74

luli 31 34 65

auqus tus 22 26 48

sep tember 21 24 45

oktober 19 24 43

november 40 45 85

decembe r 71 88 159

719 798 1515

Debieten tussengemalen

Aarkanaa l K r o m m e Aar H e e m g e b i e dAarkanaa l K r o m m e Aar H e e m g e b i e d

ianuari 4675 1792 2310 8777

februar i 3980 1386 1735 7101

maar t 4674 1725 2253 8852

apri l 3951 1392 1435 6778

mei 4702 1618 1422 7742

iuni 2320 719 485 3524

iuli 2104 633 401 3138

auqus tus 1748 492 303 2543

sep tember 1612 461 238 2311

oktober 1542 434 310 2288

november 2102 791 537 3430

december 3504 1561 1399 6484

36914 13024 12826 62766

Draaiuren tussenaemalen

Aarkanaa l K r o m m e Aar Heemgeb ied G e m a a l heemqeb ied

ianuar i 130 46 89 39

februar i 115 38 68 88

maar t 140 46 90 101

apri l 123 38 59 162

mei 144 46 61 105

juni 67 21 20 53

iuli 59 18 15 55

auqus tus 43 15 12 137

sep tember 40 13 9 117

oktober 38 13 12 161

november 54 25 22 284

december 90 53 65 226

1043 372 542 1528
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Monster Effluent Effluentt Effluent Effluent Effluent Effluent Effluent

Datum monstemame 8-01-09 543-09 14-05-09 3-06-09 9-07-09 3-09-09 12-11-09

Temperatuur

Temperatuur °C 18,2-- 1 9 , 1 - - 21,5-- 20,5- 19,6--

Klassiek chemische analyse

Zuurgraad (pH) - 7,0 7,6 6,9 7,0 7,0

CZV mg/l 109 - - 115-- 130- - 9 5 - - 8 6 - - 4 6 - -

Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 5 5 - - 6 8 - - 4 5 - - 5 0 - - 4 2 - - 1 0 - -

Fosfaat (opgelost) mg/l

Fosfaat (totaal) mg/l 2 ,0 - - 1,7-- 1.7 - - 1,6-- 1,2--

Chloride (AA) mg/l 8 9 - - 100-- 120- - 130- - 140-- 8 0 - -

Sulfaat (als S04) mg/l 6 5 - - 6 4 - - 2 0 - - 1 1 - - 4 4 - -

Metalen

Arseen [As] <10 <10 <10 <10 <10 <10

Cadmium [Cd] <1 <1 <1 <1 <1 <1

Chroom [Cr] <5 2,6 13 3,2 <2,5 <2,5

Koper [Cu] <6 <6 <6 <6 <6 <6

Kwik [Hg] <0,1 <0,1 0,34 # <0,1 «3,1 <0,1 <0,1

Nikkel [Ni] <10 2,3 4,9 <2 <2 <2

Lood [Pb] <8 <8 <8 <8 <8 <8

Zink [Zn] <20 <20 66 83 <20 <20

Zilver (Ag) <10- - <10 - - <10 - - <10- - <10- -

Polycyclische Aromatische Koolwaterst.

Naftaleen 1,8-- 1 ,1 - - <0,30 - - 0,58 - - 0,40- <0,50 - -

Anthraceen 0,07 - - 0,08-

Fenanthreen 0,41 - - 0,53-

Fluorantheen 0 , 1 1 - - 0,16-

Benzo(a)anthraceen <0,02 - <0,02 • -
Chryseen <0,02 - <0,02 • -
Benzo(a)pyreen <0,01 - <0,01 --
Benzo(g,h,i)peryleen <0,02 - <0,02 --
Benzo(k)fluorantheen <0,01 - <0,01 --
lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,02 - <0,02 -
Acenaftyleen < 0 , 1 - - <0,1-

Acenafteen 1,9-- 2 ,6- -

Fluoreen 0,78 - - 1,3--

Pyreen 0,06 - - 0,08-

Benzo(b)fluorantheen <0,02 - <0,02 -
Dibenzo(a,h)anthraceen <0,02 - <0,02 -
PAK 10 VROM 1,7-- 1.2--

PAK 16 EPA 4,4 5,1

Aromaten VAK

Benzeen 2,0 1.9 <0,2 2,2 1,7 0,42

Tolueen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Xylenen (som) <0,5 0,65 0,86 <0,5 0,72 <0,5

Aromaten BTEX (som) 2 ,2 - - 2 ,6- - < 1 - - 2 ,5- - 2 ,5- - < 1 - -

Aromaten BTEXN (som)

Cyanide

Cyanide-totaal (NEN) <5 5,2

Minerale olie

Minerale olie CIO-C12 <10- - <10- - <10 - - <10 - - <10- - <10 - -

Minerale olie C12 - C22 <10- - <10- - <10 - - <10- - <10- - <10 - -

Minerale olie C22 - C30 <10- - <10- - <10 - - <10- - <10- - <10 - -

Minerale olie C30 - C40 <10- - <10- - <10 - - <10- - <10- - <10 - -

Minerale olie (totaal) <50 <50 <50 <50 <50 <50

Overig

EOX <1 <1

Fenol-index < 5 - - 7,4--



Toelichting toetsing specifiek kader:
# Gehalte groter dan toetsingswaarde;

Geen toetsingswaarde gedefinieerd.

Tabel Toetsingskader (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven).

stofnaam Toetsingswaarde

Wvo-beschikking V.36220, 17 november 2008

algemene parameters

Zuurgraad (pH) 9,5

metalen

Arseen [As] 30

Cadmium [Cd] 3

Chroom [Cr] 15

Koper [Cu] 30

Kwik [Hg] 0,2

Nikkel [Ni] 30

Lood [Pb] 30

Zink [Zn] 150

PAK

PAK 16 EPA 10

vluchtige koolwaterstoffen

Benzeen 5

Tolueen 5

Ethylbenzeen 5

Xylenen (som) 5

overige verontreinigingen

Cyanide-totaal (NEN) 50

minerale olie

Minerale olie (totaal) 200

screeningsparameters

EOX 100
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