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Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg Holding en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm 

EN-ISO-9001:2000, de veiligheidsnorm VCA", de milieunorm EN-ISO-14001 en de normen BRL SIKB 2000 en 6000. 

De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd in de 

bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt. 

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de 
aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en 
nazorgtechnieken. Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring 
streven naar het toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt. 

Bodemzorg verklaart dat de werkzaamheden wat betreft het kritische functiegedeelte van de milieukundige begeleiding 
onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000. De uitvoering van de nazorg heeft 
plaatsgevonden conform de BRL SIKB 6000, protocol 6002/6004, Milieukundige begeleiding Landbodém in-situ/van nazorg. 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden conform de BRL SIKB 2000. 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de opdrachtgever. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft Bodemzorg in oktober 2008 een aanvullend 
deklaagonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de voormalige stortplaats Coupépolder te Alphen aan 
den Rijn. Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van het in 2007 
uitgevoerde deklaagonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat de deklaag mogelijk op een aantal 
plaatsen te dun is. 

Het deklaagonderzoek vormt één van de nazorgwerkzaamheden die Bodemzorg op de locatie 
uitvoert. Bij de nazorgwerkzaamheden op de locatie wordt onderscheid gemaakt tussen 
nazorgwerkzaamheden die betrekking hebben op de zijafdichting en onderkant van het stort en 
werkzaamheden die betrekking hebben op de bovenafdichting van het stort. 
De nazorgmaatregelen die betrekking hebben op de zijafdichting en de onderkant van het stort zijn 
opgenomen in het "Nazorgplan Coupépolder te Alphen aan den Rijn" (IWACO, 10 juli 1997). 
De nazorgactiviteiten met betrekking tot de bovenkant zijn beschreven in "Deel nazorgplan voor de 
bovenkant" (DHV, 31-7-2002). 
Het deklaagonderzoek valt onder de nazorgwerkzaamheden van de bovenkant. 

1.1 Nazorgdoelstelling 
Het doel van de nazorg is het voorkomen en beheersen van de milieuhygiënische risico's die als 
gevolg van verontreinigingen in de bodem zijn ontstaan. 

Het afdekken van het stortmateriaal is één van de maatregelen die genomen zijn om 
milieuhygiënische risico's te voorkomen. In het kader van de nazorg is het van belang dat deze 
afdeklaag aaneengesloten, ongestoord, milieuhygiënisch van goede kwaliteit is en voorzien is van 
vegetatie. Om dit te controleren wordt jaarlijks de afdeklaag visueel geïnspecteerd. Daarnaast dient 
conform het nazorgplan de dikte en kwaliteit van de deklaag vijfjaarlijks te worden vastgesteld. 

Bodemzorg heeft aan de opdrachtgever (gemeente Alphen aan den Rijn) en het bevoegd gezag 
(provincie Zuid-Holland) aangegeven dat de frequentie van 1 maal per 5 jaar relatief intensief is. 
Een meer pragmatische aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten uit de jaarlijkse 
visuele inspectie en tussentijds ondernemen van eventuele actie hierop, in combinatie met een 
10-jaarlijks deklaagonderzoek is ons inziens afdoende. Daarnaast wordt het aantal in het nazorgplan 
voorgestelde boringen (10 boringen op een oppervlakte van 220.000 m2

) veel te gering geacht. 
In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag is tot de volgende aanpak gekomen: 
■ de dikte wordt volgens een meer uitgebreide strategie dan in het nazorgplan is opgenomen 

onderzocht (totaal circa 210 boringen); 
■ de kwaliteit wordt bepaald door het nemen van grondmonsters ter plaatse van 20 boringen. 

In totaal worden 12 (meng)monsters geanalyseerd op zware metalen, PAK, minerale olie en 
eventueel vluchtige aromaten (alleen bij geur). 

1.2 Werkwijze aanvullend deklaagonderzoek 
Uit de resultaten van het in 2007 uitgevoerde deklaagonderzoek blijkt dat ter plaatse van enkele 
gutssteken (in totaal 24) de deklaag mogelijk te dun is. Het betreft voornamelijk een (sterke) 
bijmenging van puin en af en toe een bijmenging van stortmateriaal/plastic. In het aanvullende 
deklaagonderzoek zijn ter plaatse van deze verdachte boringen aanvullende edelmanboringen 
verricht. Om een goed beeld van de deklaag te verkrijgen is tot de volgende diepte geboord: 
■ groenstroken: 1,5 meter (0,5 meter dieper dan de minimale dikte van de deklaag ter plaatse van 

de groenstroken); 
■ golfbaan: 1,0 meter (0,5 meter dieper dan de minimale dikte van de deklaag ter plaatse van de 

golfbaan). 
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Om risico's te voorkomen zijn de veldmedewerkers geïnstrueerd de boringen niet door te zetten als 
stortmateriaal wordt aangetroffen. 

Bij geconstateerde afwijkingen in de boringen (dus ook bij afwijkingen in de 0,5 meter beneden de 
minimale dikte van de deklaag), zijn rondom de boring op circa 5 meter afstand aanvullende 
edelmanboringen geplaatst. Door de gevolgde werkwijze is een duidelijk beeld verkregen van de dikte 
van de deklaag ter plaatse van de verdachte gutssteken. Op een aantal boorlocaties zijn door de 
gevolgde systematiek zowel boringen in de groenstroken als in de golfbaan gezet. 

Het merendeel van de geconstateerde afwijkingen betreft het stuiten op een harde laag (zie hoofdstuk 
3 voor de resultaten). Het was tijdens het veldwerk niet mogelijk de samenstelling en dikte van deze 
harde laag te bepalen. Mogelijk bestaat de harde laag uit puin dat boven het stortmateriaal is 
aangebracht als stabiliserende laag. In dit geval kan deze laag beschouwd worden als onderdeel van 
de deklaag. Uit de bij Bodemzorg beschikbare archiefstukken kan echter niet worden afgeleid hoe de 
deklaag destijds is opgebouwd. 

Door bovenstaande onzekerheden is bij de interpretatie van de boorgegevens het stuiten op een 
harde laag als afwijking beschouwd. Het stagneren van een boring binnen de minimale dikte van de 
deklaag is geïnterpreteerd als een te dunne deklaag. 
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ACHTERGRONDINFORMATIE 

2.1 Terreingegevens 
De voormalige stortplaats Coupépolder is gelegen langs het Aarkanaal ten noordoosten van Alphen 
aan den Rijn. Voor de stortplaats was gedurende de periode 1959 tot 1985 een vergunning verleend 
voor het storten van huishoudelijk, sloop- en groenafval. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in figuur 1. 

De stortplaats heeft een oppervlakte 
van circa 22 hectare en is nu in gebruik 
als golfbaan. Het stort heeft een lengte 
van circa 850 meter en een breedte 
variërend van 200 tot 300 meter. 
Aan de zuidoostzijde wordt het stort 
begrensd door het Aarkanaal. 
Ten zuidwesten ligt de Zegerplas. 
Aan de noordwest- en noordoostzijde 
wordt het stort omzoomd door de rivier 
De Kromme Aar, die weer in verbinding 
staat met de Zegerplas en het 
Aarkanaal. 

Voor een beschrijving van de 
bodemopbouw en de geohydrologie en 
een beschrijving van de kwetsbare 
objecten in de omgeving van de 
stortplaats wordt verwezen naar het 
nazorgplan. 

Figuur 1: regionale ligging 

Het terrein heeft twee functies: 80% is in gebruik als golfbaan (grasvegetatie) de overige 20% 
fungeert als groenstrook (bomen en struiken). Voor de golfbaan geldt een minimale dikte van de 
deklaag van 0,5 meter. In de groenstroken dient de deklaag minimaal 1,0 meter dik te zijn. 

In bijlage 1 is een situatietekening van de locatie opgenomen. 

2.2 Resultaten deklaag onderzoek periode 1997-2002 
De dikte van de afdeklaag is in 1997 onderzocht. Het grootste deel van de locatie voldeed aan de 
minimaal vereiste dikte. Op enkele plaatsen was de deklaag dunner. Deze plaatsen zijn in 1997, 2001 
en 2002 aangevuld tot de voorgeschreven dikte. 

De kwaliteit van de oorspronkelijke opgebrachte grond is in 1997 onderzocht en kan worden 
omschreven als plaatselijk licht verontreinigd (overschrijding streefwaarde) met zware metalen en 
PAK. De kwaliteit van de aanvulgrond is op basis van partijkeuringen aangemerkt als zijnde categorie 
1 grond (licht verontreinigd). 

2.3 Resultaten deklaag onderzoek 2007 
Tijdens het deklaagonderzoek in 2007 is de locatie in ongeveer 210 vakken verdeeld. Ongeveer 166 
(80%) vakken zijn gelegen op de golfbaan, 44 (20%) vakken zijn gelegen ter plaatse van de 
groenstroken. Per vak (zie bijlage 1 voor de locatie van de boringen) is met de gutsboor bepaald of de 
dikte van de deklaag voldoet aan de voorgeschreven dikte. Hiervoor is gestoken tot 0,1 meter onder 
de minimal vereiste dikte van de deklaag (ter plaatse van de golfbaan tot 0,6 m-mv, in de 
groenstroken tot 1,1 m-mv). 
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